
Seguro del cabezal

Check!Check!

Limpie el Cabezal

Levante el cabezal de 
impresión

CL4XXe Procedimiento de Limpieza

Aplique líquido limpiador sobre un trapo 

limpio y limpie el cabezal. Asegurese que 

no queden restos de etiqueta s o ribbon 

Liebere el seguro del cabezal, girandolo como 
se muestra en la figura.

Cabezal de Impresión

Rodillo Platen

Cubierta del Sensor

Sensor de Papel

Print Head

OJO
Es recomendable realizar 
este procedimiento de al 
terminarse un rollo de 
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Limpie la cubierta del 

sensor

Limpie el sensor de 

papel

Limpie el Rodillo 

Platen

Retire la cubierta del 
Sensor

Aplique líquido limpiador sobre un trapo 
limpio y limpie la cubierta del sensor. 
Asegurese que no queden restos de 
etiqueta s o ribbon sobre ella.

Retire la cubierta del sensor deslizandola 
fuera de la máquina

Aplique líquido limpiador sobre un trapo limpio 
y limpie el rodillo mientras lo gira. Asegurese de 
que no haya rastros de etiquetas sobre el.

Aplique líquido limpiador sobre un trapo 
limpio y limpie el sensor. Asegurese que no 
queden restos de etiqueta s o ribbon 
sobre el

Deslice la cubierta del sensor a su 

posición original.

Rodillo Platen
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Instale la cubierta del 

Sensor

Antes de empezar apague la máquina y retire las etiquetas y el ribbon.

Abra la cubierta 

Frontal

Presione la palanca como en la figura y de 

２
Cubierta

Levante la cubierta

Levante la cubierta lateral como se 

１
Seguro de aperturaCubierta Frontal

Cubierat del sensor
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