
2 JAHRE
VOR-ORT-
GARANTIE

SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

Impresoras  
matriciales

Impresora compacta de 9 agujas y carro estrecho

•  

Cinta de larga duración

•  Pequeño tamaño

1140
Compacta y 
económica

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS :

•  

Hasta 400 caracteres por segundo

•  Ideal para aplicaciones  front y  back office 

•  Diversos interfaces

•  
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1140

DATOS TÉCNICOS

Configuraciones:

• 1140

• 1140 par

Modelo estándar con interfaz USB Modelo 

con interfaz USB y paralelo

• 1140 Eth

• 1140 Ser

Modelo con interfaz USB y Ethernet Modelo 

con interfaz USB y serie
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La Tally Dascom 1140 es una impresora matricial de puntos en serie de 80 columnas y 9 pines con interfaces USB de serie. De 
tamaño compacto, el 1140 es perfecto para entornos industriales y aplicaciones de front y back office donde el espacio es 
limitado. Con bajos costos de funcionamiento, salida de alta calidad y un panel de control fácil de usar, es ideal para pequeñas 
empresas, listados e informes de bajo volumen, así como notas de envío y etiquetas.

Además de estas aplicaciones, el 1140 también se adapta bien a los sistemas de medición y control. Entre las impresoras 
matriciales de menor precio disponibles en la actualidad, la 1140 también ofrece una cinta de larga duración que le da a esta 
impresora unos costes de funcionamiento muy bajos. Para la impresión de borradores, sus costos de funcionamiento 
considerablemente más económicos la convierten en una alternativa viable a las impresoras de inyección de tinta de bajo costo.

Velocidad de impresión

Resolución

Rendimiento

Densidad de caracteres

Densidad de línea

Vida del cabezal de impresión

Memoria

Conectividad estándar

Conectividad opcional

Emulación

Fuentes

Peso

Tamaño físico

Acústico

Voltaje de potencia

Consumo de energía

Temperatura

Carga de trabajo

Controladores

Manejo de papel

Número de copias

Tipo de papel

Peso del papel

Tamaño de papel

Consumibles

Hasta 144 x 240 ppp

400 cps (borrador más rápido); 300 cps (borrador), 75 cps (NLQ) a 10 cpp 

290 páginas por hora

10, 12, 15, 17,1, 20 cpp

1, 2, 3, 4, 6, 8 lpp  

400 millones de impactos

256 kB

USB 2.0

Paralelo IEEE 1284. Serie RS-232C, Ethernet (10/100) 

ProPrinter, 2380 Plus, Epson ESC P / 2

Borrador, Quadrato, Courier, Borrador HS, OCR-A / B, EAN-8, EAN-13, Intercalado 2 de 5, UPC-A, UPC-E,

 Código 39, Código 128, POSTNET

Cinta: 9 millones de caracteres 

Empuje tractor y fricción 

1 original + 4 copias

Hojas sueltas, formularios continuos, formularios multicopia 52 - 

100 g / m²

Ancho: 95 a 267 mm

Longitud: 114 a 362 mm (hoja cortada); 114 a 558 mm (plegado en acordeón)

5 kilogramos

369 x 283 x 130 mm (ancho x fondo x alto) 

57 dB (A)

100-230 V - 50/60 Hz

menos de 1,2 vatios en modo de suspensión

+ 5 ° a + 35 ° C; 10% a 80% de humedad

6.000 páginas por mes

12.000 horas

MTBF

Windows 8 / 8.1 / 10 y Server 2012/2016/2019
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