
4” 105SLPLus to 

 

4” ZT510  

4” ZT610  

6” 170Xi4 to 

 

6” ZT620  

5” 140Xi4 

 

6” ZT620  

8” 220Xi4 will continue 

 

ZT  Industrial 
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ZD  Desktop 

4” DT 
4” TT 74m/300m 

4” TT 

4” DT 
4” TT 74/300m 

ZD620 
GX420 
GX430 

ZD500 

GT800 

GC420 

LP2824 

4” DT 
4” TT 
 

ZD420 
cartridge 

4” TT 

GK420 
ZD420 

GC420 

4” TT 300m 

4” DT 
4” TT 

4” DT 
4” TT 
 

4” DT 
4” TT 

2” DT 2” DT ZD410 

GC420 will continue 
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Class 2 = “good” 

4 = “better” 

6 = “best” 

Model 1 = 2-inch printer model 

2 = 4-inch printer model 

Version 0 = 3-button, 5-LED user interface 

1 = 10-button, LCD user interface (ZD620) 

H = healthcare version 

Print Width 2 = 2-inch printer model 

4 = 4-inch printer model 

DPI 2 = 203 dots per inch 

3 = 300 dots per inch 

Print Method D = direct thermal 

T = thermal transfer 

C = cartridge thermal transfer 

Media Handling 0 = no options (tear) 

1 = dispenser (peeler) 

2 = cutter (liner and tag) 

Power Cord E = Europe and UK 

Connectivity 0 = USB, USB Host, (ZD420) 

E = M + Ethernet (ZD420) 

W = M + Wi-Fi (ZD420) 

F = M + Serial + Ethernet (ZD620) 

L = F + 802.11ac Wi-Fi + BT4.1 (ZD620) 

RFID/Power 0 = no RFID 

Region 0 = no code required 

2 = Rest of World 

Firmware EZ = Standard EZPL firmware 

ZD42043-T0EE00EZ 

CONFIGURATION 

ZD62142-T2EL02EZ 

#1 #2 

ZD  Desktop 

CONFIGURATION 
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ZQ  Mobile 

QLn Series 
220-320-420 

ZQ500 series 
510-520 

2”  
3”  
4” 

3” 
4” 

iMZ series 
220-320 

2” 
 
 
3” 

QLn Series 
220-320-420 

ZQ500 series 
510-520 

2”  
3”  
4” 

3” 
4” 

ZQ310 
outdoor-indoor 

ZQ320 
outdoor-indoor 

2” 
 
 
3” 

EZ320 

ZQ110 

3” 
 
 
2” 

EZ320 

ZQ110 

3” 
 
 
2” 
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