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ZEBRAYy el cabezal estilizado Zebra son marcas registradas de Zebra Technologies
Corporation, inscritas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las deméas marcas
registradas son propiedad de sus respectivos duefios. ©2019 Zebra Technologies
Corporation y sus afiliados. Reservados todos los derechos.

La informacién de este documento esta sujeta a cambios sin aviso. El software descrito en
este documento se proporciona bajo un acuerdo de licencia o de confidencialidad. El
software puede utilizarse o copiarse Unicamente segun los términos de esos acuerdos.

Para obtener méas informacidén acerca de las declaraciones legales y propietarias, visite:

SOFTWARE: www.zebra.com/linkoslegal

DERECHOS DE AUTOR: www.zebra.com/copyright

GARANTIA: www.zebra.com/warranty

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL: www.zebra.com/eula

Términos de uso

Declaracion propietaria

Este manual contiene informacién propietaria de Zebra Technologies Corporation y sus
subsidiarias ("Zebra Technologies”). Esta destinado Unicamente a proporcionar informacién
y al uso por las partes que operen y mantengan el equipo descrito en el presente. Dicha
informacion propietaria no puede usarse, reproducirse, divulgarse a ninguna otra parte por
ningun otro propdsito sin el expreso consentimiento por escrito de Zebra Technologies.

Mejoras al producto

Es politica de Zebra Technologies realizar mejoras continuas a sus productos. Todas las
especificaciones y disefios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Descargo de responsabilidad

Zebra Technologies toma medidas para garantizar que sus especificaciones de ingenieriay
manuales publicados sean correctos; sin embargo, a veces ocurren errores. Zebra
Technologies se reserva el derecho de corregir dichos errores y renuncia a cualquier
responsabilidad que surja de dichos errores.

Limitacion de responsabilidad

En ningun caso Zebra Technologies ni nadie mas involucrado en la creacién, produccién o
entrega del producto acompaiiante (incluido hardware y software) sera responsable de
cualquier tipo de dafio (incluido, sin limitacién, dafios emergentes incluido pérdida de
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beneficios empresariales, interrupcidon del negocio o pérdida de informacién empresarial)
que surja del uso o resulte del uso o incapacidad de uso del producto, aln si Zebra
Technologies ha sido notificado de la posibilidad de dichos dafios. Algunas jurisdicciones no
permiten la exclusién o limitacion de dafos accidentales o emergentes, por lo que la
limitacién o exclusién antes expresada posiblemente no se aplique a usted.
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1 Convenciones tipograficas

El texto que aparece en negrita hace referencia a los botones y nombres de los menus.

El texto que aparece en cursiva hace referencia a opciones, confirmaciones de acciones
como Solo lectura y ubicaciones como Carpeta.

El texto encerrado entre <Less-Than and Greater-Than signs> se refiere a teclas del
teclado de la PC de escritorio, como <Enter>.

Las variables se encierran entre [corchetes].

NOTA: Es el estilo de una nota.

EXAMPLE: Es el estilo de un ejemplo.

Es el estilo de una mejor practica.

ADVERTENCIA: Es el estilo de una advertencia.

SUGERENCIA: Es el estilo de una sugerencia.
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2 Activar ZebraDesigner

ZebraDesigner lo ayuda a disefiar e imprimir sus etiquetas en impresoras Zebra desde su
computadora. Hay dos ediciones para elegir:

» ZebraDesigner Essentials es de uso gratuito y no requiere activacién. Ofrece
funciones de disefo de etiquetas basicas.

» ZebraDesigner Professional es de uso gratuito durante 30 dias, y luego requiere
compra y activacion. Ofrece funciones avanzadas para ayudarle a disefiar etiquetas
mas complejas basadas en datos fijos o variables e incluye soporte para base de
datos y RFID.

2.1 Activar ZebraDesigner en linea

Para usar ZebraDesigner Professional para disefiar e imprimir sus etiquetas en forma
eficiente, active su copia para usar todas las funciones. Necesita:

« ZebraDesigner Essentials instalado y ejecutdndose en su computadora.

« Suclave de licencia de 18 digitos, disponible a través de la tienda en linea de Zebra o
en su distribuidor de software Zebra.

« Unaconexién de Internet activa. Para activar sin conexién, lea la seccién "Activar
ZebraDesigner sin conexion" En la pagina siguiente.

Para activar ZebraDesigner Professional:

1. AbraZebraDesigner.
2. Vayaalnicio > Activar clave o Archivo > Acerca de > Activar su licencia.
« Se abre laventana ZebraDesigner Activacion.
3. Pegue la clave de licencia de 18 digitos. Recibira esta clave después de comprar su
licencia de ZebraDesigner.
4. Escriba en suinformacion.
5. Hagaclic en Activar.

Su ZebraDesigner Professional queda activado y listo para usar.

NOTA: No puede activar su clave de licencia en entornos de PC virtuales.
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Para desactivar su licencia, lea la seccién "Desactivar ZebraDesigner" {page}11.

Para activar o desactivar su licencia usando un servidor proxy, lea la seccién "Activar y
desactivar a través de un servidor proxy" {page}13.

2.2 Activar ZebraDesigner sin conexion

ZebraDesigner lo ayuda a disefar e imprimir sus etiquetas en impresoras Zebra desde su
computadora. Para usar ZebraDesigner Professional para disefiar e imprimir sus etiquetas en
forma eficiente, active su copia para usar todas las funciones.

Para activar ZebraDesigner Professional en computadoras sin conexion a Internet, envie a
Zebra su certificado de activacién para recibir su licencia. Necesita:

« ZebraDesigner Essentials instalado y ejecutandose en su computadora.

« Suclave de licencia de 18 digitos, disponible a través de la tienda en linea de Zebra o
en su distribuidor de software Zebra.

« Otra computadora con una conexién a Internet activa.

« Unamanera de transferir archivos entre sus computadoras sin conexién y con
conexioén (p. ej.: unidad USB, correo electrénico interno, ubicacién en la red).

Abra ZebraDesigner y vaya a Inicio > Activar clave o File > Acerca de > Activar su
licencia.

1. Haga clic en Activar sin conexion.
« Pegue laclave de licencia de 18 digitos. Recibira esta clave después de
comprar su licencia de ZebraDesigner.
« Escriba en suinformacion.

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

ZebraDesigner 3 Activation X

Offline activation allows you to activate this product on a computer without internet connection. To complete the
activation, please send Zebra your Activation Certificate. You will receive the license key in return.

Step 1: Type your 18-digit license key P 5digode)
) ___IPegue su cédigo de
License key: 234597345635645677 ~licencia aqui.

First name: John

Last name: Wayne — _'Escriba su )
" informacién d

Company: Company d.o.. | nfermacionde

Email: john@wayne.com

- Step 2: Press the Generate activation certificate button to generate your activation certificate.

Este es sucertificadode |
activacién. Envie a Zebra. J 1bb33771bfc 1161448713265 *
\ 16fc 7 =

d

5
71d3 £770804€32877dca3b66 Copy to dlipboard
1 028302c9f7e4b47 131f3cbf932d83769271 ~ 5206 1o file

Step 3: Send your activation certificate to Zebra.
How to send the activation certificate to Zebra?

- Recommended way. Go to the online self-service portal using another computer with internet connection and send the
activation certificate. Link to the self-service portal: https://www.activationportal me/selfservice/activation.aspx?
cid=5662&pid=5582&Type=18&Lang=en-US (Copy web address)

- Alternative way. Send an email to support@zebra.com and attach the generated activation certificate file.
Step 4: After you receive your license, paste o load the license from file, and click the Activate your license button.

'Zebra responde con la cIaveL, _ i
de activacion. Pegar aqui. ——
e Paste from clipboard

Load from file

Cancel

2. Hagaclic en Generar certificado de activacion. Copie o guarde el texto generado.

« Transfiera su certificado de activacion guardado a otra computadora con una
conexidn a Internet activa. Use esta computadora con conexion para completar

la inscripcioén.

3. Envie su certificado de activacién a Zebra. Existen dos opciones:

« Use el portal de activacion autoservicio de Zebra.
« Envie un correo electrénico a support@Zebra.comy adjunte su certificado de

activacion.

4. Cuando envie su certificado de activacién, Zebra le enviara su licencia por correo

electrénico.
« Transfiera esta licencia a su computadora sin conexién y pegue o cargue la

licencia.

Step 4: After you receive your license, p r loa se from file, and click the Activate your license button,

Activate your license

Paste from clipboard
Load from file

Cancel

5. Haga clic en Activar su licencia. Su ZebraDesigner Professional queda activado y
listo para usar.
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NOTA: No puede activar su clave de licencia en entornos de PC virtuales.

Para desactivar su licencia, lea la seccién "Desactivar ZebraDesigner" abajo.

Para activar o desactivar su licencia usando un servidor proxy, lea la seccion "Activar y
desactivar a través de un servidor proxy" {page}13.

2.3 Desactivar ZebraDesigner

ZebraDesigner lo ayuda a disefar e imprimir sus etiquetas en impresoras Zebra desde su
computadora. Para usar ZebraDesigner Professional, active su copia para usar todas las
funciones.

Para desactivar ZebraDesigner en una computadora con una conexioén a Internet activa:

1. AbraZebraDesigner.
2. VayaaArchivo > Acerca de > Desactivar sulicencia.
« Se abrird la ventana de advertencia de desactivacién de ZebraDesigner.
3. Haga clic en Aceptar para continuar.
o ZebraDesigner se cierra. SuZebraDesigner Professional queda desactivado y
listo para usar en otra computadora.

Para desactivar ZebraDesigner Professional con computadoras sin conexion a Internet:

1. AbraZebraDesigner y vayaa Archivo > Acerca de > Desactivar su licencia.
« Se abrira la ventana de advertencia de desactivacion de ZebraDesigner.
2. Haga clic en Aceptar para confirmar. Su computadora intenta acceder al servidor de
licencia. Debido a que no hay conexién a Internet, continle sin conexién.
Haga clic en Desactivar sin conexion.
4. Haga clic en Desactivar licencia para generar su certificado de desactivacion. Esto
desactiva su ZebraDesigner.

w
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« Copie o guarde el texto generado.

ZebraDesigner 3 Activation X

Offline deactivation allows you to deactivate this product on a computer without internet connection.
To deactivate, please send Zebra your deactivation certificate.

Step 1: Press the Deactivate License button to generate your deactivation certificate.

License successfully deactivated.

Step 2: Send your deactivation certificate to Zebra.

S S e e M e+ Copy to clipboard
R i I LN L - -,

- oe ™ e Tm e RS artee el w1 &

et b . i A W & P N P Y G —
e B T . A bt s o~ Sucertificado de
| desactivacién

Save to file

How to send the deactivation certificate to Zebra?

- Recommended way. Go to the online self-service portal using another computer with internet
connection and send the deactivation certificate. Link to the the self-service portal: https://
www.activationportal. me/selfservice/deactivation.aspx?cid=56628&pid=5582&Type=2&Lang=en-US

(Copy web address)

- Alternative way. Send an email to support@zebra.com and attach the generated deactivation

certificate file.

5. Transfiera su certificado de desactivacién guardado a otra computadora con una
conexion a Internet activa. Use esta computadora con conexién para completar la
desactivacién.

6. Envie su certificado de desactivacion a Zebra. Existen dos opciones:

« Use el portal de desactivacién de autoservicio de Zebra para desactivar su
ZebraDesigner inmediatamente.

» Envie un correo electrénico a support@Zebra.comy adjunte su certificado de
desactivacion.

« Cuando envie su certificado de desactivacion, Zebra le enviara su confirmacion de
desactivacién de licencia por correo electrénico.

SuZebraDesigner Professional ahora esta desactivado del lado del servidor y del cliente.

NOTA: No puede activar su clave de licencia en entornos de PC virtuales.

Para activar o desactivar su licencia usando un servidor proxy, lea la seccién "Activar y
desactivar a través de un servidor proxy" En la pagina siguiente.
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2.4 Activar y desactivar a través de un
servidor proxy

Sila conexién de Internet de suempresa usa un servidor proxy, utilice este procedimiento
para activar o desactivar ZebraDesigner.

2.4.1 Activar a través de un servidor proxy

1. AbraZebraDesigner. Aparece la ventana ZebraDesigner Activacion. Haga clic en
Activar.

Siya estéa ejecutando la prueba, vaya a:

« Archivo > Acerca de y haga clic en Activar su licencia.
- Inicio > Pruebay haga clic en Activar clave.

Se abre la ventana ZebraDesigner Activacion.

2. Escriba o pegue su clave de licencia en el campo Clave de licencia. Recibira esta
clave después de comprar su licencia de ZebraDesigner.

3. Escriba suNombre, Apellido, Empresay direccién de Correo electroénico.

4. Configure suconexion de proxy. Haga clic en Configurar proxy.

ZebraDesigner 3 Activation x

Enter the information below to activate your product.

License key
First name
Last name

Company

Email

Collecting and storing your name, company and email details allows us to contact you
with software and licensing related information and updates. Check https://
www.nalpeiron.com/privacyfor information on how your submitted data is stored,
protected and managed

Mg internet connection? Activate offline

Intemnet connection with proxy? Configure proxy

Si ZebraDesigner no detecta ninguna conexion a Internet, se abrira automaticamente
la ventana de error en la activacién en linea. Haga clic en Configurar proxy.
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ZebraDesigner 3 Activation X

We cannot connect to the license server to activate your license

Please check if your internet connection is working properly.
If you are behind a firewall, configure your proxy server settings,
If you cannot connect to the license server, you can manually activate your license offline.

Retry
Configure proxy

Activate offline

Se abre la ventana de configuracién de proxy.

ZebraDesigner 3 Activation x

Use proxy to activate and deactivate your license

Proxy IP address:
Proxy port:
User name

Password:

“

5. Habilite la opcién Usar proxy para activar y desactivar su licenciay establezca su
configuracion de proxy:
« Escribasudireccion IP de proxy.
« Defina el ndmero de suPuerto proxy.
« Silaconexion del servidor proxy requiere credenciales, ingrese suNombre de
usuario y Contrasena.
6. Haga clic en Aceptar. Se abre nuevamente la ventana de error en la activacién en
linea.
7. Haga clic en Reintentar.

ZebraDesigner 3 Activation X

We cannot connect to the license server to activate your license

Please check if your intemn
If you are behind a firewal
If you cannot connect to the i

ction js working properly.
roxy server settings.
u can manually activate your license offline,

Retry
Configure proxy

Activate offline
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8. Después de conectar, se abre la ventana ZebraDesigner Activacion. Haga clic en
Activar.

« ZebraDesigner ahora esta activado y listo.
« SiZebraDesigner todavia no puede conectarse al servidor de licencia, puede
activar sin conexion.

2.4.2 Desactivar a través de un servidor proxy

1. VayaaArchivo > Acerca de y haga clic en Desactivar licencia.
« Aparece laventana de confirmacién Desactivacion de licencia.
2. Haga clic en Si para desactivar la licencia.
« Siladesactivacion es exitosa, ZebraDesigner se cierra. Puede usar la clave de
licencia en otra computadora inmediatamente.
3. SiZebraDesigner no puede conectarse al servidor de licencia, se abre la ventana
error en la desactivacion en linea. Haga clic en Configurar proxy.

ZebraDesigner 3 Activation x

We cannot connect to the license server to activate your license

Please check if your internet connection is working properly.
If you are behind a firewall, configure your proxy server settings.
If you cannot connect to the license server, you can manually activate your license offline.

Retry
Configure proxy

Activate offline

Se abre la ventana de configuracion de proxy.

ZebraDesigner 3 Activation b 4

Use proxy to activate and deactivate your license

Proxy IP address:
Proxy port:
User name

Passwaord:

“

4. Habilite la opcién Usar proxy para activar y desactivar su licenciay establezca su
configuracion de proxy:
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« Escribasudireccion IP de proxy.
« Defina el nimero de suPuerto proxy.
« Silaconexion del servidor proxy requiere credenciales, ingrese suNombre de

usuario y Contrasena.
5. Haga clic en Aceptar. Se abre nuevamente la ventana de error en la desactivacion en

linea.
6. Haga clic en Reintentar.

ZebraDesigner 3 Activation x

We cannot connect to the license server to activate your license

ction js working properly.
roxy server settings.
u can manually activate your license offline,

Please check if your intemn
If you are behind a firewal
If you cannot connect to the i

Retry
Configure proxy

Activate offline

7. Siestaconectado, la desactivacion se completa. ZebraDesigner se cierra.
« Puede activar inmediatamente otra copia de ZebraDesigner.
o SiZebraDesigner todavia no puede conectarse al servidor de licencia, puede

desactivar sin conexion.
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3 Introduccion

3.1 Conceptos ZebraDesigner basicos

Esta seccién describe los elementos ZebraDesigner que permiten disefar eficazmente una
etiqueta simple .

A continuacién se incluyen los conceptos fundamentales de ZebraDesigner. Conocerlos
brinda un punto de partida perfecto para realizar proyectos de etiquetas satisfactorios.

« Etiqueta
« Objeto
« Superficie de diseno

Si se encuentra con otros elementos desconocidos mientras trabaja con ZebraDesigner,
examine la pestana Ayuda.

3.1.1 Etiqueta

Etiqueta funciona como una plantilla que permite agregar objetos de etiquetas y se pueden
imprimir utilizando cualquier medio de impresion.

Cada objeto agrega un tipo diferente de contenido, como texto, linea, elipse, cédigo de
barra o rectangulo a una etiqueta. El contenido puede ser fijo (ingresado manualmente por el
usuario) o dinamico (definido automaticamente a través de los origenes de datos
conectados).

Al finalizar con el disefio de su etiqueta, puede imprimir las etiquetas usando cualquiera de
las impresoras instaladas.

3.1.2 Objeto

Objeto es el bloque de creacién basico para disefiar etiquetas y formularios. Disefar una
etiqueta o formulario significa seleccionar, agregar y colocar objetos en la Superficie de
disefio.
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EXAMPLE: Cada objeto cumple una funcion diferente. El objeto Texto se usa para el
contenido de texto de una linea cuyo tamafio de fuente no necesita adaptarse al disefio
de la etiqueta. El objeto Codigo de barras agrega un cédigo de barras cuyo tipo y
contenido puede adaptarse segun las necesidades del documento actual.

Los tipos de objetos de etiquetas y sus propdsitos se encuentran aqui.
3.1.3 Superficie de disero

La superficie de disefio es el campo central de ZebraDesigner, que es un lugar para crear,
agregar, colocar e interconectar los objetos de etiquetas .

A fin de disefiar etiquetas lo mas simple y eficazmente posible, la superficie de disefio sigue
los mismos principios de uso y funcionalidad que las aplicaciones de Windows.

SUGERENCIA: Utilice la pestafia Ver para personalizar la superficie de disefio.

» Los elementos de la superficie de disefio se describen aqui.
« Las acciones de edicion de la superficie de disefio se describen aqui.
« Los elementos de ayuda visual de la superficie de disefio se describen aqui.

3.2 Soporte de teclado y mouse

Para realizar y finalizar eficazmente las tareas de ZebraDesigner, siga las pautas relacionadas
con el uso del teclado y el mouse:

o Como utilizar eficazmente el teclado y el mouse
« Soporte de larueda del mouse
« Accesos directos del teclado

3.2.1 Uso eficiente del teclado y el mouse

Utilice las siguientes sugerencias para facilitar y optimizar su trabajo con ZebraDesigner.

1. Seleccionar el punto de anclaje del objeto. Presione lateclaCtr1 yhagaclicen
los marcadores de posicién del objeto para definir rapidamente el punto de anclaje.

2. Desplazamiento y zoom de etiquetas. Utilice la rueda del mouse para desplazar la
etiqueta. Mantenga presionada Ctr1 cuando gira la rueda para ajustar el factor del

zoom. Shift desplaza la etiqueta hacia la izquierda o la derecha.
3. Configurar propiedades de etiquetas o formularios. Haga doble clic en la superficie

de disefio para abrir el cuadro de didlogo de propiedades de etiqueta.
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4. Movimiento vertical u horizontal de objetos. Mantenga presionada Shift
mientras mueve un objeto sobre la superficie de disefo. El objeto se mueve en lineas

rectas verticales u horizontales.

5. Ajustar el tamaiio de un objeto con las teclas de flechas. Mantenga presionada
Shift mientras presiona las teclas de flechas para ajustar el tamafio del objeto.

6. Ajuste la posicion del objeto. Mantenga presionada Ctr1 mientras presiona las
teclas de flechas.

7. Abrir los menus contextuales. Haga clic con el boton derecho en el objeto o la
superficie de disefio para acceder alos menus contextuales etiqueta o superficie de
disefo.

8. Seleccionar miiltiples objetos. Mantenga presionada Shift y hagaclic en los
objetos para agregarlos a los objetos seleccionados en un grupo.

9. Agregar rapidamente un objeto con origen de datos conectado. Haga clic en el
controlador de acceso directo del objeto en la barra de herramientas de objetos.
Aparece una lista de los origenes de datos disponibles. Seleccione un origen de
datos o agregue uno nuevo y haga clic en la superficie de disefio para agregar un
objeto que ya tenga un origen de datos dindmicos conectado.

3.2.2 Soporte de la rueda del mouse

Utilice la rueda del mouse para agilizar el zoom de los objetos de disefio y el desplazamiento
de la superficie de disefio.

« Algirar larueda, se desplaza la etiqueta en direccidn vertical.

« Almantener presionada <SHIFT> y girar la rueda, la etiqueta se desplaza hacia la
izquierda o la derecha.

o Almantener presionada <CTRL> y girar larueda, se acerca o aleja el zoomde la
etiqueta.

3.2.3 Accesos directos del teclado

Utilice los accesos directos del teclado para reducir el tiempo que le lleva realizar tareas
frecuentes con ZebraDesigner. Para completar estas tareas, utilice una combinacién de
teclas estandar.

SUGERENCIA: Los accesos directos del teclado son un modo mas rapido y practico de
elegir comandos. El comando mismo se ejecuta del mismo modo que si se ejecutara
desde el menu o la barra de herramientas.

Accién Presionar

Seleccionar todo Ctrl+A

Ejecutar el formulario de |Ctrl+D
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Accion Presionar
inicio
Pegar Ctri+Vv
Cortar Ctrl+X
Mover hacia arriba )
Mover a la derecha -
Mover hacia abajo )
Mover a laizquierda «
Cerrar Alt+F4
Ampliar documento Ctrl+0
Negrita Ctrl+B
Copiar Ctrl+C
Cursiva Ctri+l
Alejar Ctrl+signo menos en teclado numérico

Acercar/Alejar

Ctrl+desplazamiento del mouse

objeto

Abrir Ctrl+O

Imprimir Ctrl+P

Acercar Ctrl+signo mas en teclado numérico
Guardar Ctrl+S

Abrir la etiqueta en

it:r']apnr:g:’ansg?da ald | cireshiften
determinada

Rehacer CTRL+Y
Deshacer Ctrl+Z

Cancelar Esc

Mover enfoque Tab o Shift+Tab
Copiar formato: copiar

las propiedades del Ctrl+Shift+C
objeto

Copiar formato: pegar

las propiedades del Ctrl+Shift+V
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3.3 Opciones (Configurar el programa)

Para personalizar la configuracion general del programa ZebraDesigner, abra el cuadro de
didlogo Opciones, al que se puede acceder desde la pestarna Archivo.

Options

RS Folders

Language Labels: Ch\Users\urosj\Documents\ Zebra TechnologiesiLabels

Designer Database: C:\Users\urosjiDocuments\Zebra Technologies\Database

oo

Pictures: Ch\Users\urosj\Documents\Zebra Technologies\Graphics

Cancel

Las opciones de configuracion de ZebraDesigner se agrupan en las siguientes pestanas:

« Carpetas: le permite seleccionar las ubicaciones predeterminadas para almacenar
etiquetas y archivos de imagen.

« ldioma: selecciona el idioma de la interfaz de usuario. Seleccione el idioma preferido
entre las opciones disponibles.

« Lapestafia Designer le permite configurar el comportamiento de ZebraDesigner al
abrirse.
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4 Informacion general del area
de trabajo

El area de trabajo de ZebraDesigner ofrece un entorno flexible y facil de usar tanto para
disefar una etiqueta simple como para crear una solucion compleja.

El &rea de trabajo de ZebraDesigner sigue las pautas de la interfaz de la aplicaciéon
ampliamente usaday, por lo tanto, est4 equipada con herramientas y elementos de interfaz
conocidos para la mayoria de los usuarios.

ZebraDesigner consta de los siguientes segmentos:

« P&gina de inicio

« Paneles del explorador y objetos
o Barrade estado e impresora

« Pestafasy bandas de opciones
« Superficie de disefno

" ] EI[ i

rax

Cuadro de
herramientas de

Superficie de
‘ disefio

(‘Editorde |1
propiedade

Barrade |

estado e [f\\
NN
N

4.1 Pagina de inicio

La pagina de inicio de ZebraDesigner es una pagina introductoria que se abre una vez que se
termina de cargar ZebraDesigner. Consta de los siguientes segmentos:
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. Area de documento nuevo: crea documentos nuevos o abre ZebraDesigner

documentos existentes:
o Crear etiqueta nueva crea una etiqueta de documento nueva.
« Archivos recientes: Lista de archivos ZebraDesigner utilizados recientemente.

SUGERENCIA: La péagina de inicio y sus segmentos dependen de si esta ejecutando una
version de ZebraDesigner con licencia o una version de prueba.

« Recursos de aprendizaje: acceda a recursos utiles que lo ayudaran a crear etiquetas
y a obtener més informacioén sobre ZebraDesigner.

« Controladores de impresoras: acceda a la coleccion de controladores de
impresoras de Zebra. Estos controladores le permiten optimizar sus etiquetas para
imprimir con un determinado modelo de impresora.

« Informacidn de software contiene informacién sobre la copia instalada de
ZebraDesigner - licencia, clave de licencia y version instalada.

4.2 Paneles del explorador y objetos

Los paneles del explorador y objetos se encuentran en el area final de la izquierda de la
ventana ZebraDesigner. Brindan acceso a los objetos.

« Cuadro de herramientas del objeto: contiene los objetos de etiqueta disponibles.
Estos objetos estan listos para ser usados en una etiqueta . Haga clic en el objeto
seleccionado y arrastrelo a la superficie de disefo.

T Il [

Text Barcode Picture Rectangle
SO
Line Ellipse Inverse

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

4.3 Barra de estado e impresora

Barra de estado e impresora se expande en la parte inferior de la ventana ZebraDesigner.
Realiza los siguientes roles:

« Seleccidon de impresora para el trabajo de impresién actual. Seleccione las
impresoras instaladas ZDesigner de la lista desplegable.

SUGERENCIA: Al cambiar unaimpresora, la etiqueta y el tamafio del papel se adaptan
automaticamente a las dimensiones que define el controlador de la impresora.

« Propiedades de la impresora para laimpresora seleccionada. Brinda acceso al
controlador de laimpresora seleccionada.
o Zoomde la superficie de disefo.

~ - f

Control deslizante de

Propiedades de _
acercamiento

impresoras

L/

o

= Z?eswgnerZD500R-203dpi ZPr | [m \\\j\ —_ + 2913’:\\
7 N T \.\\'\,
}/ ' : = = B N N
[ - r.
Acercara

L . Objeto/Documento . .

Seleccion de impresora ) Nivel de acercamiento
\

\ \

4.4 Pestanas y bandas de opciones

ZebraDesigner utiliza una interfaz estandar basada en Windows.

A continuacién se describen los segmentos de lainterfaz de la seccidon superior de
ZebraDesigner.

4.4.1 Pestanas

Pestaiias representa un subconjunto de funcionesZebraDesigner. Las pestafias contienen
comandos interrelacionados que estan disponibles para el usuario de manera organizada:
agrupados y etiquetados:
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« Archivo (fondo): abre el panel de administracion de documentos y formulario de
impresion.

« Inicio: ofrece comandos utilizados cominmente, como copiar/pega, imprimir y
comandos de estilo.

« Vista: brinda el control de las herramientas de disefio, las opciones de zoomy la
visibilidad de los marcadores de elementos.

« Pestaias contextuales: aparecen al hacer clic en un objeto. Permiten definir la
configuracion especifica de los objetos. El tipo de pestafas contextuales se adapta al
objeto seleccionado.

» Ayuda: ademés de ofrecer acceso alaayuda en F1, esta pestafia lo conduce a
multiples recursos Utiles que hace que su trabajo con ZebraDesigner sea mas facil y
eficaz.

4.4.2 Banda de opciones

La Banda de opciones es un area rectangular que se extiende por la parte superior de la
ventana de una aplicacion. Los comandos relacionados estan divididos en grupos de bandas
de opciones. La banda de opciones cambia junto con las pestafias seleccionadas y se
adapta a las herramientas usadas actualmente usando las pestafias contextuales.

4.4.3 Pestana Archivo

File Haome Data View Help
.-

La pestafia Archivo sirve como panel de administracién de documentos. Estan disponibles
las siguientes opciones:

» Elpanellniciololleva alaZebraDesigner pagina de inicio de la aplicacion.

« Nueva: crea una etiqueta independiente o una nuevas.

« Abrir: permite abrir archivos de etiquetas soluciones existentes.

o Guardar: guarda la etiqueta activa.

o Guardar como: permite guardar el archivo de la etiqueta activa definiendo sunombre
y ubicacién.

« Imprimir: abre el formulario de impresion.

« Almacenar: almacena la etiqueta actual como una plantilla en la impresora que se
utilizara en el modo almacenar/recuperar.

o Cerrar:cierra el documento ZebraDesigneractual.
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« Opciones: abre el cuadro de didlogo para configurar los valores predeterminados del
programa.

« Acerca de: proporciona informacién sobre la versién del software y la licencia.

o Salir: cierrala aplicacion.

4.4.3.1 Inicio

El panel Inicio lo lleva a la ZebraDesignerpagina de inicio de la aplicacion. Utilicelo para crear
o abrir documentos, acceder a archivos abiertos recientemente, previsualizar archivos y
obtener mas informacién sobre ZebraDesigner.

4.4.3.2 Nueva

Etiqueta nueva crea una etiqueta independiente nueva. El Asistente de configuracién de
etigueta nueva se abre después de hacer clic en este botén.

Nuevo desde plantillas de muestra crea un documento a partir de una seleccién de
plantillas estandares de la industria.

SUGERENCIA: Hay dos maneras de abrir nuevas etiquetas o soluciones. Puede decidir
abrir cada documento adicional en una instancia (ventana) separada de ZebraDesigner.
Otra manera es abrir documentos adicionales dentro de la instancia de ZebraDesigner ya
abierta. Para seleccionar la manera que prefiera, vaya a Archivo > Opciones > Designer.

4.4.3.3 Abrir
El cuadro de didlogo Abrir permite abrir archivos de etiquetas.

Examinar permite seleccionar los archivos de etiquetas en discos de redes locales o
conectadas.

El campo Archivos recientes incluye los ultimos archivos editados. Haga clic en el archivo
para abrirlo.

4.4.3.4 Guardar

El panel Guardar guarda la etiqueta o solucién activa usando el mismo nombre de archivo
que se uso para abrirla.

NOTA: Sise abre un archivo por primera vez, Guardar lo lleva directamente al cuadro de
didlogoGuardar como en la pestafia Archivo.
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4.4.3.5 Guardar como

Guardar como permite guardar el archivo de la etiqueta o activa definiendo sunombre y
ubicacion.

El campo Carpetas recientes presenta las carpetas que se usaron recientemente para
guardar los archivos de etiquetas .

4.4.3.6 Imprimir

Imprimir abre el panel de impresiéon. En ZebraDesigner, el panel de impresiéon hospeda un
formulario de impresién predeterminado poderoso y personalizable.

4.4.3.7 Modo de impresion almacenar/recuperar

El modo de impresién almacenar/recuperar pes un método para acelerar el proceso de
impresién. Aumenta la respuesta de laimpresora reduciendo la cantidad de datos que
necesitan enviarse durante las tareas de impresion repetitivas.

Con el modo almacenar/recuperar activado, ZebraDesigner no necesita reenviar todos los
datos de la etiqueta completos para cada impresion. En su lugar, las etiquetas
predeterminadas (plantillas) y los elementos internos de la impresora (gréficos, fuentes) se
guardan en la memoria de la impresora y ZebraDesigner unicamente envia comandos de
recuperacion para completar el contenido de la etiqueta almacenado durante el proceso de
impresiéon. Cominmente, se envian algunos bytes de datos alaimpresora, en comparacion
con los kilobytes que se envian durante la impresién normal.

La accién consta de dos procesos:

« Almacenar etiqueta. Durante este proceso, ZebraDesigner crea una descripcién de
la plantilla de la etiqueta con formato en el idioma de comando de la impresora
seleccionada. Al finalizar, ZebraDesigner envia el archivo de comando creado ala
memoria de laimpresoray se almacena.

« Recuperar etiqueta. Una etiqueta almacenada en la memoria de laimpresora se
imprime inmediatamente. Usando el proceso de recuperaciéon, ZebraDesigner crea
otro archivo de comando para indicar a laimpresora qué etiqueta de la memoria debe
imprimir. El comando recuperar etiqueta ocupa algunos bytes de datos unicamente. La
cantidad real de datos depende de la situacion actual. Para las etiquetas fijas sin
contenido variable, el archivo de comando de recuperacién solo tiene el comando de
recuperacion de etiquetas. Para las etiquetas variables que tienen campos variables,
el archivo de comando incluye los valores para esas variables y el comando de
recuperacion de etiquetas.
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NOTA: Antes de activar este modo, asegurese de que esté seleccionado el controlador
correcto para laimpresora de etiquetas. No todas las impresoras de etiquetas tienen la
capacidad de usar el modo de impresién almacenar/recuperar.

1. Haga clic en Archivo -> Almacenar. Asegurese de que la variante Almacenar
indique la ubicacién correcta de la memoria en la impresora.

2. Inserte o seleccione los valores de los objetos variables que no tengan formato de
objetos internos de laimpresora. Estas variables tendran el mismo valor en cada
etiqueta. Se comportaran como objetos con valores fijos.

3. Hagaclic en Almacenar en impresora para crear el archivo de comando con la
descripcion de la plantilla de la etiqueta y enviarlo a laimpresora.

4. Inserte los valores para las variables de etiquetas solicitadas. Estas variables se
vinculan a los objetos internos de laimpresora en la etiqueta. Por este motivo, los
valores pueden cambiarse durante cada impresion.

5. Haga clic en Imprimir para enviar los valores variables y el comando recuperar
etiqueta a laimpresora de etiquetas seleccionada.

4.4.3.8 Opciones (Configurar el programa)

Para personalizar la configuracion general del programa ZebraDesigner, abra el cuadro de
didlogo Opciones, al que se puede acceder desde la pestara Archivo.

Options

FEREe Folders

Language Labels: ChUsers\uresj\Documents\Zebra TechnologiesiLabels

Designer Database: ChUsers\urosj\Documents\Zebra Technologies\Database

oy

Pictures: ChUsers\uresj\Documents\Zebra Technologies\ Graphics

Cancel

Las opciones de configuracion de ZebraDesigner se agrupan en las siguientes pestafas:

» Carpetas: le permite seleccionar las ubicaciones predeterminadas para almacenar
etiquetas y archivos de imagen.
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« ldioma: selecciona el idioma de la interfaz de usuario. Seleccione el idioma preferido
entre las opciones disponibles.

« Lapestafia Designer le permite configurar el comportamiento de ZebraDesigner al
abrirse.

4.4.3.8.1 Carpetas

La pestafia Carpetas define la ubicacion predeterminada para abrir y almacenar los
documentos y archivos que se editan y utilizan en ZebraDesigner.

NOTA: Asegurese de que la cuenta con la que se esté ejecutando ZebraDesigner en la
computadora cuente con derechos de lectura/escritura.

« Etiquetas: ubicacién para abrir y guardar los archivos de etiqueta.
« Base de datos: ubicacién de las bases de datos de archivo (Excel, Access, Texto).
« Imagen: ubicacion para abrir archivos de imagen.

Las carpetas configuradas en esta pestana sirven de ubicacion predeterminada al buscar un
archivo especifico en ZebraDesigner.

4.4.3.8.2 Idioma

La pestafia Idioma permite seleccionar el idioma de la interfaz de ZebraDesigner. Seleccione
el idioma correspondiente y haga clic en Aceptar.

NOTA: Es necesario reiniciar para que la interfaz de usuario aparezca en el idioma
seleccionado. Asegurese de guardar el trabajo antes de cerrar el programa.

4.4.3.8.3 Designer

La pestafia Designer le permite configurar el comportamiento de ZebraDesigner al abrirse.

« Mostrar cada documento en su propia ventana: si esta opcién esta habilitada, los
documentos abiertos adicionalmente aparecen en ventanas separadas de
ZebraDesigner. Esto se aplica tanto a los documentos recientemente creados como
alos existentes.

Si decide desactivar esta opcidn, los documentos abiertos adicionalmente
apareceran dentro de la instancia actualmente activa de ZebraDesigner.

« Origen de configuracion de impresora le permite elegir el origen de la
configuracién de la impresora.
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« Use la configuracion de impresora del controlador de la impresora:
seleccione esta opcion si prefiere imprimir usando la configuraciéon del
controlador de impresora. Este comando le permite ajustar la configuracion de
laimpresora antes de imprimir.

« Usar configuracion de impresora personalizada guardada en etiqueta: cada
etiqueta puede tener su propia configuracion de impresora definida y guardada
por el usuario. Seleccione esta opcion para usar la configuracion
predeterminada al imprimir.

4.4.3.9 Acerca de

El cuadro de didlogo ZebraDesignerAcerca de brindainformacién sobre lalicencia del
producto Zebra, habilita la compra y la activacion de la licencia (cuando estd en modo de
prueba), brinda detalles del software y le permite cambiar el nivel del producto
ZebraDesigner.

« Nivel de producto le informa el nivel de producto que estd ejecutando actualmente.

« Cambiar nivel de producto: abre el cuadro de didlogo de seleccion del nivel de
producto. Cuando esta en modo de prueba, puede escoger y evaluar todos los niveles
del producto. Con una licencia activada, puede cambiar el nivel del producto
Unicamente a niveles inferiores.

« Duracion del modo de prueba: informacién sobre los dias restantes parala
evaluacién del producto.

« Comprar licencia: este botdn lo dirige a la tienda en linea de Zebra.

« Activar licencia: este botdn abre el cuadro de didlogo de activacién de la licencia de
ZebraDesigner. Después de activar la licencia, este botdn se llama Desactivar
licencia. Al hacer clic y confirmar la desactivacién, su copia de ZebraDesigner ya no
esta activada.

NOTA: Estos segmentos ya no seran visibles después de comprar y activar la
licencia del producto.

Los cambios de nivel del producto tendran efecto después de reiniciar el ZebraDesigner.

Si ZebraDesigner se hainstalado con un nivel de producto previamente definido (se el nivel
se ha definido mediante clave de licencia), la seleccién del nivel de producto no es necesaria
durante el primer inicio.

« Tipo de licencia: es el tipo de licencia que usa para ejecutar el ZebraDesigner.

Informacion de software contiene informacién sobre la copia instalada de ZebraDesigner —
licencia, clave de licenciay versién instalada.

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

4.4.4 Pestana Inicio

p
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Clipboard Font G Action = Management Align Object

La pestaiia Inicio proporciona acceso a los comandos y pardmetros usados con frecuencia
en los siguientes grupos de la banda de opciones:

» Portapapeles: almacena temporalmente los elementos, los objetos o grupos de
objetos seleccionados.

« Fuente: este grupo permite definir las propiedades de la fuente.

o Accidn: grupo que contiene el botén Imprimir, que comienza el proceso de impresion
o ejecuta un formulario.

« Administracién: grupo que brinda acceso directo propiedades del documento.

« Las opciones del grupo Alinear definen la posicidn horizontal y vertical relativa para el
contenido del objeto:

« Objeto: grupo que le permite alinear, agrupar u organizar objetos etiqueta.

4.4.4.1 Portapapeles

El grupo Portapapeles almacena temporalmente los elementos, los objetos o grupos de
objetos seleccionados. Utilice los objetos seleccionados o almacenados para transferirlos
de una etiqueta a otra.

SUGERENCIA: Es compatible copiar y pegar contenido de texto (texto sin formato, ) y
grafico (mapas de bits) en mdltiples aplicaciones.

« Pegar: pega el contenido del portapapeles en la superficie de disefio. Es compatible
reutilizar varias veces un elemento del portapapeles Unico.

« Cortar: eliminalos elementos seleccionados de la superficie de disefio y los agrega al
portapapeles para pegarlos en otro lado. Observe que el primer elemento se
selecciona haciendo clic en él. Cuando se seleccionan elementos adicionales,
mantenga presionada latecla Shift y haga clic en los elementos.

« Copiar: copia el contenido seleccionado en el portapapeles. Se pueden copiar varios
objetos ala vez, selecciénelos y haga clic en Copiar.

« Eliminar: elimina los elementos u objetos seleccionados. No estan almacenados en el
portapapeles.

« Copiar formato: copia las propiedades de formato de un objeto a otro. Asi es como
se multiplica el estilo de su objeto de referencia.
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EXAMPLE: Utilice la funcion Copiar formato para copiar la fuente, el tamafo de la
fuente, el color de la fuente, la alineacion y el espaciado del objeto Texto de
referencia a todos los demas objetos Texto con una sola accion.

Para copiar las propiedades del estilo de objeto:

1. Haga clic en el objeto de referencia. Este es el objeto del que desea copiar las
propiedades.

2. Haga clic en Copiar formato.

3. Hagaclic en el objeto de destino. Ahora, este objeto tiene las mismas
propiedades que su objeto de referencia.

Al utilizar la funcion Copiar formato para diferentes objetos, copiay pega las
propiedades del objeto desde la pestaiia Estilo. Si hay propiedades de Estilo
coincidentes entre los objetos, ZebraDesigner transfiere estas propiedades al objeto
de destino.

EXAMPLE: Al multiplicar las propiedades de un objeto Rectangulo a objetos
Elipses, se aplican todas las propiedades de la pestafia Estilo, excepto el radio de
la esquina. Esta propiedad solo es aplicable al objeto Elipse.

NOTA: También puede copiar propiedades entre los objetos en diferentes
etiquetas, diferentes formas o entre objetos en etiquetas y formularios.

4.4.4.2 Fuente

El grupo Fuente define las propiedades de la fuente:

o Elbotén Mostrar/ocultar fuentes de impresora le permite mostrar en forma
exclusiva fuentes internas de laimpresora en la lista de fuentes disponibles. Las
fuentes gréficas estan ocultas en este caso. Después de presionar este botén
nuevamente, todas las fuentes disponibles son visibles en la lista otra vez.

« Fuente: define la familia de fuente que se usara en un objeto seleccionado.

« Tamaiio de fuente: define el tamario del texto en un objeto. Seleccione el tamafio de
letra deseado del selector desplegable o escribalo manualmente.

» Estilo de fuente: define las caracteristicas de estilo del texto, como negrita o cursiva.

« Alineacion: define la posicion de texto horizontal en un objeto, izquierda, centro o
derecha.

« Justificar: alinea el parrafo a los margenes izquierdo o derecho del objeto.
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SUGERENCIA: Al cambiar una fuente durante el proceso de diseno, ZebraDesigner
recuerda el Ultimo tipo y tamafo de fuente utilizado.

4.4.4.3 Accion

Grupo accion de impresion.

4.4.4.4 Administracion

El grupo de la banda de opciones Administracion brinda acceso directo a:

« Propiedades del documento abre las propiedades actuales de la etiqueta o el
formulario

4.4.4.5 Alinear

Las opciones del grupo Alinear definen la posicion horizontal y vertical relativa para el
contenido del objeto:

- Alinear objetos a la izquierda: los objetos se alinean con el borde izquierdo del
primer objeto seleccionado o del Ultimo objeto de la izquierda.

« Alinear objetos al centro: los objetos se alinean con el centro horizontal del primer
objeto seleccionado o con el centro horizontal del objeto mas grande.

« Alinear objetos a la derecha: los objetos se alinean con el borde derecho del primer
objeto seleccionado o del Ultimo objeto de la derecha.

« Distribuir horizontalmente: los objetos se distribuyen usando el mismo espacio
horizontal.

- Alinear objetos arriba: los objetos se alinean con el borde superior del primer objeto
seleccionado o con el objeto mas alto.

« Alinear objetos en el medio: los objetos se alinean con el centro vertical del primer
objeto seleccionado o con el centro vertical del objeto mas grande.

« Alinear objetos abajo: los objetos se alinean con el borde inferior del primer objeto
seleccionado o con el objeto mas bajo.

« Distribuir verticalmente: los objetos se distribuyen usando el mismo espacio
vertical.

4.4.4.6 Agrupacion y organizacion de objetos
El grupo Objeto le permite trabajar con multiples objetos.

Agrupar objetos: une los objetos seleccionados y hace que se comporten como un solo
objeto.

« Agrupar objetos: une los objetos seleccionados y hace que se comporten como un
solo objeto.
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- Desagrupar objetos separa los objetos agrupados.
Organizar posiciona los objetos de modo que aparezcan adelante o detras el uno del otro:

« Enviar atras envia el elemento un nivel hacia atras.

« Enviar al fondo envia el elemento detras de todos los elementos en la etiqueta.

« Enviar adelante envia el elemento un nivel hacia adelante.

« Enviar al frente envia el elemento al frente de todos los elementos en la etiqueta.

4.45 Pestana Ver

File Home Data View Help
@ @, Zoom In Object Name % ® Align to Objects R
&, Zoom Out Printer Element A Align to Gridlines -
Zoomto Foom to - Gridlines ) otate
Document Objects Q 291% - Data Source - Do Mot Align View
Zoom Object Markers Visibility Alignment and Gridlines Rotation

La pestaiia Ver le permite controlar la funcién de zoom del documento, la visibilidad de los
marcadores, las ayudas visuales y el giro de la superficie de disefio. Habilita los siguientes
grupos de la banda de opciones:

« Zoom: define el nivel de zoom de la superficie de disefo y el comportamiento de zoom
de la ventana ZebraDesigner.

« Visibilidad de marcadores de objetos: define la configuracién de la visibilidad para las
propiedades de objetos.

« Alineaciény lineas de divisién: configura el comportamiento de la ubicacién del objeto
y define las propiedades para las lineas de division de la superficie de disefio.

« Rotacién: rota la superficie de disefio 90° por clic en el sentido de las agujas del reloj.

4.4.5.1 Zoom

El grupo Zoom define el nivel de acercamiento de la superficie de disefio.

- Ampliar documento: muestra toda la etiqueta en la ventana ZebraDesigner.

« Ampliar objetos: muestra todos los objetos en la ventana ZebraDesigner.

« Acercar: amplia la superficie de disefio en un porcentaje del nivel de zoom definido
actualmente.

« Alejar: disminuye la superficie de disefio en un porcentaje del nivel de zoom definido
actualmente.

4.4.5.2 Guias de alineacion y lineas de division

El grupo Alineacién y lineas de division configura el comportamiento de la ubicacién del
objeto y define las propiedades para las lineas de division de la superficie del disefo.
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« Mostrar guias de linea de cuadricula: hace que los puntos de la cuadricula de la
superficie de disefio sean visibles.

« Tamaiio de cuadricula X: define la distancia horizontal entre los puntos de la
cuadricula.

» Tamaiio de cuadricula Y: define la distancia vertical entre los puntos de la cuadricula.

« Desplazamiento de cuadricula X: define el desplazamiento horizontal de la
cuadricula desde el centro de la superficie de disefo.

. Desplazamiento de cuadricula Y: define el desplazamiento vertical de la cuadricula
desde el centro de la superficie de disefo.

« Alinear objetos: alinea un objeto con otro objeto en la superficie de disefio. Cuando
un objeto esté alineado, aparece una linea que marca la alineaciéon del objeto.

« Alinear con lineas de division: alinea los objetos seleccionados con las lineas de
division.

« No alinear: hace que la posicion del objeto sea independiente de las lineas de
divisiéon y la posicién de otros objetos.

4.4.5.3 Giro

El botdn Girar vistarota la superficie de disefio en el sentido de las agujas del reloj. Las
reglas horizontal y vertical se adaptan a la posicién actual de la superficie de disefio.

SUGERENCIA: Eltipo de rotacion lo define el controlador de laimpresora. Ciertos
controladores admiten la rotacién de 360° completa (90° por clic), mientras que otros
permiten la rotacion de 90° en el sentido de las agujas del reloj (vertical/horizontal).

4.4.6 Pestanas contextuales

La pestafia Contextual es una pestafia oculta que aparece visible en la fila de pestafias
cuando se selecciona un objeto de etiqueta especifico en la superficie de disefio. Las
pestafas contextuales aparecen ala derecha de la pestafia ZebraDesigner estandar. La
seleccion de pestafias mostradas depende del objeto que estéa editando actualmente.

View Help Design Picture

;j {C:L:py // E]

p . . i
== % Delete | Pestafias |
Clipboard R ction
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4.4.6.1 Pestanas contextuales especificas de la etiqueta

Al editar varios objetos de etiquetas, aparecen las siguientes pestafas contextuales segun
el objeto seleccionado:

« pestana Disefo
» pestafia Cédigo de barras

» pestafia Forma
» pestafalmagen

» pestafia Texto

4.4.6.1.1 Pestana Contextual De Disenio

La pestafia Disefio sirve como pestafa contextual que define el disefio y la posiciéon de un
objeto.

[] Mot Printable IZI E:E:E Keep Aspect Ratio
Visible = — 5[] Lock =l
Name  Position Anchoring Send )
- - Point~ Backward~ & Align ~

General Paositioning Arrange

Los siguientes grupos de configuracién estan disponibles en la pestafia Disefio:

« General: define la visibilidad y el estado de impresién del objeto en una etiqueta.
» Posicion: define la posicidn del objeto en la superficie de disefio.
« Organizar: posiciona al objeto segun el objeto contiguo en una etiqueta.

General
El grupo General define la visibilidad y el estado de impresién del objeto en una etiqueta.

« No imprimible: cuando se habilita esta opcién, el objeto no se puede imprimir en la
etiqueta. El objeto permanece visible en la vista preliminar de la etiqueta.

« Visible: si se deshabilita, el objeto no aparece ni en la vista preliminar ni en la etiqueta
impresa. El objeto es tratado como si no existiera.

« Nombre: permite escribir el nombre del objeto y su descripcién.

Posicién
El grupo Posicién configura la ubicaciéon y el tamafio del objeto en una etiqueta.

El botén Posicion abre:

« Xe Y:las coordenadas configuran la posicidén exacta en la superficie de disefio.
« Anchoy Alto: dimensiones del objeto.
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« Mantener la relacion de aspecto: garantiza que ambas dimensiones del objeto
cambien proporcionalmente mientras se ajusta el tamano.
« Angulo de giro: gira el objeto en el sentido de las agujas del reloj.

El botéon Punto de anclaje define el lugar en el que un objeto se fija a la superficie de disefio.
Los objetos de tamafo variable aumentan o reducen sutamafio en la direccién opuesta al
punto de anclaje elegido.

Mantener la relacion de aspecto: garantiza el ajuste de tamafio proporcional del objeto.

Bloquear: previene que el objeto seleccionado se mueva durante el proceso de disefio.

Organizar
El grupo Organizar define como se posicionan los objetos en un grupo.

« Llevar adelante: mueve el objeto seleccionado una capa mas arriba.
« Llevar al frente: mueve el objeto seleccionado arriba de la pila de objetos.
« Enviar atras: mueve el objeto seleccionado una capa mas abajo.
« Enviar al fondo: mueve el objeto seleccionado al fondo de la pila de objetos.
« Agrupar objetos: agrega los objetos seleccionados a un grupo.
« Agrupar objetos: une los objetos seleccionados y hace que se comporten
como un solo objeto.
- Desagrupar objetos separa los objetos agrupados anteriormente.

El grupo Alinear permite configurar la alineacion y el espacio para los objetos en la superficie
de disefo. Todos los objetos se pueden alinear de acuerdo con el objeto contiguo, o con el
borde de la etiqueta.

Las opciones de alineacion horizontalson

« lzquierda: los objetos seleccionados se alinean con el borde izquierdo del objeto mas
alaizquierda o con el borde izquierdo del primer objeto seleccionado. Si se
selecciona un solo objeto, se coloca en el borde izquierdo de la etiqueta.

« Centrar horizontalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro
horizontal del objeto mas grande seleccionado o con el centro horizontal del primer
objeto seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la
etiqueta horizontalmente.

« Alinear objetos a la derecha: los objetos seleccionados se alinean con el borde
derecho del objeto mas a la derecha o con el borde derecho del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el borde derecho de la
etiqueta.

- Distribuir horizontalmente: iguala el espacio horizontal entre los objetos.
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Las opciones de alineacion verticalson:

« Arriba:los objetos seleccionados se alinean con el borde superior del objeto mas a la
izquierda o con el borde superior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un
solo objeto, se coloca en el borde superior de la etiqueta.

o Centrar verticalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro vertical
del objeto mas grande seleccionado o con el centro vertical del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la etiqueta
verticalmente.

« Abajo: los objetos seleccionados se alinean con el borde inferior del objeto mas abajo
o con el borde inferior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un solo
objeto, se coloca en el borde inferior de la etiqueta.

« Distribuir verticalmente: iguala el espacio vertical entre los objetos.

4.4.6.1.2 Pestana Contextual Del Codigo De Barras

La pestafia Codigo de barras sirve como pestafia contextual que define el tipo, el disefio y la
posicién de un objeto de cddigo de barras.
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Los siguientes grupos de configuracion estan disponibles en la pestana Cédigo de barras:

« Cdbdigo de barras: define el tipo de simbolo del codigo de barras basico y sus
dimensiones.

« Configuracién: define los detalles del cédigo de barras.

« Organizar: posiciona al objeto segun el objeto contiguo en una etiqueta.

Pestafia Cédigo de barras

El grupo Cédigo de barras le permite elegir el tipo de cédigo de barras y configurar las
dimensiones de su simbolo de cddigo de barras.

NOTA: La configuracion en el grupo Codigo de barras depende del tipo de cddigo de
barras seleccionado.

« Tipo de codigo de barras: define el tipo de simbolo de cédigo de barras que se usara
en una etiqueta.
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En forma predeterminada, se selecciona el tipo de cddigo de barras Code128. Para obtener
mas detalles sobre los tipos de cddigos de barras disponibles, consulte la seccién Tipos de
codigos de barras y configuracién disponible.

« Tipo de barra de datos: sise selecciona uno de los tipos de cédigos de barras Barra
de datos, el tipo de barra de datos define el subtipo especifico que se utilizard en la
etiqueta.

« Dimensidn X: ancho de la barra angosta del cédigo de barras en la Unidad de medida
seleccionada.

o Altura: dimensién vertical de su cédigo de barras en la Unidad de medida
seleccionada.

« Relacién define la relacion entre los anchos de las barras anchas y angostas del
codigo de barras.

Cada tipo de cddigo de barras tiene el rango de las relaciones permitidas limitadas
por el estandar. ZebraDesigner solo le permite usar relaciones validas. De manera
predeterminada, la relacién estéa configurada en 3. Esto significa que el ancho de una
barra ancha es 3 veces el ancho de una barra angosta.

NOTA: Las relaciones disponibles dependen de la dimensidn X seleccionada. Si
estd cambiando la dimensién X, esto también afecta la seleccion de las relaciones
disponibles.

« Alto de fila define el alto de una fila Unica de datos en cédigos de barra 2D. El alto de
fila se especifica como un mdltiplo de la dimension X.

Configuracién
El grupo Configuracion permite configurar los detalles el cédigo de barras.
El botén Lenguaje natural define el disefio del contenido en lenguaje natural:

« Sin lenguaje natural: hace que aparezca el cédigo de barras sin texto en lenguaje
natural.

« Arriba del cddigo de barras: ubica el texto en lenguaje natural arriba del cédigo de
barras.

« Debajo del cédigo de barras: ubica el texto en lenguaje natural debajo del cédigo de
barras.

« Mascara de contenido: permite al usuario cambiar el formato de los datos de entrada
antes de pasarlos a la parte de lenguaje natural.

« Elbotén Detalles de cédigo de barra abre la configuracién avanzada de cédigos de
barra 1Dy 2D:
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« Incluir zona muda: agrega un espacio en blanco alrededor del cédigo de
barras impreso para garantizar el nivel mas alto de legibilidad del escaneo.

« Correccion de espacio: agrega pixeles blancos para aumentar el ancho del
espacio (en puntos) entre las barras.

« Digito verificador es usado por cualquier sistema de escaneo para verificar
que el numero escaneado en un codigo de barras se lea correctamente.

El digito de control deriva de los digitos del cédigo de barras anterior y se encuentra en el
digito final de un cddigo de barras.

« Color: configura el color de lalinea del codigo de barras y el color del contenido en
lenguaje natural en la etiqueta impresa.

Organizar
El grupo Organizar define cOmo se posicionan los objetos en un grupo.

« Llevar adelante: mueve el objeto seleccionado una capa mas arriba.
« Llevar al frente: mueve el objeto seleccionado arriba de la pila de objetos.
« Enviar atras: mueve el objeto seleccionado una capa mas abajo.
« Enviar al fondo: mueve el objeto seleccionado al fondo de la pila de objetos.
« Agrupar objetos: agrega los objetos seleccionados a un grupo.
« Agrupar objetos: une los objetos seleccionados y hace que se comporten
como un solo objeto.
- Desagrupar objetos separa los objetos agrupados anteriormente.

El grupo Alinear permite configurar la alineacion y el espacio para los objetos en la superficie
de disefio. Todos los objetos se pueden alinear de acuerdo con el objeto contiguo, o con el
borde de la etiqueta.

Las opciones de alineacién horizontalson

« lzquierda: los objetos seleccionados se alinean con el borde izquierdo del objeto mas
alaizquierda o con el borde izquierdo del primer objeto seleccionado. Si se
selecciona un solo objeto, se coloca en el borde izquierdo de la etiqueta.

« Centrar horizontalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro
horizontal del objeto mas grande seleccionado o con el centro horizontal del primer
objeto seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la
etiqueta horizontalmente.

« Alinear objetos a la derecha: los objetos seleccionados se alinean con el borde
derecho del objeto més a la derecha o con el borde derecho del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el borde derecho de la
etiqueta.

« Distribuir horizontalmente: iguala el espacio horizontal entre los objetos.
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Las opciones de alineacion verticalson:

« Arriba:los objetos seleccionados se alinean con el borde superior del objeto mas a la
izquierda o con el borde superior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un
solo objeto, se coloca en el borde superior de la etiqueta.

o Centrar verticalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro vertical
del objeto mas grande seleccionado o con el centro vertical del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la etiqueta
verticalmente.

« Abajo: los objetos seleccionados se alinean con el borde inferior del objeto mas abajo
o con el borde inferior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un solo
objeto, se coloca en el borde inferior de la etiqueta.

« Distribuir verticalmente: iguala el espacio vertical entre los objetos.

4.4.6.1.3 Pestana Contextual De Forma

La pestafia Forma es una pestafa contextual que define la apariencia de los objetos de
elipse, rectangulo y linea.
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Los siguientes grupos de configuracién estan disponibles en la pestaria Forma:

» Esquema: define cémo debe aparecer lalinea de la forma seleccionada.
« Elgrupo Relleno define el estilo y color de relleno de la forma.
« Organizar: posiciona al objeto segun el objeto contiguo en una etiqueta.

Esquema
El grupo Esquema define cdmo debe aparecer la linea de la forma seleccionada.
Las opciones del botén Estilo de esquema son:

« Ninguno: hace que lalinea del objeto sea invisible.

« Sdlido: hace que lalinea del objeto sea sélida.

« Punto: hace que lalinea del objeto sea punteada.

« Guién: hace que lalinea del objeto sea discontinua.

« Borrar: hace que partes de otros objetos debajo de lalinea sean invisibles.

Color de esquema: define el color de linea de la forma.

Grosor: define el ancho de las lineas del objeto.
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Radio de redondeo: redondea las esquinas del rectangulo. Los valores mas altos hacen que
la curva se mas amplia.

Relleno
El grupo Relleno define el estilo y color de relleno de la forma.
Las opciones de Estilo de relleno son:

« Ninguno: hace que el objeto sea completamente transparente.

« Borrar: hace que otros objetos debajo del activo sean invisibles.

« Sdlido:rellena el objeto con color sélido.

» 25% de color: establece la opacidad del color de relleno en el 25 %.
« 50% de color: establece la opacidad del color de relleno en el 50 %.
« 75% de color: establece la opacidad del color de relleno en el 75 %.

Color de fondo: define el color de relleno de la forma.

Organizar
El grupo Organizar define cOmo se posicionan los objetos en un grupo.

« Llevar adelante: mueve el objeto seleccionado una capa mas arriba.
« Llevar al frente: mueve el objeto seleccionado arriba de la pila de objetos.
« Enviar atras: mueve el objeto seleccionado una capa mas abajo.
« Enviar al fondo: mueve el objeto seleccionado al fondo de la pila de objetos.
« Agrupar objetos: agrega los objetos seleccionados a un grupo.
« Agrupar objetos: une los objetos seleccionados y hace que se comporten
como un solo objeto.
- Desagrupar objetos separa |los objetos agrupados anteriormente.

El grupo Alinear permite configurar la alineacion y el espacio para los objetos en la superficie
de disefio. Todos los objetos se pueden alinear de acuerdo con el objeto contiguo, o con el
borde de la etiqueta.

Las opciones de alineacién horizontalson

« lzquierda: los objetos seleccionados se alinean con el borde izquierdo del objeto mas
alaizquierda o con el borde izquierdo del primer objeto seleccionado. Si se
selecciona un solo objeto, se coloca en el borde izquierdo de la etiqueta.

« Centrar horizontalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro
horizontal del objeto més grande seleccionado o con el centro horizontal del primer
objeto seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la
etiqueta horizontalmente.
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« Alinear objetos a la derecha: los objetos seleccionados se alinean con el borde
derecho del objeto méas a la derecha o con el borde derecho del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el borde derecho de la
etiqueta.

- Distribuir horizontalmente: iguala el espacio horizontal entre los objetos.

Las opciones de alineacion verticalson:

« Arriba:los objetos seleccionados se alinean con el borde superior del objeto mas ala
izquierda o con el borde superior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un
solo objeto, se coloca en el borde superior de la etiqueta.

« Centrar verticalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro vertical
del objeto mas grande seleccionado o con el centro vertical del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la etiqueta
verticalmente.

« Abajo: los objetos seleccionados se alinean con el borde inferior del objeto mas abajo
o con el borde inferior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un solo
objeto, se coloca en el borde inferior de la etiqueta.

« Distribuir verticalmente: iguala el espacio vertical entre los objetos.

4.4.6.1.4 Pestana Contextual De Imagenes

La pestafia Imagen sirve como pestafa contextual para definir las opciones de ajuste de
tamano de las imagenes y la disposicién de los objetos.

Home Data View Help Design Picture I

EI Keep Aspect Ratio &l

Picture Bring Send ]
Fit Forward ~ Backward~ & Align ~
Resize Arrange

Los siguientes grupos de configuracion estan disponibles en la pestaina Imagen:

« Ajuste de tamafo: ajusta el tamaiio del objeto segun el objeto contiguo en una
etiqueta.
« Organizar: posiciona al objeto segun el objeto contiguo en una etiqueta.

Ajustar el tamafio

El grupo Ajustar el tamaio define silaimagen se adapta al tamafo de la etiqueta al
momento de imprimir.

El boton Ajustar imagen abre las opciones de tamafio de laimagen.
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« Opciones de ajuste de tamaio: define como las dimensiones del archivo de origen
se adaptan al tamafio del objeto al momento de imprimirlo.

« Mantener tamaiio original de imagen: desactiva el ajuste de tamafio. El
archivo de origen se muestra utilizando el objeto con sutamafio original.

« Ajustar tamaiio proporcionalmente: hace que el tamafio del archivo de origen
se ajuste proporcionalmente. La relacion de aspecto del tamafio del archivo de
origen se conserva.

« Ajustar tamaiio al tamaio disefado: ajusta el archivo de laimagen
horizontalmente y verticalmente para que se ajuste al rectangulo delimitador.
Esta opcidon probablemente distorsione laimagen.

- Tamaiio original: muestra el Ancho y el Alto de laimagen antes de ajustar el tamafio.
« Volver al tamaiio de la imagen original deshace las acciones de ajuste de tamafio.

Mantener la relacidn de aspecto: garantiza que ambas dimensiones del objeto cambien
proporcionalmente mientras se ajusta el tamano.

Organizar
El grupo Organizar define cdmo se posicionan los objetos en un grupo.

« Llevar adelante: mueve el objeto seleccionado una capa mas arriba.
« Llevar al frente: mueve el objeto seleccionado arriba de la pila de objetos.
« Enviar atras: mueve el objeto seleccionado una capa mas abajo.
« Enviar al fondo: mueve el objeto seleccionado al fondo de la pila de objetos.
« Agrupar objetos: agrega los objetos seleccionados a un grupo.
« Agrupar objetos: une los objetos seleccionados y hace que se comporten
como un solo objeto.
- Desagrupar objetos separa los objetos agrupados anteriormente.

El grupo Alinear permite configurar la alineacion y el espacio para los objetos en la superficie
de disefio. Todos los objetos se pueden alinear de acuerdo con el objeto contiguo, o con el
borde de la etiqueta.

Las opciones de alineacién horizontalson

« lzquierda: los objetos seleccionados se alinean con el borde izquierdo del objeto mas
a laizquierda o con el borde izquierdo del primer objeto seleccionado. Si se
selecciona un solo objeto, se coloca en el borde izquierdo de la etiqueta.

« Centrar horizontalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro
horizontal del objeto mas grande seleccionado o con el centro horizontal del primer
objeto seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la
etiqueta horizontalmente.

« Alinear objetos a la derecha: los objetos seleccionados se alinean con el borde
derecho del objeto mas ala derecha o con el borde derecho del primer objeto
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seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el borde derecho de la
etiqueta.
« Distribuir horizontalmente: iguala el espacio horizontal entre los objetos.

Las opciones de alineacion verticalson:

« Arriba:los objetos seleccionados se alinean con el borde superior del objeto mas ala
izquierda o con el borde superior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un
solo objeto, se coloca en el borde superior de la etiqueta.

« Centrar verticalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro vertical
del objeto mas grande seleccionado o con el centro vertical del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la etiqueta
verticalmente.

« Abajo: los objetos seleccionados se alinean con el borde inferior del objeto mas abajo
o con el borde inferior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un solo
objeto, se coloca en el borde inferior de la etiqueta.

- Distribuir verticalmente: iguala el espacio vertical entre los objetos.

4.4.6.1.5 Pestaha Contextual De Texto

La pestana Texto sirve como pestafa contextual para definir el formato de objetos de Texto

Home Data View Help Design

S ZEBRAA 10 o~ A8 A = E ﬁ

A—Fr 4AB»

B I = = = Als Scaling Character and Effects  Bring Send .
e - - - Paragraph~ - Forward~ Backward = I‘S!-I Align ~

Format Text Settings Arrange

Los siguientes grupos de configuracién estan disponibles en la pestaiia Texto:

« Formato: permite definir el formato del texto.

« Configuracién de texto: permite definir el disefio del contenido textual que se agrega
al objeto de etiqueta.

» Organizar: posiciona al objeto segun el objeto contiguo en una etiqueta.

Formato
El grupo Formato permite definir el formato del texto.

« Mostrar u ocultar fuentes de impresora: este botdn permite ver u ocultar las
fuentes de laimpresora en la lista de fuentes.

« Fuente: permite especificar el tipo de letra y sutamario. Las fuentes se dividen en dos
grupos: fuentes OpenType o fuentes de impresora.
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NOTA: Silaimpresora seleccionada actualmente es unaimpresora térmica, habra
fuentes adicionales en la lista de fuentes disponibles. Estas son las fuentes de
impresora identificadas con el icono de laimpresora frente a los nombres.

« Lafuente puede aparecer en Negrita, Cursiva, Subrayada o como texto Tachado.
« Escala: factor que define qué tanto se estira la fuente respecto de las proporciones
originales.

Si el factor de reduccion es 100 %, la fuente tiene un aspecto normal. Si el factor es 200 %,
significa que la fuente tiene el doble de ancho. Si es 50 %, la fuente tiene la mitad del ancho.

« Color de fuente: especifica el color de fuente y subrayado.

Configuracién de texto

El grupo Configuracion de texto permite definir el disefio del contenido textual que se
agrega al objeto.

El botén Caracteres y parrafos abre las opciones de espaciado interlineal y entre
caracteres:

« Espaciado interlineal: distancia entre cada linea en un parrafo.
« Espaciado entre caracteres: distancia entre caracteres individuales.

El boton Efectos muestra los efectos de texto disponibles.

« Inverso:invierte los colores del texto y el fondo.

Organizar
El grupo Organizar define cOmo se posicionan los objetos en un grupo.

« Llevar adelante: mueve el objeto seleccionado una capa mas arriba.
« Llevar al frente: mueve el objeto seleccionado arriba de la pila de objetos.
« Enviar atras: mueve el objeto seleccionado una capa mas abajo.
« Enviar al fondo: mueve el objeto seleccionado al fondo de la pila de objetos.
« Agrupar objetos: agrega los objetos seleccionados a un grupo.
« Agrupar objetos: une los objetos seleccionados y hace que se comporten
como un solo objeto.
- Desagrupar objetos separa los objetos agrupados anteriormente.

El grupo Alinear permite configurar la alineacion y el espacio para los objetos en la superficie
de disefio. Todos los objetos se pueden alinear de acuerdo con el objeto contiguo, o con el
borde de la etiqueta.
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Las opciones de alineacion horizontalson

« lzquierda: los objetos seleccionados se alinean con el borde izquierdo del objeto mas
alaizquierda o con el borde izquierdo del primer objeto seleccionado. Si se
selecciona un solo objeto, se coloca en el borde izquierdo de la etiqueta.

« Centrar horizontalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro
horizontal del objeto mas grande seleccionado o con el centro horizontal del primer
objeto seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la
etiqueta horizontalmente.

« Alinear objetos a la derecha: los objetos seleccionados se alinean con el borde
derecho del objeto mas a la derecha o con el borde derecho del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el borde derecho de la
etiqueta.

- Distribuir horizontalmente: iguala el espacio horizontal entre los objetos.

Las opciones de alineacion verticalson:

« Arriba:los objetos seleccionados se alinean con el borde superior del objeto mas ala
izquierda o con el borde superior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un
solo objeto, se coloca en el borde superior de la etiqueta.

« Centrar verticalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro vertical
del objeto mas grande seleccionado o con el centro vertical del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la etiqueta
verticalmente.

« Abajo: los objetos seleccionados se alinean con el borde inferior del objeto mas abajo
o con el borde inferior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un solo
objeto, se coloca en el borde inferior de la etiqueta.

« Distribuir verticalmente: iguala el espacio vertical entre los objetos.

4.4.7 Pestana Ayuda

La pestafia Ayuda proporciona acceso a varios recursos que lo ayudaran a disefiar y utilizar
etiquetas rapida y eficazmente.

El grupo de la banda de opciones Ayuda incluye botones con vinculos a los siguientes
recursos:

« Ayuda: ZebraDesigner ayuda en linea

« Guias del usuario: coleccion en linea de guias del usuario de Zebra. La colecciéon
incluye guias del usuario para la cartera completa de productos.

« Videos de capacitacion: Zebra coleccion de videos de capacitacion.

. Base de conocimiento: biblioteca en linea de archivos que describen muchas
soluciones técnicas, sugerencias y problemas resueltos para etiquetas.

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

« Archivos de muestra: acceso ala coleccion de archivos de etiquetas de muestra.
Utilicelos para familiarizarse con ZebraDesigner y explorar las capacidades del
software.

« Soporte técnico:lo conecta con el departamento de soporte técnico de Zebra.

El grupo de la banda de opciones Producto incluye vinculos a:

« Pagina Acerca de del software
« ZebraPéagina web de: https://www.zebra.com

4.5 Superficie de diseno

La superficie de disefio es el campo central de ZebraDesigner, que es un lugar para crear,
agregar, colocar e interconectar los objetos de etiquetas .

A fin de disefiar etiquetas lo mas simple y eficazmente posible, la superficie de disefio sigue
los mismos principios de uso y funcionalidad que las aplicaciones de Windows.

SUGERENCIA: Utilice la pestafia Ver para personalizar la superficie de disefio.

» Los elementos de la superficie de disefio se describen aqui.
» Las acciones de edicion de la superficie de disefio se describen aqui.
« Los elementos de ayuda visual de la superficie de disefio se describen aqui.

4.5.1 Elementos de la superficie de diseno

La superficie de disefio consta de los siguientes elementos:

« Regla:La superficie de disefio esta equipada con unaregla horizontal y una vertical.
Utilicelas para alinear los objetos o para colocar en la posicién correcta la etiquetay
su contenido. Cambie las unidades de medida mostradas en laregla en las
propiedades de la etiqueta.

« Papel:El area amarilla de la superficie de disefio muestra el tamafo actual del papel. La
informacion sobre el formato de papel admitido se obtiene del controlador de la
impresora, pero también puede establecer un formato definido por el usuario. El
tamano de papel manual debe definirse al imprimir en hojas de papel de oficina
regulares. Consulte la seccién Papel para ver mas detalles.

» Etiqueta: El area blanca representa el drea para disefio de la etiqueta. La linearoja
muestra el limite del area de impresién actual.

« Ventana propiedades del objeto: Define las propiedades del objeto de etiqueta.
Haga doble clic en un objeto para abrir el cuadro de dialogo.
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4.5.2 Acciones de edicidon de la superficie de diseno

A continuacién se presentan las acciones mas relevantes para editar los objetos en la
superficie de disefio:

« Organizacion de objetos: permite ubicar los objetos frente o detras de otros objetos
en un grupo. Las opciones de organizacion se describen aqui.
« Alineacion de objetos: permite alinear los objetos entre ellos. Las opciones de

alineacion se describen aqui.
« Zoom: permite acercar o alejar toda la superficie de disefio. Las opciones de zoom se

describen aqui.

. Desplazamiento: permite deslizar la superficie de disefio arriba y abajo.

« Seleccidn: permite seleccionar los objetos de la superficie de disefio para editarlos
individualmente o en grupo. La seleccién grupal permite que las acciones se apliquen
simultaneamente a varios objetos.

« Giro: permite girar los objetos.

4.5.3 Elementos de ayuda visual

A continuacién se detallas los elementos de ayuda visual que le permiten trabajar con
ZebraDesigner.

« Laslineas de division sirven como ayuda visual durante el proceso de disefio.
Puedan estar visibles u ocultas. Se puede personalizar la densidad. Las opciones de
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las lineas de divisién estan disponibles en ZebraDesignerla banda de
opcionesAlinear.

« Laslineas instantaneas son lineas de alineacién no visibles que ayudan al usuario a
alinear objetos durante el proceso de disefio. Las opciones de instantaneas estan
disponibles en ZebraDesignerla banda de opcionesAlinear.

« LaReglamuestra el area de disefio disponible para la etiqueta (campo blanco) y la
pagina del archivo (campo gris).

« Los controladores para el ajuste de tamaiio aparecen en los objetos seleccionados
(activos). Permiten ajustar las dimensiones de los objetos. Las dimensiones X y X
pueden ajustarse simultdneamente o separadas.

« Los margenes son la cantidad de espacio fijo entre el borde de un objeto y el borde
de una etiqueta.

4.5.4 Ventana de propiedades del objeto

Al disefiar un objeto de etiquetas, haga doble clic en un objeto para configurar sus
propiedades.

La ventana de propiedades del objeto se abre haciendo doble clic. Las opciones disponibles
de la ventana de propiedades del objeto se adaptan a cada objeto seleccionado y sus
propiedades:

« Los objetos de etiquetas disponibles y sus propiedades se describen en detalle aqui.

LUl Style Position  General Ix

Data:
@T Variable keyboard input =
Advanced properties...
Definition
Data type: Text o

More...

Initial value:

Test initial valug|

Test initial value

Auto generated
Prompting
Prompt at print time
Prompt text:
[] value required

Close Apply
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Al presionar F4, el cuadro de didlogo de propiedades del objeto se fija como editor de
propiedades del objeto en el lado derecho de la superficie de disefio.

4.6 Cuadros de didlogo de Administraciony
Propiedades de documentos

ZebraDesigner ofrece varios cuadros de didlogo que facilitan la configuracién y la
administracién de los origenes de datos conectados y los documentos activos. Lea los
temas incluidos a continuacién para obtener instrucciones detalladas:

« Propiedades de la etiqueta

4.6.1 Propiedades de la etiqueta

El Editor de propiedades de la etiqueta selecciona la impresora, configura las dimensiones
de la etiqueta y define las propiedades del papel de impresién.

La configuracion de las propiedades de etiqueta se detallan abajo y aparecen como
pestafias de didlogo:

Propiedades de la etiqueta |[Descripcion

Impresora Selecciona laimpresora preferida.

Dimensiones de la etiqueta [Define la unidad de mediday las dimensiones de la etiqueta.

Papel Define las propiedades del papel de impresion.
Rollos Selecciona el tipo de rollo.

Estilo Define los parametros del estilo de las etiquetas.
Informacién Inserta la descripcion de la etiqueta.

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

Label Properties X

Unit

Label Dimensions  Unit of measure: mm -
Label Dimensions
Width: 10800mm 3| Height: 730mm |3
Margins
Left: 000mm |2]  Top: 00mm |3
Right: 000mm |2|  Botom: 000mm |2
Radius
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Labels Across
Horizontal count: 1] Horizontalgap:  [000mm |3

s

Vertical count: 12 Vertical gap: 0,00 mm

Processing order: 2, Horizontally - start at top left

Cancel

SUGERENCIA: Para abrir el Editor de propiedades de la etiqueta, haga doble clic en la
superficie de diseno.

4.7 Menus de contexto

En ZebraDesigner, haga clic con el botdn derecho para mostrar varios menus de contexto
que tienen comandos utilizados cominmente. La disponibilidad de los comandos depende
del elemento seleccionado, objeto o superficie de disefio.

4.7.1 Menu de contexto de superficie de disefio

Al hacer clic con el botén derecho en la superficie de disefio, aparece un menu de contexto.
El menu de contexto incluye comandos utilizados comunmente:

« Propiedades del documento: abre el cuadro de didlogo label propertiespropiedades
del formulario.

« Pegar: pega el contenido del portapapeles en la superficie de disefio. Es compatible
reutilizar varias veces un elemento del portapapeles Unico.

« Cortar: elimina los elementos seleccionados de la superficie de disefio y los agrega al
portapapeles para pegarlos en otro lado.

« Copiar: copia el objeto seleccionado en el portapapeles.

« Seleccionar todo: selecciona todos los objetos en la superficie de disefo.

« Alinear con objetos: alinea el objeto en la superficie de disefio con otros objetos.
Cuando dos objetos estan alineados, aparece una linea guia que une los bordes de los
dos objetos alineados.
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« Alinear con lineas de division: alinea el objeto en la superficie de disefio con otras
lineas de divisidon. Cuando se mueve el objeto, siempre se alinea a la linea de divisién.

« Mostrar lineas de division: hace que las lineas de divisién sean visibles.

« Visibilidad de los marcadores de objetos: muestra u oculta las propiedades del
objeto. Los marcadores se vuelven visibles al pasar el puntero del mouse sobre el
objeto.

« Nombre de objeto: el marcador muestra el nombre de un objeto.

- Elemento interno: el marcador muestra si el objeto seleccionado pertenece a
los elementos de la impresora internos.

« Contador: el marcador muestra que la variable conectada es Contador.

« Objeto bloqueado: el marcador muestra que la posicidn del objeto esta
bloqueada.

o Zoom: define el comportamiento del zoom:

- Ampliar documento: muestra toda la etiqueta en la ventana ZebraDesigner.
- Ampliar objetos: muestra todos los objetos en la ventanaZebraDesigner.

4.7.2 Menu de contexto de objeto

Al hacer clic con el botén derecho en un objeto, aparece un menu de contexto. El menu de
contexto incluye los siguientes comandos descritos:

« Propiedades: abre el didlogo de propiedades de objeto.
« Copiar: copia el contenido seleccionado en el portapapeles.
» Cortar: elimina los elementos seleccionados de la superficie de disefo y los agrega al
portapapeles para pegarlos en otro lado.
« Borrar: elimina el objeto seleccionado de la superficie de disefio.
« Bloquear posicion: evita que se mueva el objeto seleccionado.
« Organizar posiciona los objetos de modo que aparezcan adelante o detras el uno del
otro:
« Enviar adelante envia el elemento un nivel hacia adelante.
« Enviar atras: envia el elemento un nivel hacia atras.
« Enviar al frente: envia el elemento al frente de todos los elementos en la
etiqueta.
« Enviar al fondo: envia el elemento detras de todos los elementos en la
etiqueta.

4.7.3 Menu de contexto de grupo

Al hacer clic con el botén derecho en un objeto, aparece un menu de contexto. El mena de
contexto incluye los siguientes comandos descritos:

« Propiedades: abre el didlogo de propiedades de objeto comun.
« Copiar: copia el contenido seleccionado en el portapapeles.
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« Cortar: eliminalos objetos seleccionados de la superficie de disefio y los agrega al
portapapeles para pegarlos en otro lado.

« Borrar: elimina el objeto seleccionado de la superficie de disefio.

« Bloquear posicion: evita que se mueva el objeto seleccionado.

« Agrupar objetos: une los objetos seleccionados y hace que se comporten como un
solo objeto.

- Desagrupar objetos: separa los objetos agrupados anteriormente.

El grupo Organizar define como se posicionan los objetos en un grupo.

« Enviar atras: mueve el objeto seleccionado un nivel mas abajo.

« Enviar al fondo: mueve el objeto seleccionado al fondo de la pila de objetos.
« Llevar adelante: mueve el objeto seleccionado un nivel mas arriba.

« Llevar al frente: mueve el objeto seleccionado arriba de la pila de objetos.

El grupo Alinear permite configurar la alineacién y el espacio para los objetos en la superficie
de disefo. Todos los objetos se pueden alinear de acuerdo con el objeto contiguo, o con el
borde de la etiqueta.

Las opciones de alineacion horizontalson

« lzquierda: los objetos seleccionados se alinean con el borde izquierdo del objeto mas
alaizquierda o con el borde izquierdo del primer objeto seleccionado. Si se
selecciona un solo objeto, se coloca en el borde izquierdo de la etiqueta.

« Centrar horizontalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro
horizontal del objeto mas grande seleccionado o con el centro horizontal del primer
objeto seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la
etiqueta horizontalmente.

- Alinear objetos a la derecha: los objetos seleccionados se alinean con el borde
derecho del objeto mas a la derecha o con el borde derecho del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el borde derecho de la
etiqueta.

« Distribuir horizontalmente: iguala el espacio horizontal entre los objetos.

Las opciones de alineacion verticalson:

« Arriba:los objetos seleccionados se alinean con el borde superior del objeto mas ala
izquierda o con el borde superior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un
solo objeto, se coloca en el borde superior de la etiqueta.

« Centrar verticalmente: los objetos seleccionados se alinean con el centro vertical
del objeto méas grande seleccionado o con el centro vertical del primer objeto
seleccionado. Si se selecciona un solo objeto, se coloca en el centro de la etiqueta
verticalmente.
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« Abajo: los objetos seleccionados se alinean con el borde inferior del objeto méas abajo
o con el borde inferior del primer objeto seleccionado. Si se selecciona un solo
objeto, se coloca en el borde inferior de la etiqueta.

« Distribuir verticalmente: iguala el espacio vertical entre los objetos.
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5 Etiqueta

Etiqueta funciona como una plantilla que permite agregar objetos de etiquetas y se pueden
imprimir utilizando cualquier medio de impresion.

Cada objeto agrega un tipo diferente de contenido, como texto, linea, elipse, codigo de
barra o rectangulo a una etiqueta. El contenido puede ser fijo (ingresado manualmente por el
usuario) o dinamico (definido automaticamente a través de los origenes de datos
conectados).

Al finalizar con el disefio de su etiqueta, puede imprimir las etiquetas usando cualquiera de
las impresoras instaladas.

5.1 Asistente de configuracidon de etiquetas

El Asistente de configuracién de etiquetas lo guia a través del proceso de creacién de
etiquetas nuevas. El asistente consta de cuatro pasos de configuraciéon y un resumen:

o Paso 1:Seleccionar laimpresora

« Paso 2: Configurar el tamafio de pagina

« Paso 3:Seleccionar el disefio de la etiqueta

« Paso 4: Especificar dimensiones de la etiqueta
« Paso 5: Resumen

Después de terminar estos pasos, la etiqueta esta lista para editar e imprimir.

NOTA: Para salir del Asistente de configuracién de etiquetas durante algun paso,
presione Escape. Las propiedades de la etiqueta nueva son predeterminadas.

5.1.1 Paso 1: Seleccionar la impresora

En este paso se selecciona laimpresora que se utilizara para imprimir la dltima etiqueta
creada. También brinda acceso directo a las propiedades del controlador de la impresora.

1. Seleccione laimpresora de la lista desplegable.

2. Elasistente de configuracién de etiquetas recuerda la dltima impresora seleccionada.
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Al crear una etiqueta nueva, el asistente selecciona automaticamente laimpresora
que se definié para la etiqueta creada anteriormente. Si falta esta impresora, se
selecciona laimpresora predeterminada.

5.1.2 Paso 2: Especifica el tamaino de pagina

Este paso define cémo se selecciona el tamafio de pagina. Al usar una impresora térmica, se
recomienda configurar el tamafio automaticamente. La seleccidon manual es (til si conoce el
codigo de rollo exacto o el formato de la etiqueta.

NOTA: Al cambiar laimpresora, la configuracién de Tamaro de pagina siempre vuelve ala
configuracion predeterminada (automatico).

1. Seleccionar medios de impresion.

o Laopcion Imprimir en un rollo de etiquetas imprime en el rollo de etiquetas
instalado. El tamafio de pagina en las impresoras térmicas se detecta
automaticamente.

NOTA: Sise selecciona unaimpresora térmica en el paso anterior del
asistente Seleccionar la impresora, esta opcion esta activada en forma
predeterminada.

o Laopciéon Imprimir en una hoja de papel imprime las etiquetas en hojas de
papel. Permite definir en forma manual el tamario de la pagina de las etiquetas
para que se ajuste a laimpresora.

Con esta opcién seleccionada, aparecen otras opciones de configuracion:

« Unidad de medida: define la unidad de medida que se utilizara mientras

se disefa la etiqueta.
« Papel: define el Anchoy el Alto de la pagina de las etiquetas.

NOTA: Sise selecciona una impresora de oficina/hogar regular en el paso
anterior del asistente Seleccionar impresora, la opciéon Tamafio de pagina
estd activada en forma predeterminada.

2. Seleccionar rollo.

La opciéon Cargar configuracion de un rollo predefinido configura la pagina que se
definird segun el tipo de rollo seleccionado.
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Con esta opcién seleccionada, aparecen otras opciones de configuracion:

« Rollo: define qué tipo de rollo debe utilizarse al disefar e imprimir la etiqueta
creadarecientemente. Los tipos de rollos se asocian generalmente alos
proveedores de etiquetas o de articulos de papeleria. Seleccione el rollo
exacto del menu desplegable.

Si el rollo seleccionado no es compatible con laimpresora, aparece una advertencia.
El disefio y laimpresién de etiquetas se desactivan.

« Informacion del Rollo: muestra las propiedades del rollo seleccionado.

5.1.3 Paso 3: Seleccione el diseno de la etiqueta

En este paso se define la orientacién y el giro de la etiqueta en una impresora:

« Orientacion: configura el nuevo disefio de la etiqueta como Vertical u Horizontal.

« Giro: gira el Disefio de impresion de una etiqueta 180 grados si laimpresora
seleccionada lo admite.

« Campo Vista previa: muestra el disefio de la etiqueta de acuerdo con las
propiedades configuradas actualmente.

5.1.4 Paso 4 del asistente de configuracién de la
etiqueta: Especificar dimensiones de la etiqueta

En este paso se definen las dimensiones de la Ultima etiqueta creada, sus margenes, la
unidad de medida y la configuracién de posicionamiento transversal de las etiquetas:

« Unidad de medida: define la unidad que se utilizard mientras se disefia la etiqueta.
. Dimensiones de la etiqueta: define el Ancho y el Alto de la etiqueta nueva.
« Margenes: define la distancia entre el borde de la superficie de impresién y el borde
de la etiqueta (izquierda/derecha, superior/inferior).
- Etiquetas alo largo: define el nimero de etiquetas a imprimir en una unica hoja de
etiquetas.
« Conteo horizontal: nimero de etiquetas en una fila.
« Conteo vertical: nUmero de etiquetas en una columna.
« Sep. horizontal: distancia horizontal entre las etiquetas en una hoja.
« Sep. horizontal: distancia horizontal entre las etiquetas en una hoja.
« Orden de procesamiento: define la direccidn en la que se imprimen las etiquetas.
Configure la esquina inicial en la que comienza la impresién y defina la direccién
horizontal y vertical de la posicion de la etiqueta.
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5.1.5 Paso 5: Resumen

En este paso se resumen las propiedades de la etiqueta nueva segun lo definido utilizando
el Asistente de configuracion de etiquetas.

Antes de hacer clic en Finalizar para entrar en la etapa de edicion e impresién de etiquetas,
verifique la configuracion:

« Impresora: impresora seleccionada para imprimir etiquetas.
. Dimensiones de la etiqueta: dimensiones de la Ultima etiqueta creada.
- Dimensiones del papel: dimensiones en papel imprimible.

5.2 Propiedades de la etiqueta

El Editor de propiedades de la etiqueta selecciona la impresora, configura las dimensiones
de la etiqueta y define las propiedades del papel de impresién.

La configuracion de las propiedades de etiqueta se detallan abajo y aparecen como
pestafas de didlogo:

Propiedades de la etiqueta [Descripcion

Impresora Selecciona la impresora preferida.

Dimensiones de la etiqueta [Define la unidad de mediday las dimensiones de la etiqueta.

Papel Define las propiedades del papel de impresion.
Rollos Selecciona el tipo de rollo.

Estilo Define los pardmetros del estilo de las etiquetas.
Informacion Inserta la descripcion de la etiqueta.
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SUGERENCIA: Para abrir el Editor de propiedades de la etiqueta, haga doble clic en la
superficie de diseno.

5.2.1 Impresora

La pestafia Impresora permite definir con qué impresora imprimir las etiquetas, y configurar
el comportamiento de impresién.

El menu desplegable Impresora le permite seleccionar una impresora de las impresoras

instaladas actualmente.

SUGERENCIA: Para configurar una impresora, seleccione unaimpresoray haga clic en
Propiedades de impresora. Este botdn brinda acceso directo al controlador de la
impresora seleccionada y su configuracion.

5.2.2 Dimensiones de la etiqueta

La pestafia Dimensiones de la etiqueta especifica las dimensiones de la etiqueta y define si
el tamafo debe adaptarse segun el cambio de tamario del objeto.

La Unidad de medida define la unidad que se utilizara mientras se disefia la etiqueta. Hay
cuatro unidades disponibles: cm, pulg., mmy punto.

El grupo Dimensiones de la etiqueta define el Ancho y el Alto de la etiqueta. La
configuracion de las dimensiones de la etiqueta se activa si se habilitan las dimensiones
manuales de la etiqueta.
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Cuando se incluye manualmente la unidad de medida, también cambia la Unidad definida
actualmente.

El grupo Margenes establece la distancia entre el borde de la superficie de impresién y el
borde de la etiqueta (izquierda/derecha, superior/inferior).

El grupo Radio le permite redondear las esquinas de la etiqueta.

« Radio vertical: ajusta el valor de redondeo de las esquinas en direccién vertical.
« Radio horizontal: ajusta el valor de redondeo de las esquinas en direccion horizontal.

Etiquetas a lo largo define el nUmero de etiquetas a imprimir en una Unica hoja de etiquetas.

« Conteo horizontal: nimero de etiquetas en una fila.

« Conteo vertical: nimero de etiquetas en una columna.

« Sep. horizontal: distancia horizontal entre etiquetas en una hoja.

« Sep. vertical: distancia vertical entre etiquetas en una hoja.

« Orden de procesamiento: define la direccidn en la que se imprimen las etiquetas.
Configure la esquina inicial en la que comienza la impresién y defina la direccién
horizontal y vertical de la posicion de la etiqueta.

5.2.3 Papel

La pestaiia Papel configura las propiedades del papel de impresion.
La Unidad selecciona la Unidad de medida que se utilizara en una etiqueta.
El grupo Tipo de papel define el tipo de dimensionamiento del papel, automatico o manual.

« Configurar tamafio de pagina automaticamente en base al tamafio de la etiqueta
(etiquetas en un rollo): el controlador de laimpresora define el tamafio de la pagina.

« Configurar tamafio de pagina manualmente (hojas de papel): el tamafio de la
pagina se configura manualmente.

En caso de que el tamafio de la pagina se defina manualmente, aparecen opciones
adicionales:

« Papel: seleccidon de formatos de papel estandares.
« Anchoy Alto: dimensiones de papel personalizado.

El grupo Orientacion configura el nuevo disefio de la etiqueta como Vertical u Horizontal.
« Girada: giro delDiseio de impresion de 180 grados.

La Vista previa muestra la pantalla de la etiqueta actual y los disefios de impresién.
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5.2.4 Rollos

Los rollos de etiquetas son una alternativa que ahorra tiempo para el disefio de etiquetas
desde cero. Utilice las plantillas en rollo cuando disefie etiquetas para un tipo de impresora
especifico y cuando optimice el proceso de disefo de etiquetas.

El grupo Rollo define qué tipo de rollo debe utilizarse cuando se disefian e imprimen
etiquetas. Los tipos de rollos se asocian generalmente a los proveedores de etiquetas o de
articulos de papeleria.

NOTA: Aquilas propiedades definidas de los rollos invalidan las propiedades de las
etiquetas configuradas manualmente.

El Rollo define el rollo exacto que se utilizara para disefiar e imprimir etiquetas. Los rollos se
ordenan por proveedor y formato de medio. Expanda el proveedor de rollos y seleccione un
tipo de rollo especifico.

SUGERENCIA: Utilice Buscar... para hallar facilmente el rollo solicitado. Puede utilizar la
busqueda parcial, ingrese una secuencia de caracteres y se mostraran todos los rollos
que los contengan.

Label Properties X

Printer Stocks

Label Dimensions Stock: BFg 1708 - —
o Stock information: Label dimensions:
2x6in
Stocks Labels across:
Horizontal: 1, Vertical: 1
Description:

Author:

Cancel

NOTA: Sielrollo seleccionado no es compatible con laimpresora seleccionada, aparece
una advertencia. Los rollos seleccionados actualmente vuelven a activarse (si asi se
definid), lo que permite que continle la impresion.

La informacion del Rollo muestra las propiedades del rollo seleccionado.
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- Dimensiones de la etiqueta
« Etiquetas alo largo

« Descripcion

« Autor

5.2.5 Estilo

La pestafia Estilo se utiliza para definir las propiedades de estilo de las etiquetas.
Color de fondo: define el color de fondo de la etiqueta.
La Imagen de fondo coloca laimagen de fondo de la etiqueta.

« Nombre de archivo de la imagen: define el archivo de laimagen que se utilizara
como fondo.

- Insertar imagen en un documento: guarda laimagen en el archivo de la etiqueta.

« Guardar imagen insertada en archivo: laimagen insertada se guarda en un archivo
separado.

- Eliminar imagen insertada: laimagen insertada se elimina del archivo de la etiqueta.

« Posicién de imagen: fija la posicion de laimagen en la etiqueta:

« Centro: centralaimagen en la etiqueta con sus dimensiones originales. Una
imagen mas grande que la etiqueta mostraréd unicamente la parte central y el
resto no se ve.

« Ajustar: ajusta el tamario de laimagen para llenar la etiqueta y mantiene la
relacion de aspecto original.

« Ampliar: amplia laimagen para llenar toda la etiqueta sin mantener la relacion
de aspecto.

NOTA: Estaopcién ignora larelacidon de aspecto original de laimagen. La
imagen puede aparecer distorsionada en la etiqueta.

« Giro: giro de laimagen de fondo de 90 grados.
« Imprimir imagen de fondo: se imprime la imagen de fondo.

5.2.6 Informacioén

La pestaiia Informacién incluye una Descripcion que sirve como sugerencia o como guia
para el usuario que trabajara con la etiqueta.

Definala Descripcion de la etiqueta escribiendo en el campo.
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5.3 Objetos Etiqueta

Después de configurar las propiedades de la etiqueta, se debe comenzar a agregar el
contenido en la etiqueta. Los objetos de las etiquetas son articulos de disefio basicos que
se utilizan para agregar y editar varios tipos de contenido. Cada objeto tiene su propia
funcién como se describe en la tabla a continuacién.

Objeto de etiqueta |lcono Descripcion

Contenedor para el contenido de texto. Adapta sus dimen-
T ~|° , . |

siones segun la cantidad de caracteres ingresados. Al
Text escribir, el objeto de texto crece horizontal o ver-
ticalmente.

Texto

|||||I|| M Objeto para agregar y editar varios tipos de cédigos de

Cédigo de barras .
Barcode |barras en una etiqueta.

[a] v

Imagen - Objeto para agregar contenido gréfico en una etiqueta.
coure
Rectangulo Rectandl Objeto para crear formas rectangulares en una etiqueta.
ectangle

e

Linea . Objeto para crear lineas en una etiqueta.
ina
Elipse - Objeto para crear formas circulares en una etiqueta.
Ipse
Invertir Objeto parainvertir el color del objeto subyacente.
- Inverse
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5.3.1 Texto

El objeto Texto es un contenedor para contenido textual que adapta sus dimensiones de
modo que se ajuste a la cantidad de caracteres ingresados. Al escribir, el objeto de texto
crece horizontal o verticalmente.

5.3.1.1 Origen
El Origen de datos conectados define el origen del contenido del objeto seleccionado.

« Datos fijos: texto fijo ingresado manualmente.

« Fechaactual: muestra el valor de la fecha actual en la etiqueta.
« Hora actual: muestra el valor de la hora actual en la etiqueta.

« Contador: muestra el valor del contador en la etiqueta.

El campo Contenido le permite ingresar el contenido del objeto.
5.3.1.2 Estilo
Color de fuente define los colores de fuente y subrayado de texto.

Fuente selecciona el tipo de letra. Las fuentes se dividen en dos grupos: fuentes OpenType
o fuentes de impresora.

NOTA: Silaimpresora seleccionada actualmente es térmica, hay més fuentes
disponibles. Son las Fuentes de impresorainternas que estan instaladas en la
impresora. Las fuentes de impresora estan identificadas con el icono de laimpresora
frente alos nombres.

La fuente puede aparecer en Negrita, Cursiva, Subrayada o como texto Tachado.

Escala de fuente configura el factor de ampliacién de fuente. Si el factor es 100 %, la fuente
tiene un aspecto normal. Si el factor es 200 %, la fuente es dos veces mas grande. Si es 50
%, el ancho de la fuente se reduce a la mitad del tamano.

La Alineacion define la posicion horizontal del contenido ingresado.

« lzquierda: texto alineado al borde izquierdo del objeto.

« Centro: texto posicionado en el centro del objeto.

« Derecha:texto alineado al borde derecho del objeto.

« Justificado: distribuye el texto en forma pareja a ambos lados.

El espaciado configura el espacio entre los caracteres y las lineas de texto.

« Espaciado interlineal: espacio entre cada linea en un parrafo.
. Espaciado entre caracteres: espacio entre caracteres individuales.
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5.3.1.3 Efectos
Invertir: colores de fondo del objeto y texto invertidos.
5.3.1.4 Posicion

La pestafia Posicion define la ubicacién del objeto y el comportamiento relacionado a su
posicion.

El grupo Posicion define la posicidon del objeto.
« XeY:coordinadas del punto de anclaje.
El grupo Tamaiio brinda informacién sobre las dimensiones del objeto.

« Anchoy Alto: dimension vertical y horizontal del objeto.
« Mantener la relacion de aspecto: cambio simultaneo de las dimensiones del objeto
mientras se ajusta la escala.

En el objeto Texto, el tamafio del texto es determinado por el tamario de la fuente. Las
dimensiones del objeto y la relacién de aspecto no se pueden cambiar manualmente y solo
sirven como informacién sobre el tamafio real.

NOTA: Silaunidad de medida se cambia en propiedades de etiquetas, el valor se
transforma automaticamente.

El Angulo de giro es el &ngulo del objeto segun la superficie de disefio.

Hay varias maneras de configurar el angulo del objeto: ingrese el angulo manualmente,
arrastre el control deslizante o haga clic y arrastre el icono T al objeto seleccionado. El
angulo de giro y el control deslizante hacen girar el objeto alrededor del punto de anclaje. El

icono T hace girar el objeto alrededor del punto central.

El Punto de anclaje es el lugar en el que un objeto se fija a la superficie de disefio. Los
objetos de tamafio variable aumentan o reducen sutamafio en la direccién opuesta al punto
de anclaje elegido.

Bloquear evita que el objeto se mueva durante el proceso de disefo, seleccionado debajo
del grupo Comportamiento de diseiio.

5.3.1.5 General

La pestafia General identifica el objeto y configura su estado.

El Nombre configura un ID de objeto unico.
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NOTA: Evite usar espacios o caracteres especiales en los nombres de los objetos.

La Descripcion permite agregar notas y anotaciones para un objeto. Sirve de ayuda durante
el proceso de disefio de etiquetas.

El grupo Estado define la visibilidad del objeto en la vista preliminar y en las etiquetas
impresas.

o No imprimible: evita laimpresién del objeto.
« Visible: sila casilla de verificacidon no esta activada, el objeto no aparece ni en la vista
preliminar ni en la etiqueta impresa. El objeto es tratado como si no existiera.

Opcion Vista previa de impresion Impresion

No imprimible Si NO
(seleccionado)

Visible (vacio) NO NO

5.3.2 Cbodigo de barras

El objeto Cédigo de barras se utiliza para agregar varios tipos de cédigos de barras con
datos cifrados en una etiqueta.

Puede encontrar detalles de las propiedades, los tipos y los métodos de codificacion de
datos de cédigos de barras en la Seccién de codigos de barras dedicada.

5.3.3 Imagen

Use el objeto Imagen para agregar contenido grafico en una etiqueta. Se admiten los
siguientes formatos de archivo:

« Portable Network Graphic (*.png)

o PDF (*.pdf)

o Adobe Photoshop (*.psd)

« Scalable Vector graphics (*.svg)

o Paintbrush (*.pcx)

« Mapa de bits JPEG (*.jpg, *.jpeg. *.jpe)
« Mapas de bits TIFF (*.tif *.tiff)

o Enhanced Windows Metafile (*.emf)

o Windows Metafile (*.wmf)

« Mapa de bits de Windows (*.bmp)
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5.3.3.1 Origen
El Origen de datos conectados define el origen del contenido del objeto seleccionado.

« Datos fijos: texto fijo ingresado manualmente.

« Entrada de teclado variable: tipo de variable que permite que el contenido de un
campo de mensaje sea diferente para cada trabajo de impresion.

« Fechaactual: muestra el valor de la fecha actual en la etiqueta.

« Hora actual: muestra el valor de la hora actual en la etiqueta.

« Contador: muestra el valor del contador en la etiqueta.

El campo Contenido se usa para introducir el contenido del objeto.

Para definir o redefinir el Contenido del objeto Imagen, haga clic en Examinar y busque el
archivo que se mostrara en la etiqueta.

Insertar imagen en un documento guarda laimagen en el archivo de la etiqueta. El vinculo

al archivo de laimagen original se elimina.

SUGERENCIA: Lainsercion de imagen hace que el archivo de la etiqueta sea mas portatil,
ya que el usuario no tiene que incluir el archivo de laimagen cuando se comparte la
etiqueta.

Guardar imagen insertada en archivo: laimagen insertada se guarda en un archivo
separado.

5.3.3.2 Estilo

El grupo Interpolado de colores le permite seleccionar el método de interpolaciéon mas
apropiado para imprimir imagenes en las etiquetas en blanco y negro.

SUGERENCIA: Alimprimirimagenes en blanco y negro, lainterpolacién de colores crea
una ilusién de multiples colores y matices al cambiar el patrén de puntos negros.

Tipo de interpolacién selecciona el método de interpolacion:

« Controlador de impresora predeterminado: no hay ningun método de interpolacién
seleccionado para el objeto de imagen. Al imprimir en blanco y negro, el controlador
de impresora usa su propio método de interpolacion.

Sino se selecciona interpolacion para el objeto de imagen, el algoritmo también puede
seleccionarse usando el didlogo de propiedades de impresora. El algoritmo de interpolacién
seleccionado para el objeto en ZebraDesigner anula el algoritmo seleccionado usando el

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

didlogo de propiedades de impresora. ConsulteModificar opciones de interpolacién para
obtener mas informacion.

« Ordenada: logra la interpolacion al aplicar un mapa de umbral (matriz con celdas)
sobre los pixeles mostrados. Si el valor del pixel (en una escala de 0 a 9) es menor que
el nimero en la celda correspondiente de la matriz, el algoritmo traza el pixel en
negro; de lo contrario, lo traza en blanco.

« Umbral: establece un umbral con el cual se compara cada pixel. Si el valor de pixel
original es mayor al del umbral, lo presenta en blanco. Cuanto més bajo es el valor de
umbral, mas alta la proporcion de pixeles que se presentan en blanco.

« Floyd Steinberg: lograr interpolacion usando difusién del error. Este algoritmo
genera el resultado mas préximo al original, pero representa la opcidén mas lenta.

5.3.3.3 Posicion

La pestafia Posicion define la ubicacién del objeto y el comportamiento relacionado con su
posicion.

El grupo Posicion define la posiciéon del objeto.
« XeY:coordinadas del punto de anclaje.
El grupo Tamaiio configura las dimensiones del objeto:

« Anchoy Alto: dimensién vertical y horizontal del objeto.
« Mantener la relacion de aspecto: cambio simultaneo de las dimensiones del objeto
mientras se ajusta la escala.

NOTA: Sila unidad de medida se cambia en propiedades de etiquetas, el valor se
transforma automaticamente.

El Angulo de giro es el &ngulo del objeto segun la superficie de disefio.

SUGERENCIA: Hay varias maneras de configurar el angulo del objeto: ingrese el angulo

manualmente, arrastre el control deslizante o haga clic y arrastre el icono T al objeto
seleccionado. El angulo de giro y el control deslizante hacen girar el objeto alrededor del

punto de anclaje. El icono T hace girar el objeto alrededor del punto central.
El Punto de anclaje es el lugar en el que un objeto se fija a la superficie de disefio. Los

objetos de tamaiio variable aumentan o reducen sutamario en la direccién opuesta al punto
de anclaje elegido.
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Bloquear previene que el objeto se mueva durante el proceso de disefio.

NOTA: Silaunidad de medida se cambia, el valor se convierte automaticamente.

La pestaiia Ajustar tamafio de graficos estéa disponible si el objeto de imagen esta
conectado a una variable. Esta configuracion define cdmo se ajusta el tamafio del objeto
Imagen al archivo de origen al momento de imprimirlo.

« Mantener tamaiio original de imagen: ajuste de tamafio de laimagen desactivado.
No se modifica el archivo de la imagen.

« Ajustar tamafio proporcionalmente: ajuste de tamafio de laimagen proporcional. La
relacion de aspecto de la dimensidn de laimagen continda fija.

« Ajustar tamaiio al tamaio disefado: ajusta el tamafo de laimagen vertical y
horizontal para que se ajuste al rectangulo delimitador. Esta opcién probablemente
distorsione laimagen.

Tamafio original muestra el Ancho y el Alto antes de ajustar el tamafio. Volver al tamaiio
de la imagen original cancela las acciones de ajuste de tamano.

5.3.3.4 General

La pestafia General identifica el objeto y configura su estado.

El Nombre configura un ID de objeto unico.

NOTA: Evite usar espacios o caracteres especiales en los nombres de los objetos.

La Descripcion permite agregar notas y anotaciones para un objeto. Sirve de ayuda durante
el proceso de disefio de etiquetas.

El grupo Estado define la visibilidad del objeto en la vista preliminar y en las etiquetas
impresas.

o No imprimible: evita laimpresion del objeto.
« Visible: sila casilla de verificacidon no esta activada, el objeto no aparece ni en la vista
preliminar ni en la etiqueta impresa. El objeto es tratado como si no existiera.

Opcion Vista previa de impresion Impresion

No imprimible Si NO
(seleccionado)

Visible (vacio) NO NO

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

5.3.4 Rectangulo
El objeto Rectangulo crea un marco en forma de rectangulo en una etiqueta.

5.3.4.1 Estilo

El grupo Esquema define la configuracién de las lineas:

o Grosor: grosor de las lineas del objeto.
« Estilo de esquema: estilo de linea de objeto:

« Ninguno:lineainvisible.

« Sédlida: linea sdlida.

« Punto:linea punteada.

o Guion:linea de guiones.

« Borrar: partes de los objetos cercanos son invisibles debajo de este objeto.
« Color de esquema: color de lalinea.

« Radio de redondeo: redondea las esquinas del rectangulo. Los valores mas altos
hacen que la curva se mas amplia.

El grupo Relleno define la configuracién y el color de relleno del objeto.

« Estilo de relleno: definicion del color de relleno del objeto.
« Ninguno: objeto completamente transparente.
« Borrar: hace que otros objetos debajo del activo sean invisibles.
« Sdlido:rellena el objeto con color sélido.
« Diagonal derecha:rellena el objeto con lineas diagonales que ascienden hacia
el lado derecho.
. Diagonal izquierda: rellena el objeto con lineas diagonales que ascienden
hacia el lado izquierdo.
« Vertical: rellena el objeto con lineas verticales.
« Horizontal: rellena el objeto con lineas horizontales.
o Cruzado: rellena el objeto con lineas cruzadas.
- Diagonales cruzadas: rellena el objeto diagonales cruzadas.
« 25% de color: establece la opacidad del color de relleno en el 25 %.
« 50% de color: establece la opacidad del color de relleno en el 50 %.
« 75% de color: establece la opacidad del color de relleno en el 75 %.
« Color de relleno: definicion del color de relleno del objeto.

NOTA: El sistema no permite que el Estilo de esquemay Estilo de relleno se configuren
en Ninguno al mismo tiempo.
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SUGERENCIA: Los objetos de forma (Rectangulo, Lineay Elipse) en ZebraDesigner
recuerdan la ultima configuracion utilizada. Cada vez que agrega uno de estos objetos ala
etiqueta, tiene la misma configuracion de borde y relleno que la del objeto de forma
previamente agregado.

5.3.4.2 Posicion

La pestaiia Posicion define la ubicacion del objeto y el comportamiento relacionado con su
posicion.

El grupo Posicion define la posicién del objeto.
« XeY:coordinadas del punto de anclaje.
El grupo Tamaiio configura las dimensiones del objeto:

« Anchoy Alto: dimension vertical y horizontal del objeto.
« Mantener la relacion de aspecto: cambio simultdneo de las dimensiones del objeto
mientras se ajusta la escala.

NOTA: Silaunidad de medida se cambia en propiedades de etiquetas, el valor se
transforma automaticamente.

El Angulo de giro es el dngulo del objeto segun la superficie de disefio.

SUGERENCIA: Hay varias maneras de configurar el angulo del objeto: ingrese el angulo

manualmente, arrastre el control deslizante o haga clic y arrastre el icono T al objeto
seleccionado. El angulo de giro y el control deslizante hacen girar el objeto alrededor del

punto de anclaje. El icono T hace girar el objeto alrededor del punto central.

El Punto de anclaje es el lugar en el que un objeto se fija a la superficie de disefio. Los
objetos de tamafo variable aumentan o reducen su tamafio en la direcciéon opuesta al punto
de anclaje elegido.

Bloquear previene que el objeto se mueva durante el proceso de disefio.
5.3.4.3 General
La pestafia General identifica el objeto y configura su estado.

El Nombre configura un ID de objeto unico.
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NOTA: Evite usar espacios o caracteres especiales en los nombres de los objetos.

La Descripcion permite agregar notas y anotaciones para un objeto. Sirve de ayuda durante
el proceso de disefio de etiquetas.

El grupo Estado define la visibilidad del objeto en la vista preliminar y en las etiquetas
impresas.

o No imprimible: evita laimpresién del objeto.
« Visible: sila casilla de verificacidon no esta activada, el objeto no aparece ni en la vista
preliminar ni en la etiqueta impresa. El objeto es tratado como si no existiera.

Opcion Vista previa de impresion Impresion

No imprimible Si NO
(seleccionado)

Visible (vacio) NO NO

El grupo optimizacion de impresién permite activar el uso de elementos internos de la
impresora.

SUGERENCIA: Sies compatible con el modelo de la impresora seleccionada, una parte
del proceso de elementos de etiquetas la maneja directamente la impresora (por ejemplo,
fuentes internas, formas, cédigos de barras). Esto acelera el proceso de impresién debido
también a la reduccién en el tréfico de datos.

« Usar elementos de impresora si son compatibles: imprime etiquetas usando
elementos internos de laimpresora si laimpresora lo permite. Si una impresora no
admite elementos internos de laimpresora, el elemento se envia como archivo
grafico.

« Usar siempre elemento de la impresora: imprime etiquetas usando solamente
elementos de laimpresora. Si una impresora seleccionada no admite elementos
internos de laimpresora, se muestra un mensaje de error con explicacion.

« Imprimir siempre como gréficos: envia e imprime los objetos como archivos
gréficos.

5.3.5 Linea

El objeto Linea crea unalinea en una etiqueta.

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

5.3.5.1 Estilo

El grupo Esquema define la configuracién de las lineas:

» Grosor: grosor de las lineas del objeto.
« Estilo de esquema: estilo de linea de objeto:

« Ninguno:lineainvisible.

« Sodlida: linea sdlida.

o Punto:linea punteada.

« Guién: linea de guiones.

« Borrar: partes de los objetos cercanos son invisibles debajo de este objeto.
« Color de esquema: color de lalinea.

SUGERENCIA: Los objetos de forma (Rectangulo, Lineay Elipse) en ZebraDesigner
recuerdan la ultima configuracion utilizada. Cada vez que agrega uno de estos objetos ala
etiqueta, tiene la misma configuracion de borde y relleno que la del objeto de forma
previamente agregado.

5.3.5.2 Posicion

La pestaiia Posicion define la ubicacion del objeto y el comportamiento relacionado a su
posicion.

El grupo Posicion define la posicién del objeto.
o XeY:coordinadas del punto de anclaje.

Sila unidad de medida se cambia en propiedades de etiquetas, el valor se transforma
automaticamente.

El Angulo de giro es el &ngulo del objeto segun la superficie de disefio.

SUGERENCIA: Hay varias maneras de configurar el angulo del objeto: ingrese el angulo

manualmente, arrastre el control deslizante o haga clic y arrastre el icono T al objeto
seleccionado. El angulo de giro y el control deslizante hacen girar el objeto alrededor del

punto de anclaje. El icono T hace girar el objeto alrededor del punto central.

Bloquear previene que el objeto se mueva durante el proceso de disefio.
5.3.5.3 General

La pestafa General identifica el objeto y configura su estado.
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El Nombre configura un ID de objeto unico.

NOTA: Evite usar espacios o caracteres especiales en los nombres de los objetos.

La Descripcion permite agregar notas y anotaciones para un objeto. Sirve de ayuda durante
el proceso de disefio de etiquetas.

El grupo Estado define la visibilidad del objeto en la vista preliminar y en las etiquetas
impresas.

« No imprimible: evita laimpresion del objeto.
« Visible: si la casilla de verificacidon no esta activada, el objeto no aparece ni en la vista
preliminar ni en la etiqueta impresa. El objeto es tratado como si no existiera.

Opcién Vista previa de impresion Impresion

No imprimible Si NO
(seleccionado)

Visible (vacio) NO NO

El grupo optimizacion de impresién permite activar el uso de elementos internos de la
impresora.

SUGERENCIA: Sies compatible con el modelo de laimpresora seleccionada, una parte
del proceso de elementos de etiquetas la maneja directamente la impresora (por ejemplo,
fuentes internas, formas, cédigos de barras). Esto acelera el proceso de impresién debido
también a la reduccién en el tréfico de datos.

« Usar elementos de impresora si son compatibles: imprime etiquetas usando
elementos internos de la impresora si laimpresora lo permite. Si unaimpresora no
admite elementos internos de laimpresora, el elemento se envia como archivo
grafico.

« Usar siempre elemento de la impresora: imprime etiquetas usando solamente
elementos de laimpresora. Si una impresora seleccionada no admite elementos
internos de laimpresora, se muestra un mensaje de error con explicacion.

o Imprimir siempre como graficos: envia e imprime los objetos como archivos
graficos.

5.3.6 Elipse

El objeto Elipsecrea un objeto de forma circular en una etiqueta.
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5.3.6.1 Estilo
El grupo Esquema define la configuracién de las lineas:

» Grosor: grosor de las lineas del objeto.
« Estilo de esquema: estilo de linea de objeto:

« Ninguno:lineainvisible.

« Sodlida: linea sdlida.

o Punto:linea punteada.

« Guién: linea de guiones.

« Borrar: partes de los objetos cercanos son invisibles debajo de este objeto.
« Color de esquema: color de lalinea.

El grupo Relleno define la configuracién y el color de relleno del objeto.

« Estilo de relleno: definicion del color de relleno del objeto.
« Ninguno: objeto completamente transparente.
« Borrar: hace que otros objetos debajo del activo sean invisibles.
« Sdlido:rellena el objeto con color sélido.
. Diagonal derecha:rellena el objeto con lineas diagonales que ascienden hacia
el lado derecho.
» Diagonal izquierda: rellena el objeto con lineas diagonales que ascienden
hacia el lado izquierdo.
o Vertical:rellena el objeto con lineas verticales.
« Horizontal: rellena el objeto con lineas horizontales.
« Cruzado:rellena el objeto con lineas cruzadas.
. Diagonales cruzadas: rellena el objeto diagonales cruzadas.
« 25% de color: establece la opacidad del color de relleno en el 25 %.
« 50% de color: establece la opacidad del color de relleno en el 50 %.
« 75% de color: establece la opacidad del color de relleno en el 75 %.
« Color de relleno: definicion del color de relleno del objeto.

NOTA: El sistema no permite que el Estilo de esquemay Estilo de relleno se configuren
en Ninguno al mismo tiempo.

SUGERENCIA: Los objetos de forma (Rectangulo, Linea y Elipse) en ZebraDesigner
recuerdan la ultima configuracion utilizada. Cada vez que agrega uno de estos objetos ala
etiqueta, tiene la misma configuracién de borde y relleno que la del objeto de forma
previamente agregado.
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5.3.6.2 Posicion

La pestaiia Posicién define la ubicacion del objeto y el comportamiento relacionado con su
posicion.

El grupo Posicion define la posicion del objeto.
o XeY:coordinadas del punto de anclaje.
El grupo Tamaiio configura las dimensiones del objeto:

« Anchoy Alto: dimensién vertical y horizontal del objeto.
« Mantener la relacién de aspecto: cambio simultdneo de las dimensiones del objeto
mientras se ajusta la escala.

NOTA: Silaunidad de medida se cambia en propiedades de etiquetas, el valor se
transforma automaticamente.

El Angulo de giro es el &ngulo del objeto segun la superficie de disefio.

SUGERENCIA: Hay varias maneras de configurar el angulo del objeto: ingrese el angulo

manualmente, arrastre el control deslizante o haga clic y arrastre el icono T al objeto
seleccionado. El angulo de giro y el control deslizante hacen girar el objeto alrededor del

punto de anclaje. El icono T hace girar el objeto alrededor del punto central.

El Punto de anclaje es el lugar en el que un objeto se fija a la superficie de disefio. Los
objetos de tamafio variable aumentan o reducen su tamafio en la direccién opuesta al punto
de anclaje elegido.

Bloquear previene que el objeto se mueva durante el proceso de disefio.

NOTA: Silaunidad de medida se cambia, el valor se transforma automaticamente.

5.3.6.3 General

La pestafia General identifica el objeto y configura su estado.

El Nombre configura un ID de objeto unico.

NOTA: Evite usar espacios o caracteres especiales en los nombres de los objetos.
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La Descripcion permite agregar notas y anotaciones para un objeto. Sirve de ayuda durante
el proceso de disefio de etiquetas.

El grupo Estado define la visibilidad del objeto en la vista preliminar y en las etiquetas
impresas.

o No imprimible: evita laimpresién del objeto.
« Visible: sila casilla de verificacidon no esta activada, el objeto no aparece ni en la vista
preliminar ni en la etiqueta impresa. El objeto es tratado como si no existiera.

Opcidn Vista previa de impresion Impresion

No imprimible Si NO
(seleccionado)

Visible (vacio) NO NO

El grupo optimizacion de impresién permite activar el uso de elementos internos de la
impresora.

SUGERENCIA: Sies compatible con el modelo de la impresora seleccionada, una parte
del proceso de elementos de etiquetas la maneja directamente la impresora (por ejemplo,
fuentes internas, formas, cédigos de barras). Esto acelera el proceso de impresién debido
también a la reduccién en el traéfico de datos.

« Usar elementos de impresora si son compatibles: imprime etiquetas usando
elementos internos de laimpresora si laimpresora lo permite. Si una impresora no
admite elementos internos de la impresora, el elemento se envia como archivo
grafico.

« Usar siempre elemento de la impresora: imprime etiquetas usando solamente
elementos de laimpresora. Si una impresora seleccionada no admite elementos
internos de laimpresora, se muestra un mensaje de error con explicacion.

« Imprimir siempre como graficos: envia e imprime los objetos como archivos
graficos.

5.3.7 Invertir

5.3.7.1 Acerca de

El objeto Invertir invierte el color subyacente del objeto.
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Campo de

1 color invertido
5, W

5.3.7.2 Posicion

La pestafia Posicion define la ubicacién del objeto y el comportamiento relacionado con su
posicion.

El grupo Posicion define la posiciéon del objeto.
« XeY:coordinadas del punto de anclaje.
El grupo Tamaiio configura las dimensiones del objeto:

« Ancho y Alto: dimensién vertical y horizontal del objeto.
o Mantener la relacion de aspecto: cambio simultaneo de las dimensiones del objeto
mientras se ajusta la escala.

NOTA: Sila unidad de medida se cambia en propiedades de etiquetas, el valor se
transforma automaticamente.

El Angulo de giro es el angulo del objeto segun la superficie de disefio.

SUGERENCIA: Hay varias maneras de configurar el angulo del objeto: ingrese el angulo

manualmente, arrastre el control deslizante o haga clic y arrastre el icono T al objeto
seleccionado. El dngulo de giro y el control deslizante hacen girar el objeto alrededor del

punto de anclaje. El icono T hace girar el objeto alrededor del punto central.

El Punto de anclaje es el lugar en el que un objeto se fija a la superficie de disefio. Los
objetos de tamafio variable aumentan o reducen su tamafio en la direcciéon opuesta al punto
de anclaje elegido.

Bloquear previene que el objeto se mueva durante el proceso de disefio.
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NOTA: Silaunidad de medida se cambia, el valor se transforma automaticamente.

5.3.7.3 General

La pestafia General identifica el objeto y configura su estado.

El Nombre configura un ID de objeto unico.

NOTA: Evite usar espacios o caracteres especiales en los nombres de los objetos.

La Descripcion permite agregar notas y anotaciones para un objeto. Sirve de ayuda durante
el proceso de disefio de etiquetas.

El grupo Estado define la visibilidad del objeto en la vista preliminar y en las etiquetas

impresas.

« No imprimible: evita laimpresién del objeto.
« Visible: si la casilla de verificacidon no esta activada, el objeto no aparece ni en la vista
preliminar ni en la etiqueta impresa. El objeto es tratado como si no existiera.

Opcidn Vista previa de impresion Impresion
No imprimible Si NO
(seleccionado)

Visible (vacio) NO NO

El grupo optimizacion de impresién permite activar el uso de elementos internos de la

impresora.

SUGERENCIA: Sies compatible con el modelo de la impresora seleccionada, una parte

del proceso de elementos de etiquetas la maneja directamente la impresora (por ejemplo,
fuentes internas, formas, cédigos de barras). Esto acelera el proceso de impresién debido
también a la reduccién en el traéfico de datos.

« Usar elementos de impresora si son compatibles: imprime etiquetas usando
elementos internos de laimpresora si laimpresora lo permite. Si una impresora no
admite elementos internos de la impresora, el elemento se envia como archivo

grafico.

« Usar siempre elemento de la impresora: imprime etiquetas usando solamente
elementos de laimpresora. Si una impresora seleccionada no admite elementos
internos de laimpresora, se muestra un mensaje de error con explicacion.
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« Imprimir siempre como graficos: envia e imprime los objetos como archivos
graficos.

5.4 Trabajar con objetos

En esta seccidn se describe cémo trabajar con objetos para combinarlos con el disefio de
una etiqueta .

Un objeto es un bloque de creacién basica de etiquetas o soluciones. Cada objeto esta
dedicado para un tipo especifico de contenido. Consulte los temas relacionados para
conocer las propiedades de los objetos relacionadas con el estilo y el contenido.

Estas son las acciones comunes para tipos de objetos mdltiples:

« Agregar un objeto: agrega un objeto a la superficie de disefio.

« Agrupar: utilice esta funcidn para que multiples objetos se comporten como uno solo.
« Girar: cambia el dngulo del objeto seleccionado.

« Alinear: alinea la ubicacién del objeto.

5.4.1 Agregar objetos

Se pueden utilizar varios métodos para agregar un objeto a una etiqueta o formulario. Utilice
el mas conveniente:

« Hacer clic dos veces: haga clic en el objeto en el cuadro de herramientas del objeto.
Se transformaré el cursor del mouse. Haga clic en la superficie de disefio, el objeto
seleccionado aparece donde se hace clic.

« Hacer clic y arrastrar: haga clic en el objeto en el cuadro de herramientas del
objeto. Se transformara el cursor del mouse. Haga clic en la superficie de disefioy
arrastrelo para definir el tamafio del objeto agregado.

El tamano del objeto Texto no se puede definir utilizando este método, su tamario se define
dindmicamente.

« Arrastrar y colocar: haga clic en el objeto del cuadro de herramientas del objeto y
arrastrelo a la superficie de disefio. El objeto seleccionado aparece donde se suelta el
botén del mouse.

« Copiar y pegar: el contenido gréfico y textual se puede pegar directamente en la
superficie de disefio. Las siguientes reglas se aplican al copiar elementos y pegarlos
directamente en una etiqueta:
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« Elcontenido gréfico del portapapeles se pega como objeto de Imagen
insertado.

« Eltexto de unalinea se pega como objeto Texto.

5.4.2 Agrupar

Para que mlltiples objetos de una etiqueta se comporten como un solo objeto, agréguelos a
un grupo. Para agrupar objetos:

« Rodee los objetos que desee agrupar utilizando el mouse. Aparece un rectangulo que
marca los objetos seleccionados. Haga clic con el botdn derecho y seleccione
Agrupar objetos para crear un grupo de objetos.

« Mantenga presionadalatecla Shift yhagaclic enlos objetos que desea agrupar.
De este modo, selecciona multiples objetos: haga clic con el botén derechoy

seleccione Agrupar objetos para crear un grupo de objetos.

“u

Text Box

]

o Properties F4

[y Copy
ab Cut
X Delete

o Lock
Group objects

r'I'|:| Arrange 4

& Align 3

5.4.3 Girar

Se puede configurar el &ngulo de un objeto de dos maneras:

« Se puede escribir el angulo en forma manual o arrastrar el control deslizante. El objeto

gira alrededor del punto de anclaje. Los comandos de rotacién pueden accederse de
dos maneras:

» Haga clic en Posicion en el grupo de posicionamiento de la pestafa Disefio

« VayaaPropiedades de objeto -> Posicion -> f\ngulo de rotacion.
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« Haga clicy arrastre elicono T junto al objeto seleccionado. Elicono T hace
girar el objeto alrededor del punto central.

El Punto de anclaje es el lugar en el que un objeto se fija a la superficie de disefio. Los
objetos de tamafio variable aumentan o reducen su tamafio en la direcciéon opuesta al punto
de anclaje elegido.
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6 Codigo de barras

ZebraDesigner admite una gran variedad de tipos de codigos de barras en 1D y 2D para
imprimirlos en etiquetas. Cada tipo de cddigo de barras se configura segun estandares
especificos.

SUGERENCIA: Cuando codifique el contenido del cédigo de barras, asegurese de que los
caracteres utilizados, la longitud y los identificadores cumplan con las pautas estandares
de los codigos de barras.

Los siguientes tipos de cédigos de barras estan disponibles en ZebraDesigner:

o Cdbdigos de barras 1Dy 2D
« Subtipos de cédigos de barras de barra de datos GS1

En ZebraDesigner, los cédigos de barras se agregan a una etiqueta utilizando el objeto de
codigo de barras. A fin de codificar los datos y configurar las propiedades de los objetos de
codigos de barras correctamente, consulte las secciones a continuacion. Cada una de estas
secciones describe las propiedades de los objetos de cddigos de barras. Para comenzar a
editarlos, haga doble clic en el objeto para abrir la ventana de propiedades de objetos.

6.1 Origen

El Origen de datos conectados define el origen del contenido del objeto seleccionado.

« Datos fijos: texto fijo ingresado manualmente.

» Fecha actual: muestra el valor de la fecha actual en la etiqueta.
« Hora actual: muestra el valor de la hora actual en la etiqueta.

« Contador: muestra el valor del contador en la etiqueta.

El campo Contenido le permite ingresar el contenido del objeto.
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6.2 Codigo de barras

Tipo de codigo de barras define el tipo especifico del codigo de barras que debe utilizarse
para cifrar los datos.

SUGERENCIA: Eltipo de cédigo de barras Code 128 se selecciona en forma
predeterminada. Para obtener mas detalles sobre los tipos de cddigos de barras
disponibles, consulte la seccién Tipos de cédigos de barras y configuracion disponible.

« Dimensidn X: ancho de la barra mas angosta del cédigo de barras.
o Altura: dimensién vertical del cédigo de barras.
« Relacidn define la relacién entre los anchos de las barras anchas y angostas del

codigo de barras.

Cada tipo de cédigo de barras tiene el rango de las relaciones permitidas limitadas
por el estandar. ZebraDesigner solo le permite usar relaciones vélidas. De manera
predeterminada, la relacion esta configurada en 3. Esto significa que el ancho de una
barra ancha es 3 veces el ancho de una barra angosta.

NOTA: Las relaciones disponibles dependen de la dimension X seleccionada. Si
esta cambiando la dimensién X, esto también afecta la seleccién de las relaciones
disponibles.

« Alto de fila define el alto de una fila Unica de datos en cédigos de barra 2D. El alto de
fila se especifica como un multiplo de la dimensién X. Por ejemplo, "3x" significa que la
fila tiene 3 veces la dimension X.

Las propiedades reales basadas en la impresora seleccionada muestran la dimensién X
como apareceria impresa en una etiqueta utilizando la impresora seleccionada actualmente.

Color define el color del cédigo de barras.

6.3 Digito de control

Digito verificador es usado por cualquier sistema de escaneo para verificar que el nimero
escaneado en un cddigo de barras se lea correctamente.
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SUGERENCIA: El digito de control deriva de los digitos del cédigo de barras anterior y se
encuentra en el digito final de un cédigo de barras.

Incluir digito de control define si el digito de control se incluye en un cédigo de barras o
no.

« Generar digito de control automaticamente: calculo automatico del digito de
control.

Silos datos ya incluyen un digito de control no valido, ZebraDesigner lo reemplaza por un
valor adecuado.

« Verificar el digito de control provisto: verificacion del digito de control provisto
manualmente. Aparece un mensaje de error si el digito de control es incorrecto.

« Mostrar en lenguaje natural: comprueba el digito de control incluido en el texto del
codigo de barras con lenguaje natural.

6.4 Lenguaje natural

El texto en Lenguaje natural muestra los datos legibles del cddigo de barras ubicados abajo
o arriba del cddigo de barras. Surol es actuar como un respaldo en caso de que el cédigo de
barras esté dafiado o sea de mala calidad.

NOTA: La pestafia Lenguaje natural es visible con los tipos de codigo de barras
admitidos.

. Sin lenguaje natural: el codigo de barras se provee sin texto en lenguaje natural.

« Arriba del codigo de barras: el texto en lenguaje natural se encuentra arriba del
codigo de barras.

« Debajo del cédigo de barras: el texto en lenguaje natural se encuentra debajo del
codigo de barras.

El grupo Estilo le permite definir propiedades personalizadas para el texto en lenguaje
natural.

NOTA: Sidecide personalizar el texto en lenguaje natural, ya no puede usarse el cédigo
de barras como elemento interno de laimpresora. Se enviara a laimpresoray se
imprimira como elemento grafico.
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« Fuente personalizada: permite seleccionar la fuente y el tamaiio de fuente. Las
fuentes internas de la impresora no pueden utilizarse como fuente de lenguaje natural
personalizada.

« Ajuste automatico de escala de fuente: Si esta habilitada (opcién predeterminada),
el texto en lenguaje natural se agranda o se achica proporcionalmente a medida que
cambia el tamafo del cédigo de barras. Para definir un tamafio personalizado para el
texto en lenguaje natural, deshabilite esta opcién y seleccione el tamafio de fuente
apropiado.

« Negrita: hace que el texto en lenguaje natural aparezca en negrita.

« Cursiva: hace que el texto en lenguaje natural aparezca en cursiva.

6.5 Barra de portador

Barra de portador es un borde que rodea al codigo de barras. Su propdsito es proteger la
imagen del cddigo de barras y mejorar su legibilidad.

« Grosor fijo: ancho de barra de portador definido automaticamente.

« Grosor variable: ancho de barra de portador definido por el usuario.

« Multiplicador de grosor: factor de grosor de barra de portador.

- Mostrar barra vertical: oculta o muestra las barras verticales de portador.

6.6 Detalles

Los Detalles varian segun los estandares de los cddigos de barras. Defina las opciones
mostradas respecto del tipo de cédigo de barras seleccionado actualmente. En las
secciones dedicadas, se describen los detalles para los cédigos de barras 1D y 2D:

o detalles del cédigo de barras 1D
« detalles del cddigo de barras 1D

6.7 Posicidn

La pestaiia Posicion define la ubicacion del objeto y el comportamiento relacionado con su
posicion.

El grupo Posicion define la posicion del objeto.

o XeY:coordinadas del punto de anclaje.
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El grupo Tamaiio configura las dimensiones del objeto:

o Anchoy Alto: dimension vertical y horizontal del objeto.
« Mantener la relacion de aspecto: cambio simultdneo de las dimensiones del objeto
mientras se ajusta la escala.

NOTA: Silaunidad de medida se cambia en propiedades de etiquetas, el valor se
transforma automaticamente.

El Angulo de giro es el 4ngulo del objeto segun la superficie de disefio.

SUGERENCIA: Hay varias maneras de configurar el angulo del objeto: ingrese el angulo

manualmente, arrastre el control deslizante o haga clic y arrastre el icono T al objeto
seleccionado. El angulo de giro y el control deslizante hacen girar el objeto alrededor del

punto de anclaje. El icono T hace girar el objeto alrededor del punto central.

El Punto de anclaje es el lugar en el que un objeto se fija a la superficie de disefio. Los
objetos de tamafo variable aumentan o reducen su tamafio en la direcciéon opuesta al punto
de anclaje elegido.

Bloquear previene que el objeto se mueva durante el proceso de disefio.

NOTA: Silaunidad de medida se cambia en propiedades de etiquetas, el valor se
transforma automaticamente.

6.8 General

La pestafa General identifica el objeto y configura su estado.

El Nombre configura un ID de objeto unico.

NOTA: Evite usar espacios o caracteres especiales en los nombres de los objetos.

La Descripcion permite agregar notas y anotaciones para un objeto. Sirve de ayuda durante
el proceso de disefio de etiquetas.

El grupo Estado define la visibilidad del objeto en la vista preliminar y en las etiquetas
impresas.
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o No imprimible: evita laimpresién del objeto.
« Visible: sila casilla de verificacidon no esta activada, el objeto no aparece ni en la vista
preliminar ni en la etiqueta impresa. El objeto es tratado como si no existiera.

Opcidn Vista previa de impresion Impresion

No imprimible Si NO
(seleccionado)

Visible (vacio) NO NO

El grupo optimizacion de impresién permite activar el uso de elementos internos de la
impresora.

SUGERENCIA: Sies compatible con el modelo de la impresora seleccionada, una parte
del proceso de elementos de etiquetas la maneja directamente la impresora (por ejemplo,
fuentes internas, formas, cédigos de barras). Esto acelera el proceso de impresién debido
también a la reduccién en el traéfico de datos.

« Usar elementos de impresora si son compatibles: imprime etiquetas usando
elementos internos de laimpresora si laimpresora lo permite. Si una impresora no
admite elementos internos de la impresora, el elemento se envia como archivo
grafico.

« Usar siempre elemento de la impresora: imprime etiquetas usando solamente
elementos de laimpresora. Si una impresora seleccionada no admite elementos
internos de laimpresora, se muestra un mensaje de error con explicacion.

« Imprimir siempre como graficos: envia e imprime los objetos como archivos
graficos.

6.9 Codigo de barras disponibles y sus
configuraciones

Cédigo de . .. Configuracion dis-
Ejemplo Informacidn .
barras ponible
Variacién de cédigo Ple- Configuracién
ssey. Se usa para los sist p4sica de codigos
Anker temas de punto de de barras
L venta antes de la lle-

gada del codigo EAN. | Lenguaje natural

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

Cédigo de . .. Configuracion dis-
Ejemplo Informacion i
barras ponible
Pestafa Detalles:
Incluir zona muda
Correccion de
espacio
béasica de codigos
de barras
Cddigo de barras EAN- | | enguaje natural
Bookland 13 utilizado exclu- Pestafia Detalles:
sivamente para libros.
Incluir zona muda
12345 =
Correcciéon de
espacio
Simbologia de cédigo
d.e baTrras lineal de nivel Confiauracién
binario y con com- bésica de codigos
probacién automatica, de barras
e N 5
comprobacion anexado.| Lenguaje natural
e Ampliamente utilizada Pestafia Detalles:
en bibliotecas y sis-
. Incluir zona muda
temas de envio de
paquetes.
Configuracion
basica de cédigos
Se permiten 43 carac- | de barras
teres. Conjunto de _
tidos mediante eluso | Pestafia Detalles:
12345 de combinaciones de 2 Incluir zona muda
caracteres.
Correccion de
espacio
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Cédigo de
barras

Ejemplo

Informacion

Configuracion dis-
ponible

Code128

12345

Codificacién de datos
de densidad doble, con-
junto de caracteres
ASCIl admitidos.

Configuracion
basica de cédigos

de barras

Lenguaje natural
Pestafa Detalles:

Incluir zona muda

Correccién de
espacio

Code128-A

12345

Caracteres ASCII00 a
95(0a9,AaZy codi-
gos de control), carac-
teres especialesy FNC
1-4 admitidos.

béasica de codigos

de barras

Lenguaje natural
Pestana Detalles:

Incluir zona muda

Correccion de
espacio

Code128-B

12345

Caracteres ASCII 32 a
127(0a9,AaZ aaz,
caracteres especiales y
FNC 1-4 admitidos.

basica de cédigos

de barras

Lenguaje natural
Pestana Detalles:

Incluir zona muda

Correccion de
espacio

Code128C

123456

00 a 99 (codifica cada
dos digitos con un
codigo) y FNC1

Configuracién
basica de codigos

de barras

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda
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Cédigo de
barras

Ejemplo

Informacion

Configuracion dis-
ponible

Correccion de
espacio

Code-39

*12345*

Cédigo de barras com-
pletamente alfa-
numérico para utilizar
con sistemas de
entrada de datos.

Configuracion
basica de cédigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Espacio entre
caracteres

Correccion de
espacio

Code-39 com-
pleto ASCII

*12345*

Se admite un conjunto
de caracteres 28 ASCII,
incluidos los asteriscos

Configuracion
basica de cédigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Espacio entre
caracteres

Correccion de
espacio

Code-39 Tri
Optic

$12345%

Marca de cartucho de
cinta de computadora

Configuracion
basica de cédigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
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Cédigo de
barras

Ejemplo

Informacion

Configuracion dis-
ponible

Pestaria Detalles:

Incluir zona muda

Espacio entre
caracteres

Correccién de
espacio

Dun-14

(01)12345678901231

Sistema de numeracién
para enviar con-
tenedores que utiliza
otros tipos de cédigos
de barras.

béasica de codigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestafa Detalles:

Incluir zona muda

Espacio entre
caracteres

Correccién de
espacio

Ean-13

1”23456 890128”

7

Numero de Articulo
Europeo, utilizado para
el comercio al por
menor global.

béasica de codigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestafa Detalles:

Incluir zona muda

Barra descendente

Incluir espacio
blanco EAN

Ean-13 + 2

45

1”234567“890128 ‘| ||‘

Se utiliza fre-
cuentemente en peri6-

basica de cédigos
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Cédigo de . .. Configuracion dis-
Ejemplo Informacion i
barras ponible
de barras

Digito de control

Lenguaje natural

Pestaria Detalles:
dicos y revistas.

Incluir zona muda

Barra descendente

Incluir espacio
blanco EAN

Configuracion
basica de cédigos
de barras

Para libros en idioma
inglés: el primer digito | Digito de control
de EAN-5 es el indi-

i cador de moneda. Los
| "’”” cuatro digitos siguien- | Pestafia Detalles:
tes representan el pre-
cio multiplicado por

100. Barra descendente

Lenguaje natural
Ean-13 +5

23

22514

4565

0

1 6

Incluir zona muda

Incluir espacio
blanco EAN

Configuracion
béasica de cbodigos

de barras

Digito de control

Productos comer- .
cializados.
(01)12345678901231

Pestafna Detalles:

Incluir zona muda

Correccion de
espacio
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Cédigo de
barras

Ejemplo

Informacion

Configuracion dis-
ponible

Ean-8

123475670

Marca de paquete
pequeno, en la que un
codigo de barras EAN-
13 seria demasiado
grande.

Configuracion
basica de cédigos

de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Barra descendente

Incluir espacio
blanco EAN

Correccion de
espacio

Ean-8 + 2

9 0

123475670 “

Se utiliza inicamente si
el articulo es demasiado
pequefio paraun
cddigo EAN-13.

béasica de cbédigos

de barras

Digito de control

Lenguaje natural

Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Barra descendente

Incluir espacio
blanco EAN

Ean-8 + 5

89012

234

5670

1

Se utiliza Unicamente si
el articulo es demasiado
pequeno paraun
codigo EAN-13.

béasica de codigos

de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestafa Detalles:

Incluir zona muda
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Cédigo de
barras

Ejemplo

Informacion

Configuracion dis-
ponible

Barra descendente

Incluir espacio
blanco EAN

GS1-128

(13) ) 17

121212(15)1212

Variante de Code 128,
inserta auto-
maticamente un carac-
ter FNC1 después del
caracter inicial.

basica de cédigos

de barras

Pestafna Detalles:

Incluir zona muda

Correccién de
espacio

Intercalado 2 de
5

12345670

Se utiliza en film de 135,
para coédigos de barras
ITF-14 y en embalaje.

béasica de cbodigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestafa Detalles:

Incluir zona muda

Correccién de
espacio

ITF 14

123 45678 90123 1

Embalaje de nivel supe-
rior. GTIN incluido.

béasica de codigos
de barras

Digito de control
Lenguaje natural

Barra de portador
Pestarna Detalles:

Correccién de
espacio
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barras

Cédigo de

Ejemplo

Informacion

Configuracion dis-
ponible

ITF16

12345 67890 12345 2

Embalaje de nivel supe-
rior. GTIN incluido.

Configuracion
basica de cédigos
de barras

Digito de control
Lenguaje natural

Barra de portador
Pestafa Detalles:

Correccion de
espacio

MSI

123456789012

Se usa principalmente
para control de inven-
tario, marcado de enva-
ses de almacenamiento
y estanterias en entor-
nos de depdsitos.

Configuracién
basica de cédigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Correccion de
espacio

SSCC

Identificacion en logis-
tica. El cédigo incluye
un digito de extension,
un prefijo de la com-
pafiia GS1, una refe-
rencia de serie y un
digito de control.

Pestarna Detalles:

Correccion de
espacio

Plessey

123456789012

Una de las primeras
sombologias de cédigo
de barras. Todavia se
usa en bibliotecas y
para etiquetas de estan-
terias en tiendas mino-
ristas.

Configuracién
basica de codigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestana Detalles:

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es



https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

Cédigo de
barras

Ejemplo

Informacion

Configuracion dis-
ponible

Incluir zona muda

Correccion de
espacio

SSCC-18

345678901234

(00)12: 5675

Identificacion en logis-
tica. El cédigo incluye
un digito de extension,
un prefijo de la com-
pania GS1, unarefe-
rencia de serie y un
digito de control.

basica de cédigos

de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Correccion de
espacio

Upc Case Code

(01)12 1231

34567890

Se utiliza para cartones,
cajas o tarimas que con-
tienen productos con
numero de iden-
tificacion UPC o EAN.

béasica de cbédigos

de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Correccion de
espacio

1 HHZ 34

56

901““2

78

Identificacion del pro-
ducto en los pagos del
comercio al por menor.
GTIN incluido.

béasica de cbédigos

de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Barra descendente
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Cédigo de
barras

Ejemplo

Informacion

Configuracion dis-
ponible

Correccion de
espacio

Upc-A+2

1””234

56

78

901||

34

z‘l

Identificacion del pro-
ducto en los pagos del
comercio al por menor.
GTIN incluido. Se utiliza
con revistas y peri6-
dicos.

Configuracion
basica de cédigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Barra descendente

Correccion de
espacio

Upc-A+5

23456

78901||

1 2

23456

|

Identificacion del pro-
ducto en los pagos del
comercio al por menor.
GTIN incluido. Se utiliza
para precios de libros.

béasica de cbédigos

de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestarna Detalles:

Incluir zona muda

Barra descendente

Upc-E

A_
¢ I
D ———
01_
O) I

(] 2

5

Identificacion del pro-
ducto en los pagos del
comercio al por menor.
GTIN

(comprimido) incluido.
Adaptado para paque-
tes mas pequefios.

béasica de codigos
de barras

Digito de control

Lenguaje natural
Pestafa Detalles:

Incluir zona muda

Barra descendente
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Cédigo de . .. Configuracion dis-
Ejemplo Informacion i
barras ponible
Simbologia
o basica de codigos
Identificacion del pro- de barras
ducto en los pagos del
&7 comercio al por menor. | Digito de control
Upc-E +2 ‘ ‘ (GTIN midlo) incluid Lenguaje natural
comprimido) incluido.
0712345675 P Pestafia Detalles:
Adaptado para paque-
tes mas pequefos. Incluir zona muda
Barra descendente
) y béasica de codigos
Identificacion del pro- de barras
ducto en los pagos del
67890 comercio al por menor. | Digito de control
weees I 7™ | s
01234565 (comprimido) incluido. 5
Pestafia Detalles:
Adaptado para paque-
tes mas pequefios. Incluir zona muda
Barra descendente
Contenido del
o Seguimiento y cla- Cédigo de barras
Cédigo de sificacién de corres- USPS Intelligent
barras ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| pondenciay sobres Mail
USPS Intelligent N R
Mail grandes en Estados Uni Pestafia Detalles:
0s.
Incluir zona muda
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6.9.1 Cdodigos de barras 2D

Codigo de
9 Ejemplo Informacion Configuracion disponible
barras
Configuracién basica de
Alta capacidad, el | cédigos de barras
tamafio del simbolo| pastafia Detalles:
se ajusta auto-
Aztec maticamente en Pagina de codigos
funcién de la canti- Nivel de datos
dad de datos de
entrada. Nivel de correccién de
errores
Configuracion basica de
cédigos de barras
i Pestana Detalles:
Matriz de f’-\lta Icapamdad,
datos ideal para paquetes Pagina de coédigos
pequenos.
Codificacion
Formato
Marca de pro-
P . |La configuracién disponible
ductos entre apli- , ,
Barra de . cambia de acuerdo con el tipo
caciones POS.
datos GS1 . de barra de datos GS1 selec-
Identificacion GS1 cionado
(Als) incluida. —
Configuracion basica de
Se agregan Iden- | codigos de barras
tificadores de apli- | pagtafia Detalles:
GS1 Data- caciéon GS1,
matrix Identificadores de |Formato
datos ASCMH10Y | o gificacion
mantenimiento.
Pagina de coédigos
Se agregan Iden- | Configuracion basica de
tificadores de apli- 5 di
GS1QR Py p cddigos de barras
Code cacion ! Pestafna Detalles:
Identificadores de
datos ASC MH10y |Pagina de codigos
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Cadigo de . . sy .
9 Ejemplo Informacion Configuracion disponible
barras
Codificacién
L Nivel de correccién de
mantenimiento.
errores
Version de simbolo
PRI PLRLL LA Utilizado por UPS
AR LT :
WAL 210t AR enetiquetasde  |contenido de MaxiCode
Ay vt envio para cla-
MaxiCode | ry P e
:.‘_sz ‘_s._; sificacion de paque_Conﬂguracmn basica de
s eae o WY tesy direcciones  |c0digos de barras
H en todo el mundo.
Configuracién basica de
Capacidad y tama- | codigos de barras
fios reducidos de |Pestana Detalles:
] un cédigo Paqina de codi
Micro QR QR normal. Ideal agina ce codldos
cuando debe mini- | Codificacion
mizarse el tamafio ) By
o Nivel de correccion de
del codigo de
errores
barras. —
Version de simbolo
Configuracion basica de
cédigos de barras
. Pestafia Detalles:
) Versién compacta
MicroPDF Jtﬁ :}ll ‘ de PDF-417. Pagina de cédigos
Modo de compactacién
Version
Utilizado comuin- C?n.figuracién basica de
mente en trans- codigos de barras
- porte, Pestafia Detalles:
PDF-417 I||| m%‘ﬁm ||| fadmlnlst.ramon de PAgina de cédigos
e inventarios, etc. El
codigo tiene com- | Modo de compactacion
probacién auto- Columnas
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Cédigo de
9 Ejemplo Informacion Configuracion disponible
barras
Nivel de correccién de
méatica y deco- errores
dificacion bidi- )
i Filas
reccional. E—
Truncado
Configuracién basica de
Codigo de barras | codigos de barras
de matriz legible Pestafa Detalles:
por teléfonosinte- | _, . oo
. , Pagina de codigos
QR ligentesy esca-
neres QR. Tamafio | Codificaciéon
adaptable a la canti- B
dad de datos codi- Nivel de correccién de
ficados errores
Versién de simbolo

6.10 Subtipos de barra de datos GS1

6.10.1 Tipos de simbolos lineales

Subtipos de barra de
datos GS1

Ejemplo

Informacion

Omnidireccional

Escaneo omni-
direccional, hasta 20
billones de valores codi-
ficables.

Apilado

IIIIHEWIII

Simbolo truncado api-
lado para escaneo omni
direccional con longitud
de simbolo reducida.
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Subtipos de barra de

Ej I Inf .
datos GS1 jemplo nformacion

Simbolo de altura com-
pleta apilado en dos
filas separadas por un
delimitador.

Omnidireccional apilado

Altura reducida 13

veces la dimension X.
Truncado ;

Para escaneres de

mano.

Escaneo omni-
Expandido ‘I u ‘ H"I“I |I|H direccional, longitud de

contenido variable.

Escaneo omni-
direccional, longitud de
contenido variable, lon-
gitud reducida debido al
apilado (2a 11
filas)."Propiedades de la

Expandido apilado

barra de datos GS1"
{page}111
Rango limitado de valo-
Limitado (0T Mo e res. Para escaneres de
mano.
6.10.2 Tipos de simbolos complementarios
Subtipos de barra de Ejemplo Informacion

datos GS1

Simbologia lineal que
r . - admite el escaneo

o . omnidireccional de
Omnidireccional ‘mrmmﬂmim‘ paquetes. Codifica 14
digitos de datos numé-
ricos que se utilizan
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Subtipos de barra de
datos GS1

Ejemplo

Informacion

para identificar GTIN
para el escaneo en la
cadena de suministro.

Omnidireccional apilado

Plicipted il

Representalos datos
codificados de manera
separada en la parte
lineal y compuesta del
codigo. La ventaja es
una longitud reducida
del simbolo. Para esca-
neres de mano.

Truncado

Destinado a ele-
mentos muy pequefios
en el ambito de la aten-
cién sanitaria, no dise-
fnado para escaneres
POS.

Expandido

Escaneo omni-
direccional, longitud
de contenido variable.
Se utiliza para ali-
mentos de medidas
variables, cupones.

Expandido apilado

Escaneo
omnidireccional,
longitud de contenido
variable, longitud
reducida debido al
apilado (2 a 11 filas).
Consulte la seccién
"Propiedades de la
barra de datos GS1"
{page}111.

Limitado

TR

Rango limitado de valo-
res. Para escéaneres de
mano.
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Subtipos de barra de
datos GS1

Ejemplo

Informacion

Versién mas pequeia

EAN-8 y abreviada del cédigo
EAN.
Los codigos EAN
requieren 13 digitos
EAN-13 (12 si el digito de

control se calcula
automaticamente).

EAN.UCC 128y CC-A

Cédigo de barras GS1-
128 lineal vinculado a
un cddigo de barras
2D denominado CC-A.

EAN.UCC 128y CC-C

Cédigo de barras GS1-
128 lineal vinculado a
un cddigo de barras
2D denominado CC-C.

UPC-A

El componente lineal
codifica laiden-
tificacion principal del
elemento. El com-
ponente compuesto
2D adyacente codifica
los datos com-
plementarios, como el
numero de lote yla
fecha de caducidad.

UPC-E

PC-E comprime un
co6digo UPC-A normal
en un cédigo de seis
digitos al "suprimir” el
digito del sistema de
ndmeros, los ceros del
final del cédigo del
fabricante y los ceros
del principio del
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Subtipos de barra de

Ejemplo Informacion
datos GS1 jemp r :

numero de producto.

6.11 Detalles del cdédigo de barras 1D

La configuracion de la pestaia Detalles varia junto con los estandares del cédigo de barras
especifico.

SUGERENCIA: Tenga en cuenta el tipo de codigo de barras actualmente seleccionado
cuando define las configuraciones de cédigo de barras disponibles.

ZebraDesigner permite configurar los siguientes detalles del cdédigo de barras 1D:

« Incluir zona muda: espacio en blanco alrededor del cédigo de barras impreso. La
zona muda garantiza el nivel mas alto de legibilidad del escaneo.

« Espacio entre caracteres: distancia entre la Ultima barra de un caracter y la primera
del siguiente en un cédigo de barras.

« Barras descendentes: hace que las barras al principio, en el medio y al final de ciertos
tipos de cédigos de barras (EAN y UPC) sean mas largas.

« Incluir espacio blanco EAN: inserta un caracter especial (< o >) paraindicar el ancho
del cédigo de barras EAN.

Esta opcidn garantiza una legibilidad 6ptima en caso de que un objeto vecino en una
etiqueta esté ubicado justo al lado del cddigo de barras.

« Correccion de espacio: agrega pixeles blancos para aumentar el ancho del espacio
entre las barras.
« Simbologia: Sistema numérico de cédigo de barras UPC:
o 0,1,6,7y8son paracédigos UPC comunes.
« 2 es paraarticulos por peso al azar, por ejemplo, carne, marcada en la tienda.
« 3 es para el Codigo Nacional de Medicamentos y articulos relacionados con el
Sistema Nacional de Salud.
« 4 es paraarticulos marcados en la tienda que no son alimentos.
o 5y 9son parauso de cupones.
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6.12 Detalles del cdédigo de barras 2D

Los codigos de barras 2D habilitan mdltiples configuraciones especificas en funcion del tipo
en la pestana Detalles. Al definir la configuracidn manualmente, las listas desplegables
ofrecen opciones especificas compatibles con los estandares.

SUGERENCIA: ZebraDesigner define la configuracion de la pestafia Detalles
automaticamente si el usuario opta por no definirla manualmente.

6.12.1 Pagina de codigos

Pagina de codigos define como se realiza la asignacién de caracteres de cédigos con los
caracteres escaneados. Para mostrar los datos escaneados en forma precisa, debe
seleccionarse la pagina con el cédigo correcto. Si el usuario no selecciona ninguna pagina
de cddigos, ZebraDesigner utiliza la codificacién de caracteres del sistema.

6.12.2 Columnas

Las Columnas son elementos verticales basicos de un codigo de barras PDF 417. Se
pueden incluir como maximo 30 columnas en un solo simbolo PDF 417.

6.12.3 Modo de compactacion

Modo de compactacion compacta un nimero de caracteres de datos en contraseias. El
algoritmo de decodificacidén usa contrasefas individuales para colocarlos en una matriz
significativa.

« Texto: se permiten todos los caracteres ASCIl imprimibles 32-126 y ASCII 9,10y 13
(hasta 1800 caracteres).

« Binaria: se permiten todos los valores 256 ASCII (hasta 1100 bytes).

o Numérica: codificacién de datos numéricos (hasta 2700 digitos).

6.12.4 Nivel de datos

Nivel de datos define la cantidad de niveles de datos que codifican datos en un cédigo de
barras Aztec. La cantidad de niveles de datos se correlaciona directamente con la capacidad
de datos del codigo de barras. Si el valor supera la capacidad de datos provista por el Nivel
de datos seleccionado, aparece un error. Se permiten de 1 a 4 niveles de datos.
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6.12.5 Codificacion

Codificacion define el esquema de codificacién del caracter para los cédigos de barras
seleccionados.

NOTA: Siselecciona el codigo de barras GS1 Datamatrix, ZebraDesigner
automaticamente configura el esquema de codificacion en ASCII. Esto asegura que los
codigos de barra GS1 Datamatrix en sus etiquetas cumplan con GS1.

6.12.6 Nivel de correccidn de errores

Nivel de correccion de errores define el nivel de seguridad del simbolo. Agrega una serie
de contrasefias de correccién de errores a los datos codificados. Estas contrasenas
permiten que el simbolo impreso resista el dafio sin perder datos. Cuanto mayor sea el nivel
de seguridad, mayor sera el nimero de niveles de datos que deberan contener el simboloy,
por lo tanto, también el tamafo general. Si no se selecciona ninguno de los niveles de
correccion de errores, ZebraDesigner lo define automaticamente.

6.12.7 Formato

Formato define el tamafio del simbolo y su capacidad de usar la cantidad de elementos de
columnas y filas.

Si utiliza un cédigo de barras Data Matrix en sus etiquetas, DMRE (Data Matrix Rectangular
Extension) le permite usar varios formatos rectangulares. Estos tamanos rectangulares
adicionales aumentan la capacidad de codificacion de datos del codigo de barras.

NOTA: Paraimpresoras que no admiten DMRE interna, habilite Imprimir siempre como
graficos en las propiedades Generales para imprimir el codigo de barras Data Matrix
correctamente.

6.12.8 Filas

Filas: el simbolo del cdédigo de barras PDF417 esté formado por pilas de filas alineadas
verticalmente. Dicho cddigo de barras adapta sutamafio a la cantidad de datos codificados y
puede contener de 3 a 90 filas.

6.12.9 Versidon de simbolo

Versidén de simbolo define la capacidad de datos del simbolo. A medida que aumenta la
cantidad de datos, se requieren médulos adicionales para generar un cédigo QR. Esto hace
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que el simbolo sea mas grande en la etiqueta impresa.
6.12.10 Truncado

Truncado reduce el tamario del c6digo de barras PDF417 eliminando una sola contrasefiay
una barra de fin de cada fila del simbolo.

6.12.11 Version

Version define el tamafio del simbolo en funcién del nimero de columnas. Estan disponibles
las versiones de una, dos, tres y cuatro columnas del cédigo de barras Micro PDF417.

6.13 Caracteristicas especificas de la barra
de datos GS1

Ademas de las propiedades de los cédigos de barras comunes, las caracteristicas
especificas que se presentan a continuacién estan disponibles para la barra de datos GS1.

6.13.1 Origen de la barra de datos GS1

El grupo General especifica el modo en que se establecera el formato del contenido de la
barra de datos antes de la codificacion.

« Datos estructurados establece la estructura de datos del sistema estandar GS1
como modelo parainsertar los datos de la barra de datos. Los codigos de barras GS1
compuestos presentan datos estructurados en la parte compuesta del cédigo.

« Datos no estructurados permite insertar los datos sin un modelo; solo el numeroy el
tipo de caracteres deben cumplir con el tipo de cédigo de barras seleccionado.

Datos

« Datos lineales es la parte de los datos que se codifica en la parte lineal del cédigo de
barras. Los datos se ingresan manualmente o se definen mediante un Origen de
datos predefinido.

- Datos compuestos es la parte de los datos que se codifica en la parte compuesta del
codigo de barras. Esta parte de los datos siempre es estructurado y sigue una de las
estructuras del sistema de datos estandar segun lo define GS1. Los datos se
ingresan manualmente o se definen mediante un Origen de datos predefinido.
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6.13.2 Propiedades de la barra de datos GS1

El subtipo Barra de datos GS1 expandida apilada codifica los datos en forma de secuencia
de segmentos de simbolos. El ancho del simbolo se define por el nUmero de segmentos de

simbolos en cada fila apilada. La altura del simbolo se define por el numero de filas apiladas y
sus alturas.

« Segmentos por fila define la cantidad de segmentos para cada fila de un simbolo. Se
permiten hasta 22 segmentos por simbolo.

6.14 Contenido del cédigo de barras
Maxicode

Definicion de simbologia define el modo de operacién del cédigo de barras (el tipo de
estructuracién de los datos).

ZebraDesigner admite los siguientes modos:

« Modo 2: transportistas estadounidenses con cédigos postales de hasta 9 digitos.
« Codigo postal: cddigos postales de EE. UU. en un campo Unico con 509
digitos, o dos campos con 4 o 5 digitos.
« Modo 3: transportistas internacionales con c6digos postales alfanuméricos de hasta
6 digitos.

Existen dos opciones adicionales bajo Definicién de simbologia:

» Datos estructurados: se selecciona automaticamente el Modo 2 o Modo 3 en funcion
de los datos ingresados.

« Datos no estructurados: el modo de operacién del cédigo de barras se establece en
Modo 4.

Este modo codifica datos generales para propdsitos distintos de los de laindustria de los
envios (por ejemplo, el nimero del pedido de compra, la referencia del cliente y el nimero
de factura).

Contenido de los datos

Campo Descripcion

Cédigo postal de ENVIAR |Obligatorio. 5 0 9 caracteres alfanuméricos. Los caracteres alfa-
A béticos deben estar en mayuscula.

Extension de 4 digitos Obligatorio. 4 digitos numéricos definen la microubicacion.
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(habilitada con el tipo de
campo de Caédigo postal
de Dos campos (5y 4
digitos)).

Cédigo de pais de ENVIAR
A ISO (solo en Modo 3)

Obligatorio. 3 digitos numéricos.

Obligatorio. 3 digitos numéricos, se debe incluir una coma para

Clase de servicio i
marcar el final del campo.

Datos de transporte Obligatorio. Los 5 caracteres, incluido el cédigo GS.

Obligatorio. 10 u 11 caracteres alfanuméricos. Los caracteres
alfabéticos deben estar en mayuscula.

UPS SCAC Obligatorio. 4 caracteres seguidos del cédigo GS.

Numero de seguimiento

Dia Juliano de recogida Obligatorio. 3 digitos numéricos.

Opcional. 0 a 30 caracteres alfanuméricos. Los caracteres alfa-
Numero de ID de envio béticos deben estar en mayuscula. El cédigo GS siempre debe
enviarse, aun cuando no se especifiquen los datos.

Obligatorio. 1 a 3 digitos numéricos para el nimero de paquete.
Paquete en envio 1 a 3 digitos numéricos para el nimero de elementos enviados.
Una barra diagonal debe separar estos dos numeros.

Paquete en peso Obligatorio. 1 a 3 digitos numéricos.

Obligatorio. Un solo caracter “S" o “N". Caracteres en mayus-

Validacion de direcciéon
cula.

Opcional. 0 a 35 caracteres alfanuméricos. Caracteres alfa-
Direccién de ENVIAR A béticos en mayuscula. El cédigo GS siempre debe enviarse, aun
cuando no se especifiquen los datos.

Obligatorio. 1 a 20 caracteres alfanuméricos. Los caracteres alfas

Ciudad de ENVIAR A . .
béticos deben estar en mayuscula.

Obligatorio. 2 caracteres alfabéticos. Ambos caracteres deben
Estado de ENVIAR A estar en mayuscula. El codigo RS marca el final de este campo y
de los datos secundarios del mensaje.

6.15 Contenido del Codigo de barras
USPS Intelligent Mail

El grupo Contenido de datos define el modo de entrada de los datos codificados.
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El Modo de entrada define la estructura de los datos codificados.

» Datos estructurados: para asegurar el rastreo de intelligent mail, es necesario
obtener una cadena de numeros. Esta cadena se menciona como DataToEncode.
DataToEncode consiste de los campos Datos de Intelligent Mail.

« Datos no estructurados: los datos codificados no siguen una estructura predefinida.

El grupo Campos de Intelligent Mail le permiten codificar los datos del codigo de barras de
acuerdo con el estandar.

Campo Descripcion

Identificador de cédigo de |Especifique el identificador de dos digitos asignado por el ser-
barras vicio postal.

Elidentificador de tres digitos define el envio como servicio
completo o basico (sin automatizacion) y también se usa para
determinar la eliminacién de correo no entregable por pro-
blemas de direccién (UAA) y el formulario de correccién de direc
ciones que desea el agente de correos.

Identificador del tipo de
servicio

Numero unico de 6 o0 9 digitos que identifica a una entidad

Identificador de correo . .
comercial o cliente.

NUmero de serie o secuencia que permite la identificacién Unica
y el rastreo. Dependiendo de la construccién de cédigo de
barras especifica, este campo puede variar sulongitud de 5a 10
digitos.

Numero de serie

Cédigo postal de punto de |Traza las rutas del correo hasta su destino final (variaciones de
entrega longitud: ninguno, 5, 9 u 11 digitos).
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7 Impresion

Cuando una etiqueta esta lista para imprimirse, ZebraDesigner lo ayuda a imprimirla
utilizando el cuadro de didlogo de impresién. Le permite:

« Mostrar la vista previa de la etiqueta durante el proceso de disefio.
« Definir la configuracion de laimpresora.

o Controlar la cantidad de impresion.

« Definir la configuracion de cantidad adicional.

Para abrir el cuadro de didlogo de impresion, haga clic en el boton Imprimir en el grupo
Accién de la banda de opciones de la pestafia Inicio o presione Ctr1+P.

El procedimiento de impresion paso a paso se describe aqui.

7.1 Panel de impresion (formulario de
impresion predeterminado)

La pestafa Archivo (fondo) abre el formulario de impresién predeterminado. En
ZebraDesigner, funciona como cuadro de dialogo de impresién primario.

ofesson - TRIAL MODE - Pre-re

Stat

2580
New
Open Zoesigner ZD500R-2030pi 221

. ___ | Gruposde _
~— impresoras Campo .de vista
Savehs Y previa de
e = / 0 P

—_— / impresion
= settngs s Squpode / P

R— - cantidad y
s ity A /

e = Product ID: 2D2019
in it ZEBRA

Options more, Time of print: 14:30:40

(e oad.
oot Box Count: 0001

Prompt | Value
= Texts2 542020 Batch: 1234

Tets  zo20ts

Expiry date: 5.4.202

Text 512 1234 4.2020 -
890128 H

17234567

N ebiede E q #
N
W entrada de h
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El botén Imprimir comienza el proceso de impresién. Envia el trabajo de impresién ala
impresora seleccionada.

El grupo de configuracion Impresoraincluye:

« Elbotén Imprimir: comienza la accién imprimir etiqueta.

« Cuadro combinado Seleccion de impresora: incluye las impresoras instaladas.

« Cuadros combinados Configuracion de impresora: define la velocidad y la
oscuridad de laimpresora. El controlador de laimpresora presenta los valores que se
pueden seleccionar.

« Velocidad: velocidad de impresién. Las opciones disponibles las define el
controlador de la impresora activa.

» Oscuridad: configura la intensidad de la impresién. Las opciones disponibles
las define el controlador de laimpresora activa.

« Casilla de verificacion Imprimir a archivo: redirecciona laimpresion a un archivo.

« Botén Configuracion de la impresora: abre el cuadro de didlogo de las propiedades
de laimpresora seleccionada actualmente.

El grupo de configuracion Cantidad incluye:

« Objeto Cantidad de impresion: define el nimero de etiquetas que se imprimiran.
« Niimero de etiquetas: nimero de etiquetas impresas.
« Numero de paginas: nimero de paginas impresas con etiquetas.

NOTA: La opcion Nimero de paginas se activa si se configura mas de 1
etiqueta por pagina debajo de propiedades de etiqueta > dimensiones de

etiqueta.

« Imprimir todas las etiquetas (ilimitada): imprime todas las etiquetas definidas
en el disefio de etiquetas. Encontrara mas detalles sobre esta opcién aqui.

El vinculo mas... abre la ventana Configuracion de cantidad adicional.

« Numero de etiquetas omitidas en la primera pagina: define cuantas etiquetas
deben dejarse sin imprimir en la primera pagina.

EXAMPLE: Una Unica péagina incluye cinco etiquetas. El Nidmero de etiquetas
omitidas en la primera pagina se configura en tres. Se imprimen 2 etiquetas en la
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primera pagina.

BAMPLE: ConmBoBon 10 ASeas M

6
PAS501

BIGOUI 250G

Label saunter
BAMPLE: Conmeotion fo Asses fes

1
PAS502GI

TAGLIATELLE 250G

L

. Copias idénticas por etiqueta: nimero de copias de etiquetas idénticas que se
imprimiran.

Mantenimiento Periféricos Informaticos C/Canteras,15 28860 Paracuellos de Jarama Madrid Tel: 91 748 16 04 www.mpi.com.es


https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

e MPI

EXAMPLE: Una Unica pagina incluye cinco etiquetas. Copias idénticas por
etiqueta se configura en 3. Hay 3 copias de cada etiqueta impresa.

-+ [P —————— -
6
PAS501

BIGOL 2506

MPLE: Connpotion fo Assese

PAS501

BIGOL 2506

MPLE: Connpotion fo Assese

PAS501

BIGOL 2506

MPLE: Conmpoton fo Assete

6
PAS502GI

TAGLIATELLE 250G

Sl

« Numero de juegos de etiquetas: define el nUmero de trabajos de impresién que se
enviaran alaimpresora.

EXAMPLE: Un juego de etiquetas impresas contiene 3 etiquetas: A, By C.
Cantidad de etiquetas:

Copias idénticas por etiqueta: 2.

Nuamero de juegos de etiquetas: 3.

Resultado de impresioén: [A A;B,B; C,C] [A, A;B,B; C,C] [A, A; B,B; C, C]

El campo Vista preliminar de impresién muestra el disefio y el contenido de la etiqueta
actual.

El campo (tabla de entrada de datos) permite insertar los valores de la variable solicitados al
momento de imprimir.

7.2 Procedimiento de impresion

Use los pasos descritos a continuacién para imprimir una etiqueta correctamente usando
ZebraDesigner.

Paso 1: Creacion
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Cree una independiente nueva o edite una existente en una etiqueta en una.
Paso 2: Vista previa

El campo de vista previa de las etiquetas es una parte del ZebraDesigner Cuadro de didlogo
de impresion predeterminado. Para que un formulario de impresion aparezca en pantalla,
seleccione una de las siguientes opciones:

« Vaya a la pestaia Inicio -> grupo Accién y haga clic en Imprimir.
o Presione Ctrl+P.

El campo vista previa de etiqueta muestra el disefio de la etiqueta actual.Label Preview
object to the form.

Paso 3: Seleccidn de impresora

Elija laimpresora preferida en el menu desplegable de la pestafia Impresora. Se incluyen
todas las impresoras disponibles actualmente. Aqui se incluyen méas detalles sobre como
definir laimpresora.

Durante este paso, también se pueden configurar la velocidad y la oscuridad de la impresora.
Estos dos parametros dependen del controlador de la impresora seleccionada.

Paso 4: Definir la cantidad de impresion
Nuamero de etiquetas establece el nimero de etiquetas impresas.

Numero de paginas establece el nimero de paginas impresas. Esta opcidn esta activa si las
etiquetas ocupan al menos dos péginas.

Imprimir todas las etiquetas (ilimitada) imprime todas las etiquetas definidas en el disefio
de etiquetas. Encontrara mas detalles sobre esta opcidon en "Impresién de datos ilimitados"
{page}136.

Haga clic en mas... para abrir el cuadro de didlogo Configuracién de cantidad adicional.

« Copias de etiquetas idénticas define el nimero de copias de etiquetas idénticas en
un trabajo de impresién.

- Numero de juegos de etiquetas especifica cuantas veces debe repetirse todo el
proceso de impresién de las etiquetas.

Paso 5. Comenzar impresion

Haga clic en el botén Imprimir.
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7.3 Optimizar la velocidad de impresion

Existen diversos factores que afectan la velocidad de impresién de etiquetas en
ZebraDesigner. Siga las siguientes pautas para aumentar la velocidad de impresién
considerablemente.

NOTA: Alimplementar estas pautas, verifique si son compatibles con laimpresora
seleccionada.

« Silaimpresora seleccionada admite puerto paralelo y de serie, utilice el puerto de
serie. La computadora envia los datos a laimpresora a través del puerto paralelo
mucho mas rapido que a través del puerto de serie.

« Aldisefar una etiqueta, utilice las fuentes internas de la impresora en lugar de las
fuentes TrueType de Windows. Las fuentes TrueType se envian a laimpresora como
graficos. Esto aumenta enormemente el tamafio de los datos enviados a laimpresora
(par de kilobytes). Con las fuentes internas de la impresora, solo el texto se enviaala
impresora (par de bytes).

« Evite utilizar graficos en las etiquetas.

« Al utilizar cédigos de barras, asegurese de que los cddigos de barras se utilizan como
elementos internos de la impresora.

« Al utilizar contadores, laimpresora aumenta internamente los nimeros si se utilizan
las fuentes internas de la impresora. Esto significa que laimpresora sélo necesita
recibir el nUmero del primer objeto. Posteriormente, laimpresora aumenta este
numero al imprimir etiquetas adicionales. Esta opcidon también reduce la cantidad de
datos transferidos entre la computadoray laimpresora.

Con el contador interno de laimpresora, la diferencia de velocidad de impresién es notable,
lo que posibilita laimpresién de gran cantidad de etiquetas.

« Ajuste la velocidad de impresién a un valor mas alto. El aumento de la velocidad de
impresion suele afectar la calidad de la impresién. Cuanto mayor sea la velocidad,
menor sera la calidad. Busque un nivel aceptable.

« No imprima etiquetas con una cantidad excesiva de datos. Si la velocidad de
impresién es un factor importante, considere el uso de etiquetas preimpresas y sélo
imprima los datos, lo que cambiara en funcién de cada etiqueta.
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7.4 Cambiar parametros de impresoras
comunes

Al disefiar una etiqueta, también se define qué impresora se debera utilizar para imprimirla.
Cada archivo de etiquetas almacena su propia configuracion de impresora para el
controlador de impresora seleccionado.

Los cambios realizados en el cuadro de didlogo de configuracion de laimpresora se guardan
para la etiqueta y se utilizan en futuras acciones de impresién.

NOTA: Asegurese de que la opcién Usar configuracion de impresora personalizada
guardada en etiqueta esté habilitada en Propiedades de etiquetas > Impresora. De lo
contrario, se utilizaran los ajustes predeterminados de la impresora.

Siga los siguientes pasos para cambiar y guardar configuraciones de impresora comunes
para una etiqueta:

1. Abra el cuadro de didlogo Propiedades de etiquetas.

2. Hagaclic en el botén Propiedades de impresora en la pestafia Impresora. Se abrira
la ventana de didlogo con la configuracion del controlador de impresora.

3. Abralapestafa Opciones de impresora.

4. Ajuste la configuracion de Velocidad y Oscuridad.

Speed: 102 mm./= v | [E
Darkness: 3 v ([
Darkness range: | NAA

Esta configuracion depende de laimpresora seleccionada.

5. Hagaclic en Aceptar.
6. Guarde la etiqueta

NOTA: Los cambios realizados en el cuadro de didlogo de configuracién de laimpresora
se guardaran para la etiqueta y se aplicaran en futuras acciones de impresion.

Los cambios en la velocidad y la oscuridad de la impresion de etiquetas también se pueden
realizar al momento de imprimir. Esta configuracién sélo es valida hasta que el archivo
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permanezca abierto. Después de volver a abrir el archivo, la configuracién vuelve a ser la que
se definié en el didlogo Propiedades de impresora.

Siga los siguientes pasos:

Abra el cuadro de didlogo Imprimir.

Haga clic en Imprimir.

Ajuste los valores de Velocidad y Oscuridad en el grupo Imprimir.
Guarde la etiqueta

PoObd =

ZDesigner ZD500R-203dpi ZPL -
Speed (inch/fs): | & -
Darkness: 10 -

Print to file

Printer Settings

NOTA: Los cambios de configuraciéon en la pestafia Impresion no se guardaran en la
etiqueta y sélo se utilizaran al momento de imprimir.

7.5 Cambiar opciones de interpolado

NOTA: Esta opcién sélo es aplicable si Zebra se utiliza un controlador de impresora para
la impresidén de etiquetas.

Elinterpolado es un proceso de conversion de imdgenes de color o escala de grises a
imagenes en blanco y negro que se pueden imprimir en impresoras térmicas. Normalmente,
las impresoras térmicas no pueden imprimir imagenes en color, y pueden imprimir un punto
en la etiqueta o dejar el &rea en blanco. No hay tonos de gris intermedios.

Durante el proceso de interpolado, todos los colores y tonos de gris de laimagen se
convierten en puntos en blanco y negro, creando una ilusién de nuevos colores y tonos que
modifican el patréon de puntos. Al modificar los patrones de los puntos en blanco y negro se
producen diferentes tonos de gris. No hay puntos grises en absoluto. En la impresién, el
interpolado suele denominarse semitono, y los tonos de gris se denominan semitonos.

Para cambiar la configuracion del interpolado, haga lo siguiente:
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1. Abra el cuadro de didlogo Propiedades de etiquetas.

2. Hagaclic en el botén Propiedades de impresora en la pestafia Impresora. Se abrira
la ventana de didlogo con la configuracion del controlador de impresora.

3. Abrala pestaiia Opciones de graficos y utilice el control deslizante Foto para
seleccionar el tipo de interpolado preferido.

Photo Clipart

NOTA: Esta configuracién depende de laimpresora seleccionada.

4., Utilice la opcion de tipo de interpolado que se ajuste a sus necesidades. Observe la
vista previa sobre el lado derecho para ver como se aplicara el tipo seleccionado en la
etiqueta.

5. Hagaclic en Aceptar.

6. Guarde la etiqueta
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8 Origenes de datos dinamicos

Los origenes de datos dinamicos constituyen una parte esencial del trabajo con
ZebraDesigner. En caso de que sea necesario, permiten el uso de que cambian de manera
dindmica su contenido con cada etiqueta impresa.

EXAMPLE: Algunos ejemplos de contenido dinamico tipico que debe actualizarse
automaticamente son los contadores, los numeros de serie, la fecha, la hora, el peso y las
imagenes de articulos.

Para mostrar e imprimir el contenido de objetos dindmicos adecuadamente, ZebraDesigner
utiliza los siguientes tipos de datos dinamicos:

8.1 Variables

Las variables sirven como contenedores para almacenar y pasar datos entre objetos,
secuencias, aplicaciones externas, impresoras y entradas de usuarios. Es posible que quiera
imprimir etiquetas en las que los datos cambien segun la etiqueta (por ejemplo, contadores,
numeros de serie, fechay hora, peso, imagenes de articulos).

Para adaptar los datos que cambian, se puede utilizar ZebraDesigner facilmente para dar
formato a las etiquetas utilizando datos variables.

ZebraDesigner ofrece varios tipos de variables:

« Fecha actual: fecha actual tomada como valor variable.

« Hora actual: hora actual tomada como valor variable.

» Contador: variable que aumenta o disminuye su valor con cada impresion de
etiquetas.
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LGN Style  Position  General

Source

Data:

v:o,[, Variable keyboard input =
Search..

T Fixed data

“r Variable keyboard input

Current date

P& Current time

,, Counter

[, Concatenate

[, VBScript Expression

8.1.1 Fecha actual

La Fecha actual es un tipo de variable que muestra el valor de la fecha actual. El valor se
obtiene delreloj de laimpresora o del sistema.

8.1.1.1 General
El grupo Definicion configura el formato de salida y muestra la vista previa.

- Formato de salida: formato en el que se muestra la fecha. Los formatos de fecha
disponibles se encuentran aqui.

La opcién de origen del reloj seleccionada (consultar abajo) define el rango de los Formatos
de la fecha permitidos. La opcién de reloj de laimpresora Unicamente permite el uso de los
formatos de fecha admitidos de la impresora. Se informa un error si se utiliza un formato no
vélido. La opcién de reloj de la computadora (sistema) permite el uso de un rango de
formatos de fecha personalizados o precargados.

» Idioma de salida: seleccién de idioma y formato regional para los dias y los meses.

EXAMPLE: El Idioma de salida es relevante cuando las fechas que incluyen meses o dias
estan escritas con palabras. En algunos casos, los calculos de datos pueden verse
afectados también. Por ejemplo, en EE. UU., la semana comienza el domingo, mientras que
en la UE, la semana comienza el lunes.

« Vista previa de salida: muestra como se ve la fecha actual impresa. El rango de los
caracteres usados se adapta al idioma de saliday laimpresora seleccionados.
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El grupo Desplazamiento de fecha permite agregar cierto nimero de dias, meses o afios de
la fecha actual. La fecha de desplazamiento se muestra en el objeto en lugar de la fecha
actual.

« Dias: desplazamiento de fecha en dias.
o Meses: desplazamiento de fecha en meses.
« Anos: desplazamiento de fecha en afios.

El grupo Reloj de la impresora define qué reloj debe utilizarse como origen de valor de la
fecha.

« Usar siempre el reloj de la computadora: el reloj de la computadora (sistema) se
configura como el origen de valor exclusivo de la Fecha actual.

« Usar siempre el reloj de la impresora: el reloj de laimpresora se configura como el
origen de valor exclusivo de la Fecha actual. Se informa un error si el reloj de la
impresora no esta disponible.

« Usar el reloj de la impresora si corresponde: el reloj de laimpresora se configura
como el origen de valor preferido de la Fecha actual. Si el reloj de laimpresorano es
compatible, se utiliza el reloj de la computadora (sistema) en su lugar.

8.1.1.2 Reglas de salida
Los valores Prefijo y Sufijo pueden agregarse a un valor de variable si es necesario.

« Prefijo: texto ubicado adelante del valor variable.
« Sufijo: texto ubicado detréas del valor variable.

8.1.1.3 Formatos de fecha

ZebraDesigner habilita un uso flexible de los campos de fechas. Al definir los formatos, se
utilizan las siguientes notaciones:

Notacion Descripcion
d Numero del dia del mes. Ocupa uno o dos caracteres.
dd Numero del dia del mes. Siempre ocupa dos caracteres: se agrega

el cero inicial si es necesario.

M M es el nimero del mes. Ocupa uno o dos caracteres.

MM MM es el nimero del mes. Siempre ocupa dos caracteres.
aa o aaaa. Es el afio representado con 2 o 4 digitos.

ddd El nombre abreviado del dia de la semana.

dddd El nombre completo del dia de la semana.
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MMM El nombre abreviado del mes.

MMMM El nombre completo del mes.

E NUmero de dias desde 1 de enero. Ocupa entre unoy tres
caracteres.

EEE NUmero de dias desde 1 de enero. Siempre ocupa tres caracteres.

S Numero de la semana del afio actual. Ocupa uno o dos caracteres.

SS Numero de la semana del afio actual. Siempre ocupa dos
caracteres.

N Numero del dia semanal. Elrango de valores esde entre 1y 7
caracteres, el 1 representa el lunesy el 7 representa el domingo.

Texto personalizado Todas las secuencias de caracteres se muestran sin modificar.
Coloque puntos, comas y otros caracteres para presentar la fecha
COmMo sea hecesario.

8.1.1.3.1 Ejemplos De Formatos De Fechas

Formato Fecha impresa
d.M.aaaa 10.3.2016
dd/MM/aa 10/03/16

dddd, d.MMMM aaaa

Jueves, 10.marzo 2016

EEESSaaaa

069102005

textod/M/aaaatexto

texto10/3/2016texto

8.1.2 Hora actual

La Hora actual es un tipo de variable que muestra el valor de la hora actual. El valor se
obtiene delreloj de laimpresora o del sistema.

8.1.2.1 General

El grupo de configuracién Acerca de identifica la variable y define el idiomay el formato de

entrada de la hora.

« Nombre: nombre de variable Unico. Este nombre se utiliza como referencia de una
variable durante su uso.
« Descripcién: es un campo que permite agregar mas informacién y sugerencias.
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El grupo Definicién configura el formato de salida y muestra la vista previa.

« Formato de salida: formato en el que se muestra la hora. Los formatos de hora
disponibles se encuentran aqui.

La opcidén de origen del reloj seleccionada define el rango de los Formatos de la hora
admitidos. La opcién de reloj de la impresora Unicamente permite el uso de los formatos de
hora admitidos de laimpresora. Se informa un error si se utiliza un formato no vélido. La
opcidn de reloj de la computadora (sistema) permite el uso de un rango de formatos de hora
personalizados y precargados.

» Vista previa de salida: muestra como se ve la hora actual impresa.

Desplazamiento de hora permite agregar o restar cierto nimero de segundos, minutos u
horas de la hora actual.

« Segundos: desplazamiento de la hora en segundos.
« Minutos: desplazamiento de la hora en minutos.
« Horas: desplazamiento de la hora en horas.

El grupo Reloj de la impresora define qué reloj debe utilizarse como origen de valor de la
hora.

« Usar el reloj de la impresora si corresponde: el reloj de laimpresora se configura
como el origen de valor preferido de la hora actual. Si el reloj de laimpresorano es
compatible, se utiliza el reloj del sistema en su lugar.

« Usar siempre el reloj de laimpresora: el reloj de laimpresora se configura como el
origen de valor exclusivo de la Hora actual. Se informa un error si el reloj de la
impresora no esta disponible.

« Usar siempre el reloj de la computadora: el reloj de la computadora (sistema) se
configura como el origen de valor exclusivo de la Hora actual.

8.1.2.2 Reglas de salida

Los valores Prefijo y Sufijo pueden agregarse a un valor de variable si es necesario.

« Prefijo: texto ubicado adelante del valor variable.
« Sufijo: texto ubicado detras del valor variable.

8.1.2.3 Formatos de hora

ZebraDesigner habilita un uso flexible de los campos de hora. Seleccione un formato de
hora predefinido o cree uno personalizado. Al definir los formatos, se utilizan las siguientes
notaciones.

Notaciéon Descripcion
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h Hora en el formato de 12 horas. Se agrega a.m./p.m. si es
necesario. Ocupa uno o dos caracteres.

hh Hora en el formato de 12 horas. Se agrega a.m./p.m. si es
necesario. Siempre ocupa dos caracteres. Se agrega el cero inicial
si es necesario.

H Hora en el formato de 24 horas. Ocupa uno o dos caracteres.
HH Hora en el formato de 24 horas. Siempre ocupa dos caracteres.
mm Se utiliza para los minutos.

ss Se utiliza para los segundos.

8.1.2.3.1 Ejemplos De Formatos De Hora

Formato Hora impresa
h:mm {a.m./p.m.} 8:25p.m.
H:mm 20:25
hh:mm:ss 08:25:36

8.1.3 Contador

Contador es un tipo de variable cuyo valor aumenta o disminuye junto con el cambio del
valor del contador de laimpresora o del sistema.

Las impresoras térmicas estan generalmente equipadas con un contador incremental
interno. Es un contador dedicado que cuenta las etiquetas impresas internamente. La
impresora Unicamente recibe el primer valor y lo aumenta o disminuye automaticamente en
las etiquetas siguientes. Esta opcion reduce la cantidad de datos transferidos entre la
computadora y laimpresora, ya que solo el valor inicial se envia a laimpresora. El contador
interno aumenta la velocidad de la produccion de etiquetas significativamente.

8.1.3.1 Pestania general

El grupo de configuracién Acerca de identifica la variable y define los detalles de
serializacion.

« Nombre: nombre de variable Unico. Este nombre se utiliza como referencia de la
variable.
« Descripcién: es un campo que permite agregar mas informacién y sugerencias.

El grupo de configuracion Definicién define el comportamiento del contador.
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- Tipo de contador: el valor del contador aumenta o disminuye:
« Contador incremental: el valor del contador aumenta junto con las etiquetas
impresas.
« Disminuye: el valor disminuye junto con las etiquetas impresas.
« Paso: cantidad de unidades que representan el estado siguiente del valor del
contador.
« Repeticidn: cantidad de repeticiones para cada valor del contador.
« Valor inicial: valor que se utiliza cuando comienza el contador.
« Vista previa: muestra la secuencia de valores del contador definida por el Paso, la
Repeticion y el Valor inicial actuales.

EXAMPLE: Paso de contador = 3, Repeticién = 3 y Valor inicial=1son: 1,1, 1,4,4,4,7,7,
7.10,10,10,13,13,13, ...

El grupo de configuraciéon Solicitar define el comportamiento del tiempo de impresion de un
origen de datos. Lea mas acerca de las solicitudes aqui.

El Contador de la impresora define qué contador debe utilizarse como origen de valor
variable del contador.

« Usar el contador de la impresora si corresponde: se configura el contador de la
impresora como el contador preferido si lo admite la impresora activa. Si el contador
de laimpresora no es compatible, se utiliza el contador del sistema en su lugar.

« Usar siempre el contador de la impresora: se configura el contador de laimpresora
como el origen de valor del contador exclusivo. Si el valor del contador de la
impresora no esta disponible, se utiliza el valor predeterminado (contador del
sistema).

Si laimpresora seleccionada no admite un contador interno, se informa un error. No puede
continuar la impresioén.

« Usar siempre el contador de la computadora: se configura el contador de la
computadora como el origen de valor del contador exclusivo.

SUGERENCIA: Las Reglas de entrada ayudan al usuario a insertar los datos variables.
Actuan como un filtro que define el tipo, la longitud y otras propiedades de los datos de
entrada.

Las Reglas de salida configuran el formato de la variable final, definen como se
presentara el valor variable en un objeto.

Para utilizar el contador de impresora interno, siga las reglas que se presentan a
continuacién:
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La longitud maxima de la variable esta limitada por laimpresora. El valor debe incluirse en la
guia del usuario de laimpresora.

SUGERENCIA: Sino esta disponible el valor exacto de la longitud maxima de la variable,
Zebrarecomienda realizar algunas impresiones de prueba para determinarlo.

« Configure lalongitud de la variable como fija.

« Configure el formato de la variable como numérico.

« Elformato del objeto de texto que esta vinculado a la variable debe aplicarse
utilizando una fuente de impresora interna.

« Habilite la opcion Usar siempre el contador de la impresora.

« Asegurese de que elicono de Elemento interno se vea junto al texto del contador.

« Asegurese de que se use una fuente de impresora interna para el texto del contador.

8.1.3.2 Reglas de entrada
Datos define los criterios de entrada del contador.
« Longitud de variable limite: longitud maxima de un valor variable.

« Longitud (caracteres): especifica el nUmero exacto de caracteres permitidos.
» Longitud fija: la variable debe tener el nUmero exacto de caracteres como se define
en la Longitud de variable limite.

El grupo Marcar rango define los valores maximos y minimos del contador.

« Valor minimo: valor del contador minimo.
« Valor maximo: valor del contador maximo.

El grupo de configuraciéon Sustitucion define la condicion con la cual el contador se
restablece automaticamente con el valor predeterminado.

« Usar min./max.: los valores minimo y maximo del contador activan la sustitucion.

- Cuando cambia el origen de datos seleccionados: el cambio de valor del origen de
datos activa la sustitucion.

« Cuando cambia la hora o la fecha: el cambio de hora o fecha activa la sustitucién.

El cambio de fecha/hora se define segun el reloj de la computadora.
8.1.3.3 Reglas de salida
Prefijo y sufijo son caracteres que se agregan a un valor variable.

« Prefijo: texto ubicado adelante del valor variable.
« Sufijo: texto ubicado detras del valor variable.
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8.2 Accesos directos de caracteres
especiales

ZebraDesigner incluye varios caracteres de control predefinidos, que se seleccionan en el
menu desplegable de cualquier cuadro de didlogo con entrada de texto habilitada. Un botén
de flecha que se encuentra a la derecha del campo de edicién presenta los accesos
directos.

EXAMPLE: El caracter FNC1 puede codificarse simplemente como <FNC1>.
Siun caracter especial especifico no estéa disponible en la lista de accesos directos,

consulte la secciones "Insertar caracteres con Alt+<ASCII_code>"{page}135 y "Ingresar
caracteres con sintaxis <#hex_code>"{page}135.

Cédigo ASCII | Abreviatura utilizada en la aplicacién Descripcidn del caracter
1 SOH Principio de encabezado

2 STX Principio de texto

3 ETX Final de texto

4 EOT Fin de la transmision

23 ETB Fin de la transmisién del bloque
25 EM Fin del medio

5 ENQ Peticion

6 ACK Confirmacion

7 BEL Campana

8 BS Retroceso

9 HT Pestana horizontal

11 VT Pestana vertical

13 CR Retorno de carro

10 LF Avance de linea

12 FF Avance de pagina

14 SO Desplazar hacia afuera

15 Sl Desplazar hacia adentro

16 DLE Escape de vinculo de datos
17 DC1 XON - Control de dispositivo 1
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18 DC2 Control de dispositivo 2
19 DC3 XOFF - Control de dispositivo 3
20 DC4 Control de dispositivo 4
28 FS Separador de archivos
29 GS Separador de grupos
30 RS Separador de registros
31 us Separador de unidades
21 NAK Confirmacion negativa
22 SYN Inactividad sincrénica
24 CAN Cancelar

26 SUB Sustituir

27 ESC Escape

188 FNC Cédigo de funciones 1
189 FNC Cédigo de funciones 2
190 FNC Cédigo de funciones 3
191 FNC Cédigo de funciones 4
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9 Referencia

9.1 Sincronizar configuracion del cortador
con laimpresora

ZebraDesigner sincroniza la configuracion del Cortador con la impresora actualmente
seleccionaday viceversa. Una vez que habilita el cortador en ZebraDesigner, esto también
habilita el cortador en Configuracion de impresora.

SUGERENCIA: Configuracion de impresora es el didlogo del controlador de la
impresora que le permite configurar las propiedades de impresién en detalle.
Configuracion de impresora es accesible desde el formulario de impresién o la barra de
estado e impresora.

La seleccion del modo cortador en la Configuracion de impresora depende de cémo
configure el Cortador en ZebraDesigner:

« Cortar después de la Gltima etiqueta impresa activa el cortador en modo normal.
« Cortar después de un nimero especifico de etiquetas activa el cortador en modo
normal en dos casos:
El
« Conteo horizontal y vertical de etiquetas en Etiquetas a lo largo se mantiene
en 1.
« Silared etiquetas no crea etiquetas en blanco restantes en el papel.
« Cortar después de un nimero especifico de etiquetas activa el cortador en modo
avanzado en estos dos casos:
« Imprima una red de etiquetas y no hay etiquetas en blanco restantes en el

papel.

EJEMPLO:

Configuramos una red de etiquetas en ZebraDesigner
Configuracién del cortador como se muestra en la imagen a
continuacién:
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Labels Across

Harizontal count:

Vertical count: Iil
Una Unica red de etiquetas (etiquetas a lo largo) contiene 4
etiquetas impresas. Si configura el cortador para que se active
después de 4, 8, 12, ... etiquetas impresas, no hay etiquetas en
blanco restantes. Cada etiquetas 4, 8, 12, ... se traducen a
paginas impresas 1, 2, 3, ... en la Configuracion de impresora.
Como resultado, el cortador trabaja en modo normal.

Si configura el cortador para que se active después de 1, 2, 3,
5, ... (no un multiplo de 4) etiquetas impresa, el cortador
funciona en modo avanzado.

« Configure una condicién que active el cortador en la opcién Cortar si se
cumple la condicidn.
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10 Como

10.1 Ingresar caracteres con sintaxis <#hex_
code>

Otro método paraingresar caracteres especiales es usar la sintaxis <#hex_code>. #hex_
code representa una marca de dos caracteres en el sistema numeral hexadecimal. Los
valores adecuados van desde 0 (0 decimal) hasta FF (255 decimal).

EXAMPLE: <#BC> (decimal 188) seria lo mismo que <FNC1>, ya que ambos codifican el
caracter con codigo ASCII 0188.

10.2 Insertar caracteres con Alt+<ASCII
code>

Este método es valido Unicamente para caracteres que estan sobre el cédigo ASCII 32. Un
ejemplo tipico son los codigos FNC que se utilizan para codificar datos de cddigos de barras
GS1-128. El software de etiquetado codifica este tipo de cédigo de barras de acuerdo con
los estandares, normalmente no deberia cambiar nada. No obstante, algunas veces es
necesario agregar manualmente dicho caracter a los datos de etiquetas.

Para incluir Codigos de funciones, ingrese el caracter adecuado para el Cédigo de funciones.
Los codigos ASCIl de Cadigos de funciones son los siguientes:

FNC1|0188
FNC2|0189
FNC3|0190
FNC4|0191
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Para ingresar un caracter para FNC1, mantenga presionadalateclaA1t izquierday escriba
los digitos 0188 en el teclado numérico. Tenga en cuenta que el cero inicial es obligatorio.

Suelte lateclaAl1t y aparecera el caracter FNC1.

10.3 Impresion de datos ilimitados

Al imprimir etiquetas con la opcién Todas (cantidad ilimitada) seleccionada, las etiquetas se
imprimen en varias cantidades, en funcioén del contenido de la etiqueta.

La opcién Todas (cantidad ilimitada) configura la cantidad de impresiones de dos maneras.

10.3.1 Etiqueta con base de datos o contador conectado

Con la opcidon Todas (cantidad ilimitada) seleccionada, el nimero de etiquetas impresas no
se limita por adelantado. Se determina por una de las siguientes propiedades:

o NuUmero de registros de bases de datos aimprimir.
« Cantidad establecida por los contadores utilizados en la etiqueta.

SUGERENCIA: La opcion Todas (cantidad ilimitada) es Util al imprimir etiquetas
conectadas a una base de datos. Por lo general, el nimero de etiquetas que se imprimen
para tales etiquetas no se conoce con antelacion. Después de seleccionar esta opcion,
se imprimen todos los registros relevantes de la base de datos conectada.

NOTA: Cuando se utilizan varios contadores o bases de datos para determinar la
cantidad de impresiones, el que tenga el valor mas bajo determinara el nimero de
etiquetas impresas.

EXAMPLE:

Valor del contador: 90

Numero de valores de base de datos: 100

Numero de etiquetas impresas con la opcién Todas (cantidad ilimitada): 90

10.3.2 Etiqueta sin base de datos o contador conectado

Si una etiqueta no utiliza base de datos u objetos de contador, se imprime un nimero
maximo admitido de copias de etiquetas idénticas. En tal caso, laimpresion continda hasta
que:
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« Se apague laimpresora.
« Laimpresorareciba una orden para borrar su bufer de memoria.

NOTA: Alimprimir copias de etiquetas idénticas, utilice un controlador de impresora
Zebra para imprimir las etiquetas. El controlador conoce las limitaciones de la cantidad de
impresiones e imprime la cantidad exacta admitida de etiquetas.

NOTA: Siselecciona Todas (cantidad ilimitada) y la cantidad maxima permitida es 32000,
la impresora las imprimira todas.

10.4 Uso del contador de impresora interno

Casi todas las impresoras térmicas admiten la funcionalidad del contador de incremento
interno. Es un contador de impresora especial que cuenta etiquetas internamente. La
impresora Unicamente recibe el primer valor y aumenta automaticamente el contador en
pasos de 1 en las etiquetas siguientes.

SUGERENCIA: El contador interno reduce la cantidad de datos transferidos entre la
computadora y laimpresora, ya que solo el valor inicial se envia a laimpresora. Esto
aumenta la velocidad de la produccién de etiquetas significativamente.

Para utilizar un contador como elemento de impresora interno, preste atencion alos
siguientes parametros:

« Lalongitud maxima de la variable esta limitada por laimpresora. Debe buscar este
valor en los Manuales de propietarios de impresoras. Si no puede hallar este valor,
pruebe hasta encontrarlo.

« Lalongitud variable debe configurarse habilitando la opcién Limitar longitud (vaya a
Propiedades de contador > Reglas de entrada).

« Configure los caracteres permitidos como Numéricos.

« Elobjeto Texto vinculado a la variable debe tener el formato de fuente de impresora
interna (asegurese de que la opcion Mostrar fuentes de impresora nicamente
esté habilitada).
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« Habilite la opcién Usar siempre el contador de la impresora en la pestafia Origen.
Esta opcidn esta disponible Unicamente si la variable del contador se configurd
correctamente.

Printer Counter
Always use computer counter
[C] Always use printer counter
Use printer counter if supported

« Debe aparecer un simbolo de impresora interna en la esquina inferior derecha del
objeto Texto que cuenta con el valor del contador.

Text - Counter

m

L]
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11 Glosario

A
Al

Identificador de aplicacion

ANSI

Instituto Nacional Estadounidense de Estandares

B
BOM

Marca de orden de bytes

C
ClJ

Inyeccién de tinta continua

CSV

Valores separados por comas

D
DDL

Idioma de definicion de datos

DI

Identificador de datos

DMRE

Data Matrix Rectangular Extension
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E
EAS
Vigilancia electrénica de articulos
F
FNC
Caracter de extensién de cédigo de barras
G
GTIN
Numero global de articulo comercial
H
HIBC
Caodigos de barras de la industria de salud
N
NDEF
Formato de intercambio de datos NFC
NFC
Transmision de datos en proximidad
0
ODBC
Conectividad con bases de datos abiertas de Microsoft
OLE

Incrustacion y vinculacion de objetos
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P
PJM

Modulaciéon de oscilacion de fase

R
RF

Radiofrecuencia

RPC

Llamada de procedimiento remoto

RTF

Formato de texto enriquecido

S
SCAC

Cadigo alfa de transportista estandar

T
TID

ID de transpondedor

V)
UNC

Convencién de nomenclatura universal

UPC

Cadigo de producto comercial
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e MPI

w
WSDL

Lenguaje de descripcion de servicios Web
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e MPI
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