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El Poder del Rendimiento

Impresora Térmica Industrial | GLe Series

203 dpi

305 dpi

Características Destacadas

•	 7 Emulaciones disponibles
•	 RFID Disponible!
•	 SATOnet CONNECT™ con  

Ethernet or Wireless
•	 3 Puertos de Comunicación 

(Estándard): USB, Parallel, Serial
•	 Hasta 10 pps de Velocidad de 

impresión

Aplicaciones

•	 Etiquetado en General
•	 Oficinas de Servicio
•	 Entrega/Recepción
•	 Activos FIjos
•	 WMS
•	 Trazabilidad Logística
•	 Etiquetado Retail
•	 Laboratorios

Mercados Verticales

•	 Automotriz
•	 Distribución
•	 Producción
•	 Logística
•	 Gobierno
•	 Salud
•	 Transporte
•	 Retail

www.satoargentina.com.ar
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Emulations* Easy-to-Change 
Printhead

RFID Designed 
Printer

Large LCD 
Display Panel
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ESPECIFICACIONES GENERALES
GL408e | GL412e

MODELOS GL408e GL412e
ESPECIFICACIONES DE IMPRESION
Método de Impresión Direct Thermal/Thermal Transfer

Resolución 203 dpi (8 dots/mm) 305 dpi (12 dots/mm)

Velocidad Up to 10 ips (254 mm/sec)

Área Máxima de impresión 4.09" (104 mm) W x 98.98" (2514 mm) L

MEDIA SPECIFICATIONS
Tipo de Sensor Sensor Reflectivo  (para usar con marcas preimpresas I-marks)

Sensor Transmisivo Ajustable (para etiqueta troquelada con separación)

Tipo de Etiquetas Rollo y Resma, Papel, Etiquetas, Sintéticos

Tamaños Ancho 0.87" (22 mm) - 5.04" (128 mm)

Largo (contínuo) 0.24" (6 mm) - 98.98" (2514 mm)

Largo 
(Troquelado) 0.67" (17 mm) - 98.98" (2514 mm)

Espesor 0.002" – 0.0106" (0.06 mm – 0.268 mm)

Especificaciones del Rollo D.E: Máximo 10.43" (265 mm) / D.I.: 1.5" (38.1 mm) to 4" (101.6 mm) / Bobinado In u Out

Ribbon Ancho Máximo 5.04" (128mm) A x 1476' (450 m) L / Bobinado In u Out

MEMORIA
             32 MB DRAM, 8 MB Flash ROM, Opcional Flash Memory cartridge 32 MB

FUENTES / SIMBOLOGÍAS
Fuentes U, S, M, WB, XS, XU, XM, XB, XL, OUTLINE, OCR-A, OCR-B, WL, CG Times, CG Triumvirate

Simbologías 
de códigos 
de barras

Lineales 1-D UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, MSI, Bookland, Industrial 2/5, Interleaved 2/5,  
Matrix 2/5, Postnet™, GS1-128, GS1-DataBar™

2-D Data Matrix, PDF417, Maxicode, Micro PDF417, Composite Symbology, QR Code

CARACTERÍSTICAS DE INTERFASES
Interfases Estándard Paralelo IEEE1284 (ECP Compatible), RS232C, USB (2.0)

Opcionales Wireless Ethernet (802.11b/g), LAN (10/100BaseT)

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Requerimientos de Energía 100-120/200-240 Volts AC ±10%, 50/60 Hertz ±5% - Auto Switching

Entorno Operativo 41° - 104°F (5° - 40°C), 15 - 85% RH, no condensada

Almacenamiento -4° - 140°F (-20° - 60°C), 15 - 85% RH, no condensada

Dimensiones 10.75" W (271 mm) x 18" D (455 mm) x 12" H (305 mm)

Con Rebobinador Interno instalado: 18.5" Alto (470 mm) x 10.75" Ancho (271 mm) x 18" Profundidad (457 mm) 

Peso 33 lbs. (15 kg)

OTROS
Lenguajes de Impresión SBPL, ZGL, DGL, PGL, TGL, IGL, XML (Requires Memory Cartridge)

Opcionales Cortador, Dispensador, Rebobinador Externo (requiere EXT port), Real Time Calendar/Clock, Rebobinador Interno, RFID

*PGL es una marca registrada de Printronix, Inc. TGL es una marca registrada de Toshiba TEC Corporation. El acrónimo utilizado para identificar los lenguajes de programación que no 
pertenecen a SATO  pueden ser propiedad intelectual de sus respectivas compañias y son utilizadas en este documento para identificar distintos lenguajes de programación, utilizado solo 
a modo de explicación sin intentar infringir su propiedad. SATO no hace declaraciones sobre la autenticidad de esos lenguajes de comandos o funcionalidades.

©2013 SATO Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Rev A 
especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Cualquier reproducción 
total o parcial del presente contenido sin autorización previa queda 
completamente prohibida. SATO es marca registrada de SATO Corporation 
y sus subsidiarias en Japón , Estados Unidos de Norteamerica y otros países.
Toda otra marca mencionada pertenece a sus respectivos propietarios.

SATO Argentina
Pola 3166 
C.A.B.A., C1439ENL
Tel: (54-11) 4887.9000   
Fax: (54-11) 4638.5049
ventas@satoargentina.com.ar
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