Guia de instalaciéon rapida

Informacién general de laimpresora Indicacion de botones y LED

) _ Botones Funcion
B(;m: izsncenmdo Boton de alimentacion @ - Presionar sin soltar durante 2-3 segundos para encender la impresora.
yapag - Presionar sin soltar durante 2-3 segundos para apagar la impresora.
gndicad(ér LdED| —@ *m Indicador LED de - Estado de pr(_aparadg’: glimentar una etiqueta_ 3
de estado de la LK) estado de la bateria - Estado de la impresion: pausar el trabajo de impresion
impresora - .,
P LEDs Status Indicacion
Boton de Carga completa
: 9 r-@ i Cabezal de Verde (permanente) g : P
liberacion de la = impresion 2/3 de nivel de carga
tapa de soportes Verde (permanente) 1/3 de nivel de carga
Montlira de Verde (intermitente) Bateria con poca carga
soportes p
bclonmuta(;jolr de 0 P Ambar (permanente) | Bateria cargandose
oqueo de la . —
montura de soportes % Azul (permanente) Dispositivo Bluetooth preparado
0 O Azul (intermitente) Dispositivo Bluetooth en comunicacion
Azul (permanente) Dispositivo WiFi preparado
A=}
Tapa de soportes —— N Azul (intermitente) Dispositivo WiFi en comunicacion
Nota: El dispositivo WiFi es opcional.
Placa Apagado La impresora esta lista
- Impresora en pausa
Bateria de Pinza para cinturén . Verde (intermitente) - I&Ztg‘gpresora esta descargando
lon-litio . . 1 . - Tapa de soportes abierta
Cierre de la bateria Rojo (permanente) ~ No queda memoria
. . - No hay papel
Rojo (intermitente) - Atasco de papel

UsB8 DC
L.?.‘J PN
EE=0

Conector de
alimentacioén

Instalar la pinza para cinturon y la bateria

Ranura para
tarjetas
MicroSD

Interfaz USB
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Cargar el soporte Cargar el soporte en modo de exfoliacion

Cargar la bateria

* Para obtener mas informacién y conocer mas funciones de esta impresora,
consulte el manual del usuario que se incluye dentro del CD.

* Las especificaciones, los accesorios, las piezas y los programas estan
sujetos a cambios sin previo aviso.
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