Impresoras
matriciales

DASCOM e MPI
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Agujas 2% — 24
Vida 500 mill. 200 mill.
Velocidad de impresion
High Speed Draft @ 10 cpi 600 cps 420 cps
Draft @ 10 cpi 513 cps 315¢ps
LO @ 10 cpi 114 cps (LQ) 105 cps (NLQ)
T —
Ethernet x (IPv6) opt. (IPv4)
USB X X
Paralelo X X
Serie opt. opt.
[z R ——
Memoria 256 kB 128 kB
Cinta 10 mill. caracteres 4 mill. caracteres

Epson ESC P X X
IBM Proprinter X X
Papel

Copias 1 original + 5 copias
76-278 mm

1 original + 4 Durchschlage
76 - 254 mm

458 x 265 x 200 mm 398 x 345 x 153 mm
20.000 horas 20.000 horas

Ancho de impresién

Dimensiones

Ancho x Prof. x Alto

Consumo potencia

Tension

Consumo potencia imprimiendo

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 UIm | DEUTSCHLAND
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100

info@dascom.com | www.dascomeurope.de

Todos los nombres de productos y em

Reservado el derecho a realizar cambios, errores y err

220-240 VAC
60 W

DASCOM Europe GmbH

117 Avenue Victor Hugo | 92100 Boulogne-Billancourt | FRANCE
Tel.:+33173 025197 | Fax:+33 17306 98 50
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

comerciales de sus respectivos propietarios. Copyrigh

220 - 240 VAC
46 W

DASCOM GB Ltd

Hart House, Priestley Road

Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND
Tel.: +44 1256 355 130| Fax: +44 1256 481 400
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

Mantenimiento Periféricos Informaticos SL C/Canteras, 22 28860 Paracuellos de Jarama Tel: 00 34 917481604 WEB: https://mpi.com.es
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